
РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Эксплуатация
Техническое обслуживание
Технические характеристики

Вся информация в настоящем руководстве по эксплуата-
ции приведена по состоянию на момент публикации. Ком-
пания HYUNDAI оставляет за собой право в любое время 
вносить изменения в рамках постоянно действующей про-
граммы модернизации продукции.

Настоящее руководство относится ко всем моделям этого 
автомобиля и содержит описание и пояснения в отноше-
нии дополнительного и стандартного оборудования. 

Поэтому в  данном руководстве вы сможете обнаружить 
материалы, не имеющие отношения к конкретной модели 
вашего автомобиля.



Введение

Внесение любых изменений в  конструкцию вашего автомобиля 
HYUNDAI не допускается. Такие модификации могут отрицательно 
повлиять на эксплуатационные характеристики, безопасность или 
надежность автомобиля и, кроме того, могут нарушить условия 
ограниченной гарантии на автомобиль. Определенные изменения 
могут также нарушать положения, установленные Министерством 
транспорта и другими исполнительными органами вашей страны.

ОСТОРОЖНО! ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОНСТРУКЦИЮ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ HYUNDAI

Автомобиль оснащен устройством ЭРА-ГЛОНАСС, что позволяет 
осуществлять экстренный вызов аварийно-спасательной службы. 
Любое самостоятельное или несанкционированное вмешатель-
ство в систему ЭРА-ГЛОНАСС, бортовые системы автомобиля и их 
компоненты, а  также установка оборудования, которое не  реко-
мендовано производителем автомобиля и/или которое не устанав-
ливается в авторизованном дилерском центре Hyundai, может при-
вести к  нарушению работы устройства ЭРА-ГЛОНАСС 
и совершению ошибочных вызовов, в результате чего вызов экс-
тренных служб при аварии или в  чрезвычайной ситуации может 
оказаться невозможным.
Ваша жизнь может быть подвергнута опасности.

ВНИМАНИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)

Ваш автомобиль оснащен системой электронного впрыска топлива 
и другими электронными компонентами. Неправильная установка 
и настройка систем дуплексной радиосвязи или сотового телефона 
могут отрицательно сказаться на работе электронных блоков авто-
мобиля. Поэтому, если вы решили установить подобные устрой-
ства, мы рекомендуем вам внимательно следовать всем указаниям 
производителя этих систем или связаться с дилером HYUNDAI для 
разъяснения мер предосторожности и особых инструкций.

УСТАНОВКА СИСТЕМ ДУПЛЕКСНОЙ 
РАДИОСВЯЗИ ИЛИ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА



В настоящем руководстве содержатся сведения, отмеченные за-
головками «ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ», «ОСТОРОЖНО» и «К СВЕ-
ДЕНИЮ».
Ниже приведено разъяснение в отношении этих заголовков.

 ОПАСНО!

ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая, если 
не удастся ее избежать, приведет к летальному исходу или 
серьезным травмам.

 ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если 
не удастся ее избежать, может привести к летальному исходу 
или серьезным травмам.

 ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, которая, если 
не удастся ее избежать, может привести к незначительным 
или умеренным травмам.

К СВЕДЕНИЮ

К СВЕДЕНИЮ указывает на ситуацию, которая, если не удаст-
ся ее избежать, может привести к повреждению автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

О ПОВРЕЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ
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Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим за то, что вы выбрали автомобиль марки HYUNDAI. Мы рады 
приветствовать вас в растущем сообществе ценителей качества, сидя-
щих за рулем наших автомобилей. Передовые идеи, заложенные при про-
ектировании, и  высококачественное исполнение каждого автомобиля, 
созданного в нашей компании, — это те ценности, которыми мы так гор-
димся.
Настоящее руководство по эксплуатации ознакомит вас с особенностя-
ми конструкции и  эксплуатации вашего нового автомобиля HYUNDAI. 
Для знакомства с  вашим новым автомобилем HYUNDAI внимательно 
прочитайте настоящее руководство перед началом эксплуатации автомо-
биля.
Настоящее руководство содержит важную информацию о безопасности 
и инструкции для ознакомления вас с органами управления вашим авто-
мобилем и функциями безопасности, чтобы вы могли безопасно управ-
лять своим автомобилем.
Данное руководство также содержит информацию о техническом обслу-
живании, предназначенную для повышения безопасности эксплуатации 
автомобиля. Выполнять ремонт и техническое обслуживание вашего ав-
томобиля рекомендуется в авторизованном дилерском центре HYUNDAI. 
Авторизованный дилерский центр HYUNDAI располагает всем оборудо-
ванием и квалифицированными специалистами для обеспечения высоко-
качественного технического обслуживания вашего автомобиля, а также 
оказывает всю необходимую помощь.
Настоящее руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью 
вашего автомобиля и должно храниться в автомобиле, чтобы вы могли 
обращаться к нему в любое время. В случае продажи автомобиля насто-
ящее руководство необходимо оставить в автомобиле, чтобы новый вла-
делец мог ознакомиться с важной информацией в отношении эксплуата-
ции, безопасности и технического обслуживания.
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HYUNDAI MOTOR COMPANY
К сведению:  Поскольку будущим владельцам автомобиля также потре-

буется информация, содержащаяся в данном руководстве, 
в случае продажи вашего автомобиля HYUNDAI, пожалуй-
ста, оставьте данное руководство в автомобиле. Спасибо.

 ОСТОРОЖНО

Использование низкокачественного топлива и смазочных материалов, 
не соответствующих техническим требованиям компании HYUNDAI, 
может привести к серьезному повреждению двигателя и коробки 
передач. Следует использовать только высококачественные топливо 
и смазочные материалы, которые отвечают техническим требованиям, 
изложенным на стр. 2-12 руководства по эксплуатации, в разделе 
«Технические характеристики автомобиля».

Авторские права HYUNDAI Motor Company, 2021 г. Все права защищены. 
Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, по-
мещена в какую-либо информационно-поисковую систему или передана 
по каналам связи в любой форме и любым способом без предваритель-
ного получения письменного разрешения компании HYUNDAI Motor 
Company.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ
Мы хотим помочь вам получить максимально возможное удовольствие 
от вождения данного автомобиля. Настоящее руководство по эксплуата-
ции в этом отношении может оказаться полезным по многим причинам. 
Мы настоятельно рекомендуем прочитать руководство полностью. С це-
лью снижения до  минимума вероятности гибели людей и  травматизма 
следует обязательно прочитать разделы, отмеченные сигнальными сло-
вами «ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ» и «ОСТОРОЖНО», которые содержатся 
в руководстве.
Иллюстрации дополняют словесные описания, приведенные в  настоя-
щем руководстве, для того чтобы наилучшим образом показать, как по-
лучить удовольствие от данного автомобиля. Прочитав настоящее руко-
водство, владелец автомобиля ознакомится с  его характерными 
особенностями, важной информацией о  безопасности и  с советами 
по эксплуатации в различных дорожных условиях.
Общая структура руководства приведена в разделе «Содержание». Не-
плохим местом для начала знакомства является предметный указатель: 
в нем в алфавитном порядке приведен перечень всей информации, со-
держащейся в руководстве.
Разделы: Настоящее руководство содержит девять глав и  алфавитный 
указатель. Каждая глава начинается с  краткого содержания, что дает 
возможность быстро узнать, есть ли в данном разделе необходимая ин-
формация.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Ваша безопасность и безопасность окружающих имеют первостепенную 
важность. Настоящее руководство по  эксплуатации содержит множе-
ство мер предосторожности и  технологических инструкций. Приведен-
ная информация служит предупреждением о потенциальной опасности 
для вас или окружающих, а также о вероятности повреждения автомоби-
ля.
Предупреждающие сообщения на табличках автомобиля и в настоящем 
руководстве поясняют все эти опасности, а также меры предосторожно-
сти для снижения рисков.
Предупреждения и инструкции, изложенные в настоящем руководстве, 
направлены на вашу безопасность. Несоблюдение предупреждений и ин-
струкций по технике безопасности может привести к серьезным травмам 
или летальному исходу.
В  настоящем руководстве используются предупреждающие заголовки 
«ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ», «ОСТОРОЖНО» и  «К  СВЕДЕНИЮ», а  также 
«символ опасности».
  Это символ опасности. Он используется для уведомления об опас-

ности травмирования. Соблюдайте все предупреждающие сообще-
ния, сопровождающие это обозначение, во избежание потенциаль-
ных травм или летального исхода. Символ опасности размещается 
перед заголовками «ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ» и «ОСТОРОЖНО».

 ОПАСНО!

ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая, если не удастся 
ее избежать, приведет к летальному исходу или серьезным травмам.

 ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если не удаст-
ся ее избежать, может привести к летальному исходу или серьезным 
травмам.

 ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, которая, если 
не удастся ее избежать, может привести к незначительным или уме-
ренным травмам.

К СВЕДЕНИЮ

К СВЕДЕНИЮ указывает на ситуацию, которая, если не удастся ее 
избежать, может привести к повреждению автомобиля.
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ТРЕБОВАНИЕ К ТОПЛИВУ

Бензиновый двигатель
Неэтилированный бензин
Для европейских стран
Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик автомобиля реко-
мендуется использовать неэтилированный бензин с  октановым числом 
RON (октановое число по исследовательскому методу) 95/AKI (антидето-
национный показатель) 91 или выше. Можно использовать неэтилирован-
ный бензин с октановым числом RON от 91 до 94 / показателем AKI от 87 
до 90, однако это может привести к незначительному ухудшению рабочих 
характеристик автомобиля. (Не используйте топливо с примесью метано-
ла.)

Кроме европейских стран
Для достижения оптимальных рабочих характеристик автомобиля реко-
мендуется применять неэтилированный бензин с октановым числом RON 
(по  исследовательскому методу) 91 / антидетонационным показателем 
AKI 87, или выше. (Не используйте топливо с примесью метанола.)

Конструкцией автомобиля предусмотрено достижение максимальных 
эксплуатационных характеристик при использовании НЕЭТИЛИРОВАН-
НОГО ТОПЛИВА. Кроме того, использование такого топлива позволит 
свести к минимуму токсичность выбросов и загрязнение свечей зажига-
ния.

 ОСТОРОЖНО

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТИЛИРОВАННОЕ ТОПЛИВО! 
Использование этилированного топлива сокращает срок службы ка-
талитического нейтрализатора и приводит к повреждению кисло-
родного датчика системы управления двигателем, что негативно ска-
зывается на работе системы контроля токсичности отработавших 
газов.
Ни в коем случае не добавляйте в топливный бак составы для очист-
ки топливной системы, использование которых не разрешено (под-
робную информацию можно получить в авторизованном дилерском 
центре HYUNDAI).
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 ВНИМАНИЕ

• При заправке автомобиля не доливайте топливо по верхнюю кром-
ку заливной горловины после автоматического отключения разда-
точной колонки.

• После заправки следует убедиться в надлежащей установке проб-
ки на место, чтобы предотвратить разлив топлива в случае аварии.

Бензин, содержащий этиловый или метиловый спирт
Бензоспирт, смесь, состоящая из бензина и этилового спирта (также из-
вестного под названием пищевой спирт), и бензин или бензоспирт с со-
держанием метилового спирта (также известного под названием древес-
ный спирт) продаются на  рынке одновременно с  этилированным или 
неэтилированным бензином или вместо них.
Не  допускается использование бензоспирта, содержащего более 10% 
этилового спирта, и использование бензина или бензоспирта, содержа-
щего какую-либо долю метилового спирта. Применение такого топлива 
может привести к ухудшению ходовых качеств автомобиля и поврежде-
нию топливной системы, системы управления двигателем и системы кон-
троля токсичности выбросов.
Прекратите использовать бензоспирт любого типа при ухудшении ходо-
вых качеств автомобиля.
Гарантия производителя не распространяется на ухудшение ходовых ка-
честв или повреждения автомобиля, вызванные использованием следую-
щих видов топлива:
Бензоспирт, содержание этилового спирта в котором превышает 10%.
Бензин или бензоспирт, содержащие метиловый спирт.
Этилированный бензин или этилированный бензоспирт.

 ОСТОРОЖНО

Ни в коем случае не используйте бензоспирт, содержащий метанол. 
Прекратите использовать любой бензоспирт, если это приводит 
к ухудшению ходовых качеств автомобиля.  

Прочие виды топлива 
Использование таких видов топлива, как:
- топливо с содержанием кремния (Si),
- топливо с содержанием марганца (Mn),
- топливо с содержанием ферроцена (Fe) и
- топливо с добавлением прочих металлов,
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может привести к пропускам воспламенения в цилиндрах, ухудшению ди-
намических характеристик, самопроизвольной остановке двигателя, по-
вреждению каталитического нейтрализатора или к ускоренной коррозии, 
а также к повреждению двигателя и общему сокращению срока службы 
силового агрегата.

К СВЕДЕНИЮ

Условия гарантии на новый автомобиль могут не распространяться 
на повреждения топливной системы или ухудшение рабочих характе-
ристик автомобиля, вызванные использованием топлива перечис-
ленных типов.

Использование метилтербутилэфира (MTBE)
Компания HYUNDAI не рекомендует использовать в данном автомобиле 
топливо, объемная доля метилтербутилэфира (MTBE) в котором превы-
шает 15,0% (массовая доля кислорода — 2,7%).
Использование топлива, объемная доля метилтербутилэфира (MTBE) 
в котором превышает 15,0% (массовая доля кислорода — 2,7%), может 
вызвать ухудшение эксплуатационных характеристик автомобиля и при-
вести к образованию паровых пробок или затрудненному запуску. 

 ОСТОРОЖНО

Предоставленная производителем ограниченная гарантия на новый 
автомобиль не распространяется на случаи повреждения топливной 
системы и ухудшения рабочих характеристик автомобиля, вызван-
ные применением топлива с объемной долей метанола или метил-
третбутилэфира (МТБЭ) более 15,0% (массовая доля кислорода — 
2,7%).

Не используйте метиловый спирт
Не следует использовать для заправки данного автомобиля топливо с ка-
ким-либо содержанием метанола (древесного спирта). Такое топливо мо-
жет ухудшить рабочие характеристики автомобиля и стать причиной по-
вреждения компонентов топливной системы, системы управления 
двигателем и системы контроля токсичности выбросов.

Присадки к топливу
Компания HYUNDAI рекомендует использовать неэтилированный бензин 
с октановым числом RON (октановое число по исследовательскому мето-
ду) 91/AKI (антидетонационный показатель) 87 или выше. 
Для владельцев автомобиля, которые нерегулярно используют высоко-
качественный бензин, включая применение топливных присадок, и испы-
тывают проблемы с  запуском двигателя или его безотказной работой, 
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рекомендуется добавлять в  топливный бак один флакон с  присадками 
в  соответствии с регламентом технического обслуживания (см. главу 9 
«Регламент технического обслуживания при нормальных условиях экс-
плуатации автомобиля»).
Присадки можно приобрести в  авторизованном дилерском центре 
HYUNDAI. Там же можно получить рекомендации по их использованию. 
Не смешивайте разные присадки.

Эксплуатация автомобиля за границей
При поездке в другую страну на данном автомобиле следует обеспечить:
• соблюдение всех требований в отношении регистрации и страховки;
• определение наличия в продаже топлива необходимого качества.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЯ
Запрещается вносить изменения в конструкцию данного автомобиля. Из-
менения конструкции автомобиля могут отрицательно сказаться на ха-
рактеристиках автомобиля, его безопасности и сроке службы. В некото-
рых случаях они даже могут нарушать государственные правила 
по безопасности и ограничению выбросов.
Кроме того, повреждение или снижение характеристик, вызванные каки-
ми-либо изменениями конструкции, не  подпадают под действие гаран-
тийных обязательств.
Использование недопустимых электронных приборов может привести 
к неисправной работе автомобиля, повреждению проводки, разряду ак-
кумуляторной батареи и возгоранию. В целях безопасности не рекомен-
дуется использовать несертифицированные электронные устройства.

ИНСТРУКЦИИ В ОТНОШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЕМ

Как и для других автомобилей подобного типа, неспособность правильно 
управлять автомобилем может привести к  потере управления, дорож-
но-транспортному происшествию или переворачиванию автомобиля.
Особые характеристики конструкции (более высокий дорожный просвет, 
колея и т. д.) делают центр тяжести данного автомобиля более высоким, 
чем у других типов автомобилей. Другими словами, он не предназначен 
для поворота с теми же скоростями, как у обычных автомобилей с приво-
дом на 2 колеса. Избегайте крутых поворотов или резкого маневрирова-
ния. Следует повторить, что неспособность правильно управлять этим 
автомобилем может привести к потере управления, дорожно-транспорт-
ному происшествию или переворачиванию автомобиля. Обязательно 
прочитайте указания по вождению «Снижение риска переворачивания» 
в главе 5 настоящего руководства.
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ПОРЯДОК ОБКАТКИ АВТОМОБИЛЯ
Соблюдение нескольких простых мер предосторожности в течение пер-
вых 1000 км (600 миль) пробега может положительно сказаться на экс-
плуатационных характеристиках, экономичности и  сроке службы авто-
мобиля.
• Не допускайте работы двигателя при высокой частоте вращения ко-

ленчатого вала.
• Во  время движения поддерживайте частоту вращения коленчатого 

вала (об/мин или обороты в минуту) в пределах от 2000 до 4000 об/мин.
• Не  двигайтесь с  неизменной скоростью (как высокой, так и  низкой) 

в течение длительного времени. 
 Изменение частоты вращения двигателя необходимо для его правильной 

обкатки.
• Избегайте резких торможений, за исключением экстренных случаев, 

с целью обеспечения правильного контакта тормозных колодок.
• Не буксируйте прицеп на протяжении первых 2000 км (1200 миль) про-

бега.
• Топливная экономичность и рабочие характеристики двигателя, а так-

же расход моторного масла могут изменяться в период обкатки авто-
мобиля и стабилизируются примерно через 6000 км (4000 миль) пробе-
га. Новый двигатель может потреблять больше масла в период обкатки 
автомобиля.

ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ 
(ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН)

Компания HYUNDAI выступает за экологически безопасную утилизацию 
автомобилей с  выработанным ресурсом и  предлагает вернуть автомо-
биль Hyundai с  выработанным ресурсом согласно Директиве Европей-
ского союза (ЕС) о  конечных сроках использования транспортных 
средств.
Подробную информацию можно получить на  локальном веб-сайте 
HYUNDAI.
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Внешний вид  ..............................................................................................2-2
Общий вид салона (I) ..................................................................................2-4
Общий вид приборной панели (I) ..............................................................2-5
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Рекомендуемые смазочные материалы и заправочные объемы ........2-12
Идентифиционнный номер автомобиля (VIN) ........................................2-15
Сертификационная табличка автомобиля (при наличии) .....................2-15
Табличка технических характеристик и значений давления в шинах .2-15
Номер двигателя ......................................................................................2-16
Этикетка компрессора кондиционера ...................................................2-16
Табличка с характеристиками топлива (при наличии) ..........................2-17

2.  Информация  
об автомобиле

2



Информация об автомобиле

2-2

1. Капот ..................................................5-45
2.  Щетки стеклоочистителя  

ветрового стекла ...............................9-38
3.  Наружное зеркало заднего  

вида.....................................................5-30
4. Освещение переднее ........................9-71

5. Панорамный люк в крыше ................5-39
6. Окна ....................................................5-34
7. Колеса и шины ...................................9-45
8.  Противотуманные фары  

(при наличии)......................................5-56

ВНЕШНИЙ ВИД 

Фактическая форма может отличаться от показанной.

OSU2R011001OSU2R011001

		Вид спередиВид спереди
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1. Дверь ..................................................5-15
2.  Крышка люка  

топливозаливной горловины ............5-50
3. Антенна .............................................5-109
4.  Щетка стеклоочистителя  

заднего стекла ...................................9-39
5. Дополнительный стоп-сигнал ..........9-69

6. Дверь багажного отделения .............5-47
7. Камера заднего вида ........................7-95
8.  Задние ультразвуковые датчики  

(при наличии)....................................7-122
9. Задние фонари ..................................5-57
10.  Задние противотуманные  

фонари .............................................5-57

Фактическая форма может отличаться от показанной.

OSU2R011002OSU2R011002

		Вид сзадиВид сзади



Информация об автомобиле

2-4

ОБЩИЙ ВИД САЛОНА (I)

Фактическая форма может отличаться от показанной.

OSU2R011031OSU2R011031

1.  Внутренняя ручка открывания  
двери ..................................................5-17

2.  Переключатель складывания  
наружных зеркал заднего вида .......5-32

3.  Переключатель регулировки  
наружных зеркал заднего вида .......5-32

4.  Кнопка блокировки/ 
разблокирования дверей ..................5-18

5.  Переключатели электрических  
стеклоподъемников...........................5-35

6.  Кнопка блокировки электрических 
стеклоподъемников...........................5-37

7.  Устройство регулировки  
наклона фар .......................................5-59

8. Кнопка ESC OFF ................................6-44

9.  Кнопка системы контроля  
давления в шинах (TPMS)* ................8-11

10.  Кнопка включения обогревателя 
ветрового стекла* ............................5-73

11.  Рычаг разблокирования  
замка капота ....................................5-45

12.  Блок плавких предохранителей .....9-57
13. Рулевое колесо ................................5-24
14.  Управление наклоном  

и выдвижением* рулевого колеса ..5-27
15. Сиденье ..............................................3-5
16.  Ручка открывания крышки люка  

топливозаливной горловины ..........5-50

* : при наличии
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ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (I)

Фактическая форма может отличаться от показанной.
OSU2R011006OSU2R011006

1. Комбинация приборов ........................4-2
2. Звуковой сигнал ................................5-28
3.  Передняя подушка безопасности  

водителя .............................................3-52
4.  Кнопка пуска/останова двигателя* / 

Выключатель зажигания* ...................6-9
5.  Органы управления  

аудиосистемой / ..............................5-110 
Органы управления телефоном  
с функцией  
Bluetooth на рулевом колесе ..........5-112

6.  Органы управления круиз-контролем / 
системой интеллектуального  
круиз-контроля* .................................7-74

7.  Выключатель аварийной световой  
сигнализации .......................................8-2

8.  Система управления микроклиматом  
с ручным управлением*/ ...................5-72 
Автоматическая система управления 
микроклиматом* ................................5-84

9.  Передняя подушка безопасности  
пассажира ..........................................3-52

10.  Зарядное устройство USB* ..........5-103
11.  Система беспроводной зарядки 

мобильного телефона* ..................5-103
12. Электрическая розетка* ...............5-101
13.  Механическая коробка передач*/ ..6-17 

Автоматическая коробка передач* 6-21
14.  Кнопка переключения  

режимов движения .........................6-55
15.  Электрический стояночный  

тормоз (EPB)* ...................................6-32
16. Система AUTO HOLD* .....................6-35
17.  Кнопка выключателя  

подогрева сиденья ..........................3-18
18.  Кнопка выключателя  

подогрева рулевого колеса* ...........5-27
19.  Кнопка выключателя системы  

кругового обзора* ...........................7-99
20.  Кнопка выключателя системы  

помощи при парковке* ..................7-125
21.  Кнопка 4WD LOCK* .........................6-54
22. Кнопка DBC .....................................6-54

* при наличии
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1. Масляный щуп двигателя .................9-23

2.  Крышка маслозаливной  
горловины двигателя .........................9-25

3.  Расширительный бачок  
для охлаждающей жидкости  
двигателя ............................................9-26

4.  Бачок для тормозной  
жидкости ............................................9-30

5.  Бачок для жидкости  
омывателя ветрового стекла............9-32

6. Воздушный фильтр ...........................9-34

7. Аккумуляторная батарея ..................9-40

8.  Блок плавких  
предохранителей ...............................9-65

МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Фактическая компоновка моторного отсека может отличаться от показанной.

OSU2R081001OSU2R081001

		1.6 D-CVVT1.6 D-CVVT
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1. Масляный щуп двигателя .................9-23

2.  Крышка маслозаливной  
горловины двигателя .........................9-25

3.  Расширительный бачок 
для охлаждающей жидкости 
двигателя ............................................9-26

4.  Бачок для тормозной  
жидкости ............................................9-30

5.  Бачок для жидкости омывателя  
ветрового стекла ...............................9-32

6. Воздушный фильтр ...........................9-34

7. Аккумуляторная батарея ..................9-40

8.  Блок плавких  
предохранителей ...............................9-65

Фактическая компоновка моторного отсека может отличаться от показанной.

OSU2R081002OSU2R081002

		Smartstream G2.0Smartstream G2.0
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Параметр мм

Габаритная длина 4300 

Габаритная ширина 1790

Габаритная 
высота

Без багажника на крыше 1620

С багажником на крыше 1635

Колея передних 
колес

205/65 R16 1571,5

215/60 R17 1559,5

Колея задних 
колес 

2WD
205/65 R16 1575,9

215/60 R17 1564,3

4WD
205/65 R16 1566,4

215/60 R17 1554,7

Колесная база 2610

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель

Рабочий 
объем 

[куб. см 
(куб. дюйм)]

Диаметр 
цилиндра x 
Ход поршня 
[мм (дюйм)]

Порядок 
работы 

цилиндров

Количество 
цилиндров

1.6 D-CVVT 1591 (97,09)
77 x 85,44 

(3,03 x 3,35)
1-3-4-2 4, в ряд

Smartstream G2.0 1999 (121,99)
81 x 97 

(3,18 x 3,81)
1-3-4-2 4, в ряд
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МОЩНОСТЬ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ

Лампа Тип лампы Мощность, Вт

Передние

Фара

Дальний/
ближний 

свет (тип А)
HB3 60

Дальний/
ближний 

свет (тип В)
Светодиодные Светодиодные

Габаритный/
дневной 

ходовой огонь*
Тип A/B Светодиодные Светодиодные

Лампа 
указателя 
поворота

Тип A/B PY21W 21

Передняя противотуманная 
фара

Лампа 
накаливания

H881 (27 Вт)

Задние

Лампа  
стоп-сигнала

Tип A
Лампа 

накаливания
P21/5W (21 Вт)

Tип B Светодиодные Светодиодные

Лампа заднего фонаря Светодиодные Светодиодные

Лампа 
указателя 
поворота

Тип A/B
Лампа 

накаливания
P21W (21 Вт)

Лампа фонаря заднего хода
Лампа 

накаливания
P21W (21 Вт)

Лампа заднего 
противотуманного фонаря

P21W 21

Дополнительный  
стоп-сигнал

Светодиодные Светодиодные

Фонарь освещения 
номерного знака

W5W 5

Внутреннее 
освещение

Лампа 
местного 

освещения

Tип A FESTOON 8

Tип B WEDGE Светодиодные

Лампа индивидуальной 
подсветки

Светодиодные Светодиодные

Потолочный плафон FESTOON 10

Лампа освещения багажного 
отделения

FESTOON 10
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КОЛЕСА И ШИНЫ

Тип
Типо- 

размер  
шин

Типо- 
размер 

колесных 
дисков

Давление в шине, кПа  
(фунты на кв. дюйм)

Момент 
затяжки 

колесных 
гаек, кгс·м 
(фунт-фут, 

Н·м)

Стандартная 
нагрузка *1

Максимальная 
нагрузка

Передние Задние Передние Задние

Полно- 
размерное  

колесо

205/65 R16 6.0J X 16
230 
(33)

230 
(33)

250
(36)

250
(36)

11–13  
(79–94,  

107–127)
215/60 R17 6.5J X 17

230 
(33)

230 
(33)

250
(36)

250
(36)

Запасное  
колесо

T145/90 D16 4.0T X 16
420
(60)

420
(60)

420
(60)

420
(60)

*1 : Стандартная нагрузка: не более 3 человек

К СВЕДЕНИЮ

• Если вскоре ожидается похолодание, к стандартному давлению 
в шинах разрешается добавить 20 кПа (3 фунта на кв. дюйм). 
Обычно снижение давления составляет 7 кПа (1 фунт на кв. дюйм) 
на каждые 7 °C (12 °F) понижения температуры. Если ожидаются 
экстремальные изменения температуры, регулярно проверяйте 
давление в шинах, так как они должны быть накачаны надлежащим 
образом.

• В общем случае давление снижается при движении на большой 
высоте над уровнем моря. Таким образом, если планируется 
поездка в высокогорную местность, проверьте давление в шинах 
заранее. При необходимости поднимите давление до необходимого 
уровня (увеличение давления воздуха: +10 кПа на 1 км высоты (+2,4 
фунта на кв. дюйм на 1 милю)).

 ОСТОРОЖНО

При замене ВСЕГДА используйте шины, аналогичные оригинальным 
шинам автомобиля по типоразмеру, бренду, типу конструкции и ри-
сунку протектора. В противном случае возможно повреждение смеж-
ных компонентов или нарушение их функционирования.
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НАГРУЗОЧНЫЕ И СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН 
(ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН)

Параметр Типоразмер 
шин

Типоразмер 
колесных 

дисков

Допустимая 
нагрузка

Допустимая 
скорость

LI *1 кг SS *2 км/ч

Полноразмерное 
колесо

205/65R 16 6.0J X 16 95 690 H 210

215/60R 17 6.5J X 17 96 710 H 210

Компактное 
запасное колесо

T145/90 D16 4.0T X 16 106 950 M 130

*1 LI: ИНДЕКС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
*2 SS: ИНДЕКС СКОРОСТИ

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Параметр Масса или объем Классификация

Хладагент
г (унции)

R134a 450 (15,87) ± 25 (0,88) R-134a

Компрессорное 
масло

г (унции)
Спереди 120 (4,23) ± 10 (0,35) PAG 205A

Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться к упол-
номоченному дилеру HYUNDAI.

МАССА АВТОМОБИЛЯ И ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Параметр

1.6 D-CVVT Smart-stream G2.0

2WD 4WD 2WD 4WD

M/T A/T M/T A/T A/T

Полная масса 
автомобиля

кг (фунты)

1700 
(3748)

1730 
(3814)

1790 
(3946)

1820 
(4012)

1765 
(3891)

1840 
(4057)

Объем багажного 
отделения (VDA)

л (куб. футы)

МИН: 422 (14,90)
МАКС: 1390 (49,09)

М/Т: Механическая коробка передач

A/T: Автоматическая коробка передач

Мин: За задними сиденьями до верхнего края спинки

Макс: За спинками передних сидений до крыши
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
Для обеспечения оптимального режима работы двигателя и  трансмис-
сии, а также увеличения их сроков службы используйте только смазоч-
ные материалы должного качества. Применение надлежащих смазочных 
материалов повышает эффективность работы двигателя и способствует 
сокращению расхода топлива.
Указанные смазочные материалы и  рабочие жидкости рекомендованы 
для использования в вашем автомобиле.

Смазочный материал Объем Классификация

Рекомендуемое 
моторное  
масло *1*2  
(слив и заправка)

Smartstream 
G2.0

4,3 л  
(4,54 амер. 

кварты)

Полностью 
синтетическое  
SAE 0W-20, API SN 
PLUS/SP или  
ILSAC GF-6

1.6 D-CVVT
3,6 л  

(3,80 амер. 
кварты)

SAE 0W-20, API SN 
PLUS/SP или  
ILSAC GF-6

Жидкость 
автоматической 
коробки  
передач

Smartstream 
G2.0

6,7 л  
(7,08 амер. 

кварты)

MICHANG ATF SP-IV, 
SK ATF SP-IV,  
S-OIL SP-IV,  
оригинальная 
жидкость HYUNDAI 
марки ATF SP-IV

1.6 D-CVVT
6,7 л  

(7,08 амер. 
кварты)

Жидкость 
механической 
коробки  
передач

1.6 D-CVVT

2WD
1,5–1,6 л  

(1,58–1,69 
амер. кварты)

API GL-4, SAE 70W
-  SK : HK SYN MTF 70W
-  H.K.SHELL : SPIRAX 

S6 GHME 70W MTF
-  GS CALTEX : GS MTF 

HD 70W4WD
1,4–1,5 л  

(1,48–1,58 
амер. кварты)

Тормозная жидкость / жидкость 
гидропривода сцепления

0,7–0,8 л  
(0,74–0,85 

амер. кварты)

SAE J1704 DOT-4 LV, 
FMVSS 116 DOT-4, 
ISO4925 CLASS-6

*1 :  См. рекомендованные значения вязкости по SAE.
*2 :  Необходимо использовать полностью синтетическое моторное масло 

класса API SN PLUS (или выше). В случае использования моторного 
масла более низкого класса (минерального, в том числе полусинтети-
ческого) следует производить замену моторного масла и  масляного 
фильтра двигателя в соответствии с регламентом обслуживания для 
тяжелых условий эксплуатации
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Смазочный материал Объем Классификация

Масло заднего дифференциала  
(полный привод)

0,45–0,55 л  
(0,48–0,58  

амер. кварты)

HYPOID GEAR OIL 
API GL-5, SAE 
75W/85 (SK HCT-5 
GEAR OIL 75W/85 
или АНАЛОГ)

Масло раздаточной коробки 
(полный привод)

M/T
0,48–0,52 л  
(0,50–0,54  

амер. кварты)

HYPOID GEAR OIL 
API GL-5, SAE 
75W/85 (SK HCT-5 
GEAR OIL 75W/85 
или АНАЛОГ)A/T

0,38–0,42 л  
(0,40–0,44  

амер. кварты)

Охлаждающая 
жидкость

1.6 D-CVVT

M/T
5,7 л  
(6,02  

амер. кварты)

СМЕСЬ антифриза 
с водой 
(охлаждающая 
жидкость 
на основе 
этиленгликоля для 
алюминиевых 
радиаторов)

A/T
5,5 л  
(5,81  

амер. кварты)

Smartstream G2.0
5,7 л  
(6,02  

амер. кварты)

A/T : Автоматическая коробка передач
М/Т: Механическая коробка передач
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Рекомендованный индекс вязкости по SAE

 ОСТОРОЖНО

Обязательно очищайте участок вокруг крышки любой заправочной 
горловины, сливного отверстия и масляного щупа перед проверкой 
уровня или сливом смазочного материала. Это особенно важно при 
эксплуатации автомобиля в условиях повышенной запыленности 
и загрязненности, а также на грунтовых дорогах. Очистка крышки 
и щупа предотвратит попадание пыли и песка в двигатель и другие 
механизмы, которые могут быть повреждены.  

Вязкость моторного масла влияет на расход топлива и на его работу в хо-
лодную погоду (запуск двигателя и текучесть масла). Моторное масло низ-
кой вязкости обеспечивает лучшую экономию топлива и лучшую работу 
двигателя в холодную погоду, а масло с высоким коэффициентом вязкости 
необходимо для должного смазывания двигателя в жаркую погоду. 
Использование масел со значениями коэффициентов вязкости, отличны-
ми от рекомендуемых, может привести к выходу двигателя из строя.
При выборе типа масла принимайте во внимание температурный диапа-
зон, в котором будет эксплуатироваться автомобиль до следующей заме-
ны масла. Выбирайте рекомендуемые значения коэффициента вязкости 
по таблице. 

Диапазон температур для рекомендуемых значений коэффициента 
вязкости по классификации SAE

Температура
°C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20     30     40     50
  -10     0     20    40    60     80      100    120

OW-20Smartstream G2.0 *1

1.6 D-CVVT *1 OW-20

*1 :  В случае использования минерального или полусинтетического мотор-
ного масла замену масла необходимо производить в  соответствии 
с регламентом обслуживания для тяжелых условий эксплуатации.

Моторное масло с  этим сертификационным знаком 
API соответствует рекомендациям Международного 
консультативного комитета по техническим требова-
ниям к смазочным материалам (ILSAC). Рекомендует-
ся использовать только моторные масла, на упаковке 
которых содержится этот сертификационный знак 
API.
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ИДЕНТИФИЦИОНННЫЙ 
НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN)
(ПРИ НАЛИЧИИ)

OOS087001OOS087001

Идентификационный номер авто-
мобиля (VIN) — это номер, который 
используется при регистрации ав-
томобиля, а  также применяется 
во всех правовых случаях, относя-
щихся к вопросам прав собствен-
ности на автомобиль и т. д.
Номер выштампован на полу, под 
пассажирским сиденьем. Чтобы 
увидеть номер, следует открыть 
крышку.

OSU2019026OSU2019026

Кроме того, номер VIN указан 
на пластинке, которая прикрепле-
на к верхней части приборной па-
нели. Номер, нанесенный на  пла-
стинку, виден снаружи через 
ветровое стекло.

СЕРТИФИКАЦИОННАЯ 
ТАБЛИЧКА АВТОМОБИЛЯ 
(ПРИ НАЛИЧИИ)

OSU2R011028OSU2R011028

Сертификационная табличка авто-
мобиля, закрепленная на средней 
стойке кузова со стороны водите-
ля или переднего пассажира, так-
же содержит идентификационный 
номер автомобиля (VIN)

ТАБЛИЧКА ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
И ЗНАЧЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ 
В ШИНАХ

OSU2R011025OSU2R011025

Установленные на  вашем новом 
автомобиле шины выбраны для 
обеспечения наилучшей 
управляемости автомобиля.
Табличка технических характери-
стик шин находится на  средней 
стойке со  стороны водителя и  со-
держит информацию о рекомендуе-
мом давлении в шинах автомобиля.
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НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

OSU2R011029OSU2R011029

		1.6 D-CVVT1.6 D-CVVT

		Smartstream G2.0Smartstream G2.0

OSU2R011030OSU2R011030

Серийный номер двигателя 
выштампован на блоке цилиндров 
(см. иллюстрацию).

ЭТИКЕТКА КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА

OHC081001OHC081001

На этикетке компрессора указаны 
модель, номер по каталогу постав-
щика и серийный номер компрес-
сора, тип хладагента (1) и тип ком-
прессорного масла (2).
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ТАБЛИЧКА С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТОПЛИВА 

(ПРИ НАЛИЧИИ)

Бензиновый двигатель
Табличка с  характеристиками то-
плива находится на  крышке люка 
топливозаливной горловины.

OTM048455LOTM048455L

A. Октановое число неэтилирован-
ного бензина

 1.  RON/ROZ: Октановое число 
по исследовательскому методу

 2.  (R+M)/2, AKI: Антидетонацион-
ный показатель

B. Обозначения типа бензинового 
топлива

❈	Этот символ обозначает исполь-
зуемое топливо. Запрещается ис-
пользовать топливо других типов.

C. Для получения более подробной 
информации обратитесь к пункту 
«Требования к  топливу» главы 
«Введение».
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3. Система безопасности

Данная глава содержит важную информацию о защите водителя и пас-
сажиров. В  ней приводится пояснение надлежащего использования 
сидений и ремней безопасности, а также пояснение работы подушек 
безопасности.
Кроме того, данная глава поясняет, как правильно пристегивать мла-
денцев и детей в автомобиле.

3
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В этом разделе и во всем руковод-
стве приведено множество мер 
и  рекомендаций по  обеспечению 
безопасности. В  этом разделе 
представлены наиболее важные 
меры по обеспечению безопасно-
сти. 

Пристегивание ремнем 
безопасности 
При использовании ремня безо-
пасности обеспечивается наибо-
лее эффективная защита при всех 
видах аварий. Система подушек 
безопасности спроектирована как 
дополнение к  ремням безопасно-
сти и  не заменяет их. Поэтому, 
хотя автомобиль и оборудован си-
стемой подушек безопасности, во-
дитель и  пассажиры ВСЕГДА 
должны использовать надлежа-
щим образом ремни безопасно-
сти. 

Использование детской 
удерживающей системы 
Все дети до 13 лет во время дви-
жения транспортного средства 
всегда должны находиться на  за-
днем сиденье. При этом они долж-
ны быть пристегнуты ремнями без-
опасности. Для младенцев 
и маленьких детей должна исполь-
зоваться соответствующая дет-
ская удерживающая система. Под-
ростки должны использовать 
дополнительную подушку с  пояс-
ным/плечевым ремнем безопасно-
сти, если они не  могут использо-
вать ремень безопасности 
должным образом без дополни-
тельной подушки. 

Опасность срабатывания 
подушки безопасности 
Подушки безопасности в  случае 
аварии могут спасти жизнь, но они 
также могут стать причиной се-
рьезной травмы или травмы 
со смертельным исходом, если си-
деть к  ним слишком близко или 
не  использовать должным обра-
зом ремни безопасности.
Младенцы, маленькие дети и люди 
невысокого роста подвергаются 
наибольшему риску при раскры-
тии подушек безопасности. Долж-
ны соблюдаться все приведенные 
в данном руководстве инструкции 
и предупреждения. 

Отвлечение внимания 
водителя 
Отвлечение внимания водителя 
является серьезной и потенциаль-
но смертельной опасностью, осо-
бенно для неопытных водителей. 
При нахождении за рулем следует 
уделять повышенное внимание 
безопасности. Водители должны 
знать о различных потенциальных 
факторах отвлечения внимания, 
таких как сонливость, доставание 
предметов, прием пищи, личная 
гигиена, другие пассажиры и  ис-
пользование мобильных телефо-
нов (список этим не ограничивает-
ся). Отвлекаясь, водители могут 
терять контроль над обстановкой 
на дороге или убирать руки с руле-
вого колеса, сосредоточиваясь по-
мимо вождения на других действи-
ях. Для снижения риска быть 
отвлеченным и  вероятности ава-
рии: 

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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• Необходимо ВСЕГДА произво-
дить настройку мобильных 
устройств (таких как MP3-плее-
ры, телефоны, навигационные 
блоки и т. д.), только когда авто-
мобиль остановлен. 

• Использование мобильных 
устройств допустимо, ТОЛЬКО 
если это разрешено законом 
и  условия допускают их безо-
пасное использование.

 НЕДОПУСТИМО набирать текст 
и  отправлять электронную почту 
во  время движения. В  большин-
стве стран водителям запрещает-
ся набирать текст на  законода-
тельном уровне. В  некоторых 
странах и городах водителям так-
же запрещается использовать 
мобильные телефоны во  время 
движения. 

• НЕ СЛЕДУЕТ использовать мо-
бильные устройства, если это 
отвлекает от  вождения. Води-
тель несет ответственность 
за  своих пассажиров и  других 
участников дорожного движе-
ния, поэтому необходимо управ-
лять своим автомобилем безо-
пасным образом. При этом руки 
должны находиться на рулевом 
колесе и должно вестись посто-
янное наблюдение за дорожной 
обстановкой. 

Контроль скорости 
автомобиля 
Превышение скорости является 
основной причиной получения 
травм при аварии, в  том числе 
со  смертельным исходом. Таким 
образом, превышение скорости 
является наибольшим риском, 
но  серьезные травмы могут быть 
получены и  при низкой скорости 
движения. Скорость должна выби-
раться в соответствии с текущими 
условиями, даже если она будет 
ниже разрешенной. 

Поддержание безопасного 
состояния автомобиля 
Прокол шины или наличие механи-
ческой неисправности могут быть 
чрезвычайно опасными. Для сни-
жения вероятности подобных про-
блем следует регулярно проверять 
давление воздуха в шинах и их об-
щее состояние. Своевременно 
должны выполняться все плано-
вые технические обслуживания.
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СИДЕНЬЯ

Передние сиденья

1. Продольное перемещение

2. Угол наклона спинки сиденья

3. Высота подушки сиденья*

4.  Поясничная опора  
(cидeньe вoдитeля)*

5. Подголовник

Задние сиденья

6. Подлокотник*

7. Складывание спинки сиденья

8. Подголовник

Имеющиеся по факту функции могут отличаться от показанных на иллюстрации
OSU2R031053OSU2R031053

  ��  Сторона водителя Сторона водителя
(сидение с ручной (сидение с ручной 
регулировкой)регулировкой)

  ��  Сторона водителя Сторона водителя
(сидение с (сидение с 
электроприводом)электроприводом)

  ��  Заднее сиденье Заднее сиденье

  �� Заднее сиденьеЗаднее сиденье
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Меры предосторожности
Сиденье должно быть отрегулиро-
вано так, чтобы сидеть на  нем 
было безопасно. Комфортное по-
ложение сиденья играет важную 
роль в обеспечении безопасности 
водителя и  пассажиров при ава-
рии (наряду с ремнями безопасно-
сти и системой подушек безопас-
ности). 

 ВНИМАНИЕ

Не пользуйтесь накладками 
на подушку сиденья, которые 
снижают трение между сиде-
ньем и пассажиром. При стол-
кновении или резком торможе-
нии таз пассажира может 
выскользнуть из-под нижней ча-
сти ремня безопасности.
При этом может быть потерян 
контроль над автомобилем, что 
может стать причиной аварии.

Система подушек 
безопасности
Могут быть приняты определен-
ные меры для снижения риска по-
лучения травмы в случае раскры-
тия подушки безопасности. Если 
сидеть к  подушке безопасности 
слишком близко, это значительно 
увеличивает риск нанесения теле-
сных повреждений при ее сраба-
тывании. Сиденье следует переме-
стить как можно дальше 
от  передних подушек безопасно-
сти, при этом сохраняя контроль 
над автомобилем.

 ВНИМАНИЕ

Для снижения риска нанесения 
телесных повреждений в случае 
срабатывания подушки безопас-
ности должны быть приняты сле-
дующие меры:
• Переместите сиденье водите-

ля как можно дальше назад, 
сохраняя возможность управ-
ления автомобилем.

• Переместите сиденье перед-
него пассажира как можно 
дальше назад.

• Удерживайте обод рулевого 
колеса в местах, соответству-
ющих положению часовой 
стрелки 9 и 3 часа, чтобы ми-
нимизировать риск получения 
травмы рук.

• НЕДОПУСТИМО располагать 
что-либо или кого-либо между 
сидящим на сиденье и подуш-
кой безопасности.

• Не разрешайте переднему 
пассажиру класть ноги на пе-
реднюю панель, чтобы мини-
мизировать риск травмы ног.

Ремни безопасности
Необходимо всегда пристегивать 
ремни безопасности до начала по-
ездки. Пассажиры всегда должны 
сидеть прямо и быть пристегнуты-
ми ремнями безопасности. Мла-
денцы и  маленькие дети должны 
быть пристегнуты соответствую-
щей детской удерживающей си-
стемой. Дети, для которых исполь-
зуется дополнительная подушка, 
и взрослые должны быть пристег-
нуты ремнями безопасности.
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 ВНИМАНИЕ

При регулировании ремней без-
опасности должны быть приняты 
следующие меры:
• НЕДОПУСТИМО пристегивать 

ремнем безопасности боль-
ше одного человека.

• Необходимо всегда устанав-
ливать спинку сиденья верти-
кально, опоясывая бедра по-
ясной частью ремня 
безопасности.

• НЕДОПУСТИМО пристегивать 
поясной частью ремня безо-
пасности детей или младен-
цев.

• Недопустимо прокладывать 
ремень безопасности по шее, 
через острые кромки или про-
пускать плечевую лямку под 
рукой.

• Недопустимо защемление 
ремня безопасности.

Передние сиденья
Положение переднего сиденья мо-
жет быть отрегулировано с помо-
щью расположенных на  внешней 
стороне подушки сиденья управ-
ляющих переключателей. Перед 
началом поездки положение сиде-
нья следует отрегулировать так, 
чтобы было удобно управлять ру-
левым колесом, педалями и орга-
нами управления на приборной па-
нели.

 ВНИМАНИЕ

При регулировании сиденья 
должны быть приняты следую-
щие меры:
• НЕДОПУСТИМО регулировать 

сиденье во время движения 
автомобиля. Сиденье может 
внезапно сместиться, что мо-
жет привести к потере управ-
ления автомобилем и стать 
причиной аварии.

• Не кладите какие-либо пред-
меты под передние сиденья. 
Незакрепленные предметы, 
находящиеся в области ног 
водителя, могут помешать 
управлению педалями, что мо-
жет привести к дорож-
но-транспортному происше-
ствию.

• Не позволяйте кому-либо ме-
нять нормальное положение 
спинки сиденья или разблоки-
ровать его фиксатор.

• Не кладите зажигалки на пол 
или на сиденье. При переме-
щении сиденья возможно по-
вреждение зажигалки и вос-
пламенение содержащегося 
в ней газа.

• Соблюдайте осторожность 
при извлечении мелких пред-
метов, застрявших под сиде-
ньем или между сиденьем 
и центральной консолью. 
Можно случайно травмиро-
вать руку об острые края ме-
ханизма регулировки сиденья.

• Соблюдайте осторожность 
во время регулировки сиде-
нья, если на заднем сиденье 
находятся пассажиры.
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• Удостоверьтесь, что сиденье 
зафиксировано в новом поло-
жении после регулировки. 
В противном случае сиденье 
может внезапно сместиться 
и стать причиной аварии.

 ОСТОРОЖНО

Для предотвращения травмы:
Недопустимо регулировать си-
денье, если пристегнут ремень 
безопасности. Перемещение по-
душки сиденья вперед может 
вызвать сильное давление 
на живот.
Следует соблюдать осторож-
ность, чтобы руки или пальцы 
не попали в механизм сиденья 
при его перемещении.

Ручная регулировка

OSU2039002OSU2039002

По горизонтали
Для перемещения сиденья вперед 
или назад:
1. Потяните вверх и  удерживайте 

регулировочный рычаг салазок 
сиденья.

2. Переместите сиденье в  требуе-
мое положение.

3. Отпустите рычаг и  удостоверь-
тесь, что сиденье зафиксировано 
в новом положении.

Регулируйте положение сиденья 
до начала поездки; закончив регу-
лировку, убедитесь в  том, что си-
денье зафиксировано (попробуйте 
сдвинуть его вперед или назад без 
использования рычага). Если сиде-
нье перемещается, оно не зафик-
сировано должным образом.

OSU2039003OSU2039003

Угол наклона спинки сиденья
Для отклонения спинки сиденья:
1. Немного наклонитесь вперед 

и  поднимите рычаг регулировки 
угла наклона спинки сиденья.

2. Осторожно отклонившись назад, 
переведите спинку сиденья в не-
обходимое положение.

3. Отпустите рычаг и удостоверьтесь, 
что спинка сиденья зафиксирована 
в новом положении. (Для того что-
бы сиденье зафиксировалось, НЕ-
ОБХОДИМО, чтобы рычаг вернул-
ся в исходное положение.)
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Откидывание спинки сиденья
Управление автомобилем при от-
кинутой спинке сиденья может 
быть опасным. При откидывании 
спинки, даже в случае пристегива-
ния ремнем безопасности, эффек-
тивность системы безопасности 
(ремней безопасности и  подушек 
безопасности) значительно снижа-
ется.

 ВНИМАНИЕ

НЕДОПУСТИМО управлять авто-
мобилем при откинутой спинке 
сиденья.
Управление автомобилем при 
откинутой спинке сиденья зна-
чительно увеличивает вероят-
ность получения серьезной 
травмы или травмы со смертель-
ным исходом в случае столкно-
вения или резкого торможения.
Водители и пассажиры всегда 
должны сидеть на сиденьях 
должным образом, ремни безо-
пасности должны быть пристег-
нуты, а спинки сидений установ-
лены в вертикальное положение.

Ремни безопасности должны опо-
ясывать бедра и грудь, чтобы они 
могли работать должным образом. 
При откинутой спинке сиденья 
плечевым ремнем не  может вы-
полняться его функция, поскольку 
он не прижат к груди. Вместо этого 
он находится спереди. При аварии 
возможен сильный удар о ремень 
безопасности, вызывающий трав-
му шеи или другие травмы.

Чем больше откинута спинка сиде-
нья, тем больше вероятность, что 
бедра пассажира будут двигаться 
под поясным ремнем безопасно-
сти или шея пассажира ударится 
о плечевую лямку.

OSU2I039003OSU2I039003

Высота сиденья (сиденье 
водителя)
Для изменения высоты сиденья: 
переместите рукоятку вверх или 
вниз.
• Нажмите несколько раз на  ру-

коятку для опускания сиденья.
• Чтобы поднять сиденье, не-

сколько раз потяните рукоятку 
вверх.

Регулирование 
с электроприводом  
(при наличии)

 ВНИМАНИЕ

НЕДОПУСТИМО оставлять детей 
в автомобиле без присмотра. 
Дети могут случайно задейство-
вать переключатель регулиров-
ки, в результате чего их может 
зажать механизмами регулиров-
ки при движении сиденья. 
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 ОСТОРОЖНО

Для предотвращения поврежде-
ния сидений: 
• Необходимо прекратить регу-

лировку, когда сиденье до-
стигнет крайнего переднего 
или заднего положения. 

• Не следует производить регу-
лировку сидений при оста-
новленном двигателе дольше 
необходимого. При этом мо-
жет произойти разряд аккуму-
ляторной батареи. 

• Недопустима одновременная 
регулировка нескольких сиде-
ний. Это может вызвать по-
вреждение электрической си-
стемы. 

OSU2R031024OSU2R031024

По горизонтали 
Для перемещения сиденья вперед 
или назад: 1. Нажмите управляю-
щий переключатель вперед или 
назад. 2. Отпустите переключа-
тель, как только сиденье будет 
установлено в требуемое положе-
ние.

OSU2R031025OSU2R031025

Угол наклона спинки сиденья 
Для отклонения спинки сиденья: 1. 
Нажмите управляющий переклю-
чатель вперед или назад. 2. Отпу-
стите переключатель, как только 
спинка сиденья будет установлена 
в требуемое положение.

Откидывание спинки сиденья
Управление автомобилем при от-
кинутой спинке сиденья может 
быть опасным. При откидывании 
спинки, даже в случае пристегива-
ния ремнями безопасности, эф-
фективность системы безопасно-
сти (ремней безопасности 
и  подушек безопасности) значи-
тельно снижается.
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 ВНИМАНИЕ

НЕДОПУСТИМО управлять авто-
мобилем при откинутой спинке 
сиденья. Управление автомоби-
лем при откинутой спинке сиде-
нья значительно увеличивает ве-
роятность получения серьезной 
травмы или травмы со смертель-
ным исходом в случае столкно-
вения или резкого торможения. 
Водители и пассажиры ВСЕГДА 
должны сидеть на сиденьях 
должным образом, ремни безо-
пасности должны быть пристег-
нуты, а спинки сидений установ-
лены в вертикальное положение. 

Ремни безопасности должны опо-
ясывать бедра и грудь, чтобы они 
могли работать должным образом. 
При откинутой спинке сиденья 
плечевым ремнем не  может вы-
полняться его функция, поскольку 
он не прижат к груди. Вместо этого 
он находится спереди. При аварии 
возможен сильный удар о ремень 
безопасности, вызывающий трав-
му шеи или другие травмы. Чем 
больше откинута спинка сиденья, 
тем больше вероятность, что бе-
дра пассажира будут двигаться 
под поясным ремнем безопасно-
сти или шея пассажира ударится 
о плечевую лямку.

OSU2R031027OSU2R031027

Поясничная опора 
(cидeньe вoдитeля, при наличии)
• Поясничную опору можно отре-

гулировать с помощью соответ-
ствующего 

• регулятора.
• Нажмите на переднюю часть ре-

гулятора (1), чтобы увеличить 
опору, или на заднюю часть ре-
гулятора (2), чтобы уменьшить 
опору.

Подголовник

OSU2R031054OSU2R031054

Водительское и  переднее пасса-
жирское сиденья оснащены подго-
ловниками, которые служат для 
повышения уровня безопасности 
и дополнительного комфорта. 
Подголовник не  только повышает 
уровень комфорта водителя и пе-
реднего пассажира, но и защища-
ет голову и  шею человека при 
столкновении.
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 ВНИМАНИЕ

Для снижения риска тяжелых те-
лесных повреждений в случае 
дорожно-транспортного проис-
шествия соблюдайте следующие 
меры предосторожности при ре-
гулировке подголовника:
• Всегда надлежащим образом 

регулируйте высоту подголов-
ников для всех пассажиров 
ПЕРЕД началом движения.

• НИКОГДА не перевозите лю-
дей на сиденье с удаленным 
или перевернутым подголов-
ником. 

• 

OLF034072NOLF034072N

• Всегда проверяйте, чтобы 
подголовник был зафиксиро-
ван после его установки и ре-
гулировки.

• НИКОГДА не регулируйте по-
ложение подголовника на во-
дительском сиденье во время 
движения автомобиля.

• Подголовник должен нахо-
диться как можно ближе к го-
лове сидящего на сиденье. 
Не используйте накладки 
на спинки сидений, которые 
отдаляют тело человека 
от спинки сиденья.

• Проследите за тем, чтобы под-
головники после регулировки 
были надежно зафиксирова-
ны.

 ОСТОРОЖНО

• Всегда проверяйте, чтобы 
подголовник был зафиксиро-
ван после его установки и ре-
гулировки.

• Если на заднем сиденье при-
сутствуют пассажиры, 
не устанавливайте подголов-
ник в крайнее нижнее поло-
жение.

 ОСТОРОЖНО

Если на заднем сиденье отсут-
ствуют пассажиры, устанавли-
вайте подголовник в крайнее 
нижнее положение. Подголов-
ник заднего сиденья может ухуд-
шать обзорность назад.

К СВЕДЕНИЮ

Для предотвращения поврежде-
ний НЕ СЛЕДУЕТ ударять и тя-
нуть подголовник.
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OLF034015OLF034015

К СВЕДЕНИЮ

При наклоне спинки сиденья 
вперед, если подушка сиденья 
и подголовник находятся в под-
нятом состоянии, вероятно со-
прикосновение подголовника 
с солнцезащитным козырьком 
или другими элементами салона 
автомобиля. 

OGS035023OGS035023

Регулировка по высоте вверх 
и вниз
Чтобы поднять подголовник, потя-
ните его вверх и оставьте в необ-
ходимом положении (1). Чтобы 
опустить подголовник, нажмите 
и  удерживайте фиксирующую 
кнопку (2) на  опоре подголовника 
и опустите подголовник в необхо-
димое положение (3). 

OSU2R031048OSU2R031048

Снятие/установка (при наличии)
Снятие подголовника:
1.  Наклоните спинку сиденья (2) 

с  помощью рычага (1) наклона 
спинки.

2.  Поднимите подголовник на-
сколько это возможно.

3.  Нажмите кнопку фиксатора под-
головника (3) и  одновременно 
потяните подголовник вверх (4).

 ВНИМАНИЕ

НИКОГДА не перевозите пасса-
жиров на сиденье с удаленным 
подголовником.
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OSU2R031049OSU2R031049

Установка подголовника:
1. Наклоните спинку сиденья.
2. Установите стойки подголовника 

(2) в отверстия, одновременно на-
жимая на кнопку фиксатора (1).

3. Отрегулируйте подголовник 
на нужную высоту.

4. Наклоните спинку сиденья (4) 
с  помощью рычага или переклю-
чателя (3) наклона спинки.

 ВНИМАНИЕ

Всегда следите за тем, чтобы 
подголовники после установки 
и регулировки были надежно за-
фиксированы.

Карман на спинке сиденья 
(при наличии)

OGC034023OGC034023

В спинках водительского и перед-
него пассажирского сидений име-
ются карманы.

 ВНИМАНИЕ

Карманы на спинках сидений
Недопустимо класть в карманы 
спинок сидений тяжелые или 
острые предметы. При столкно-
вении такие предметы могут вы-
пасть из карманов и нанести 
травмы людям, находящимся 
в автомобиле.

Задние сиденья 
Подголовники задних сидений

OSU2R031055OSU2R031055

Для обеспечения комфорта и без-
опасности пассажиров крайние 
задние (и/или центральное) сиде-
нья оснащены подголовниками.
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Подголовник не  только повышает 
уровень комфорта пассажира, 
но и защищает голову и шею чело-
века при столкновении. 

OSU2I039007OSU2I039007

Регулировка по высоте 
(при наличии)
Чтобы поднять подголовник, потя-
ните его вверх (1). Чтобы опустить 
подголовник, нажмите и  удержи-
вайте фиксирующую кнопку (2) 
на опоре подголовника и опустите 
подголовник (3). 

OGC034019OGC034019

Снятие (при наличии)
Чтобы снять подголовник, подни-
мите его до отказа и нажмите фик-
сирующую кнопку, продолжая 
подъем (2).

Чтобы установить подголовник 
на место, введите стержни (3) под-
головника в  гнезда и  нажмите 
фиксирующую кнопку (1). Затем 
отрегулируйте подголовник по вы-
соте.

 ВНИМАНИЕ

Для обеспечения должной за-
щиты людей, находящихся в ав-
томобиле, следите за тем, чтобы 
подголовники после регулиров-
ки были надежно зафиксирова-
ны. 

Складывание заднего сиденья 
(при наличии)
Спинки (или подушки) заднего си-
денья можно складывать для пе-
ревозки длинных вещей или для 
увеличения объема багажного от-
деления автомобиля. 

 ВНИМАНИЕ

• Ни в коем случае не позволяй-
те пассажирам сидеть на сло-
женной спинке заднего сиде-
нья при движении автомобиля: 
это место не предназначено 
для сидения; к тому же в та-
ком случае невозможно ис-
пользовать ремень безопас-
ности. При резком торможении 
или дорожно-транспортном 
происшествии пассажир, си-
дящий на сложенной спинке 
заднего сиденья, подвергает-
ся опасности серьезной или 
смертельной травмы. 
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• Предметы, находящиеся 
на сложенной спинке заднего 
сиденья, не должны возвы-
шаться над спинками перед-
них сидений. При резком тор-
можении такой груз может 
сдвинуться вперед и нанести 
травму людям или повредить 
имущество. 

OGSR036057OGSR036057

Процедура складывания спинки 
заднего сиденья:
1. Установите спинку переднего си-

денья в вертикальное положение 
и, при необходимости, сдвиньте 
его вперед.

2. Опустите подголовник заднего си-
денья в крайнее нижнее положе-
ние (при наличии регулируемых 
подголовников). 

OSU2R031050OSU2R031050

3. Вставьте язычок заднего пояс-
но-плечевого ремня безопасно-
сти в держатель на боковой обли-
цовочной панели, чтобы ремень 
не мешал при складывании спин-
ки сиденья.

OSU2I039008OSU2I039008

OSU2I039009OSU2I039009

4. Поднимите рычаг с обеих сторон 
для складывания спинки сиденья 
и сложите сиденье вперед.

5. Для использования заднего сиде-
нья поднимите и потяните спинку 
сиденья назад. Спинку сиденья 
следует зафиксировать в  надле-
жащем положении. Убедитесь, что 
спинка сиденья зафиксирована.

 После возврата спинок задних си-
дений в верхнее положение не за-
будьте вернуть в  должное поло-
жение и  задние ремни 
безопасности.
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i  Информация

Если ремень не вытягивается 
из втягивающей катушки, сильно 
потяните его и отпустите. После от-
пускания можно будет плавно вытя-
нуть ремень на требуемую длину.

 ВНИМАНИЕ

Возвращая спинку заднего си-
денья в верхнее положение по-
сле складывания, будьте осто-
рожны: 
не повредите ленту или замок 
ремня безопасности. Не допу-
скайте защемления или сдавли-
вания ленты или замка ремня 
безопасности при складывании 
заднего сиденья. Убедитесь, что 
спинка сиденья зафиксирована 
в вертикальном положении, на-
жав на верхнюю часть спинки. 
В противном случае при резком 
торможении или дорожно-транс-
портном происшествии сиденье 
сложится, и груз из багажного 
отделения сместится в пасса-
жирский салон. Это опасно тя-
желыми или смертельными трав-
мами.

К СВЕДЕНИЮ

• После возврата спинок задних 
сидений в верхнее положение 
не забудьте вернуть в долж-
ное положение и задние рем-
ни безопасности.

• Зафиксируйте ленты ремней 
безопасности в направляю-
щих на заднем сиденье, чтобы 
не допустить зажатия ремней 
безопасности спинкой сиде-
нья.

 ВНИМАНИЕ

Груз
Груз следует обязательно закре-
пить, чтобы предотвратить его 
перемещение внутри автомоби-
ля в случае столкновения (это 
опасно травмированием находя-
щихся в автомобиле людей). 
Не кладите какие-либо предме-
ты на задние сиденья, поскольку 
там их нельзя должным образом 
закрепить. В случае столкнове-
ния они могут нанести травмы 
людям, находящимся на перед-
них сиденьях.

 ВНИМАНИЕ

Погрузка груза
При погрузке и разгрузке груза 
проследите за тем, чтобы двига-
тель был остановлен, автомати-
ческая трансмиссия находилась 
в положении P («Парковка»), 
а механическая — в положении 
1-й передачи или передачи за-
днего хода (R). Стояночный тор-
моз должен быть активирован. 
Невыполнение этих требований 
может привести к тому, что авто-
мобиль начнет движение при 
случайном смещении рычага пе-
реключения передач.
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Подлокотник (при наличии)

OSU2R031030OSU2R031030

Подлокотник расположен по  цен-
тру заднего сиденья. Для его ис-
пользования следует опустить 
подлокотник из спинки сиденья.

Система предупреждения 
о присутствии задних 
пассажиров (задние сиденья) 
(при наличии)
Эта функция предупреждает води-
теля, когда он выходит из автомо-
биля, о  том, что на  задних сиде-
ньях находятся пассажиры.
Если открыть дверь, когда на  за-
дних сиденьях присутствуют пас-
сажиры, на комбинации приборов 
появится сообщение в  качестве 
первоначального предупрежде-
ния. Если на  задних сиденьях об-
наружено движение после блоки-
ровки всех дверей, подается 
второе предупреждение. 
Перед покиданием автомобиля 
убедитесь в том, что на заднем си-
денье отсутствуют пассажиры. 

Более подробные сведения 
приводятся в пункте «Система 
предупреждения о наличии 
пассажиров на заднем сиденье» 
в главе 5.

Обогреватели сидений
Обогреватели сидений предназна-
чены для обогрева сидений в  хо-
лодную погоду.

 ВНИМАНИЕ

Обогреватель сиденья может 
стать причиной ТЯЖЕЛЫХ ОЖО-
ГОВ даже при низкой температу-
ре, особенно при длительном ис-
пользовании.
Пассажиры должны быть в со-
стоянии почувствовать, что си-
денье становится слишком горя-
чим, и своевременно выключить 
обогреватель.
Люди, которые не могут опреде-
лить изменение температуры 
или боль в коже, должны соблю-
дать крайнюю осторожность:
• Младенцы, дети, лица пожило-

го возраста или недееспособ-
ные лица, а также недавно вы-
писанные пациенты.

• Люди с чувствительной кожей.
• Утомленные люди.
• Люди в состоянии алкогольно-

го или наркотического опья-
нения.

• Люди под воздействием меди-
цинских препаратов, которые 
могут вызвать дремоту или 
сонливость.
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 ВНИМАНИЕ

НЕДОПУСТИМО класть на сиде-
нье предметы, которые могут 
мешать теплопередаче от обо-
гревателя сиденья (например, 
покрывала или подушки). Это 
может вызвать перегрев обогре-
вателя сиденья и стать причиной 
ожога или повреждения сиде-
нья.

К СВЕДЕНИЮ

Для предотвращения поврежде-
ния систем обогрева сидений 
и самих сидений нужно соблю-
дать следующие правила:
• Запрещается использование 

для чистки сидений раствори-
телей, таких как разбавитель 
краски, бензол, спирт и бен-
зин.

• Не следует класть на сиденье 
с обогревом тяжелые или 
острые предметы.

• Не следует производить заме-
ну чехлов на сиденьях. Это мо-
жет стать причиной повреж-
дения обогревателя сиденья.

Обогреватели передних 
сидений (при наличии)

OSU2R031028OSU2R031028

  �� Тип ВТип В

OSU2R031029OSU2R031029

При работающем двигателе вклю-
чить обогреватель сиденья води-
теля или переднего пассажира 
можно нажатием соответствующе-
го выключателя.
Если погода теплая или если функ-
ция подогрева сидений не  требу-
ется, выключатели должны быть 
установлены в положение «выклю-
чено».
• При каждом нажатии выключате-

ля температурный режим сиденья 
изменяется следующим образом:

OFF � HIGH ( ) � MIDDLE ( ) � LOW ( ) 

  �� Тип АТип А
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• Если при работающем обогрева-
теле удерживать переключатель 
нажатым дольше 1,5 секунды, 
обогреватель сиденья отключит-
ся.

• По умолчанию при включении за-
жигания переключатель обогре-
вателя сиденья находится в  вы-
ключенном положении.

i  Информация

При нажатии выключателя обогре-
вателя сиденья в положение «вклю-
чено» производится автоматическое 
включение и выключение системы 
обогрева сиденья в зависимости 
от температуры сиденья.
Обогреватели задних сидений 
(при наличии)

OSU2R041019OSU2R041019

При работающем двигателе можно 
включить любой из обогревателей 
задних сидений.
Если погода теплая или если функ-
ция подогрева сидений не  требу-
ется, выключатели должны быть 
установлены в положение «выклю-
чено».

При каждом нажатии выключателя 
температурный режим сиденья из-
меняется следующим образом:

OFF � HIGH ( ) � MIDDLE ( ) � LOW ( ) 

По  умолчанию при включении за-
жигания переключатель обогрева-
теля сиденья находится в  выклю-
ченном положении.

i  Информация

При нажатии выключателя обогре-
вателя сиденья в положение «вклю-
чено» производится автоматическое 
включение и выключение системы 
обогрева сиденья в зависимости 
от температуры сиденья.
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
В этом разделе приводится описа-
ние надлежащего использования 
ремней безопасности. Также ука-
зываются некоторые из  недопу-
стимых действий при использова-
нии ремней безопасности.

Меры предосторожности при 
использовании ремней 
безопасности
Перед началом поездки следует 
пристегнуть ремень безопасности 
и  убедиться, что все пассажиры 
пристегнули ремни безопасности. 
Система подушек безопасности 
является только дополнением 
к ремням безопасности и не может 
заменить ремни безопасности. 
В  большинстве стран требуется, 
чтобы все люди в  транспортном 
средстве были пристегнуты рем-
нями безопасности.

 ВНИМАНИЕ

При движении автомобиля ВСЕ 
пассажиры должны быть при-
стегнуты ремнями безопасно-
сти. При пристегивании ремней 
безопасности должны быть при-
няты следующие меры:
• Детей младше 13 лет следует 

перевозить на заднем сиденье 
с помощью системы безопас-
ности для детей.

• Ни в коем случае не разре-
шайте детям занимать перед-
нее пассажирское сиденье, 
если передняя подушка безо-
пасности не деактивирована. 
Если ребенок старше 13 лет 
должен сидеть на переднем 
сиденье, сиденье должно быть 
перемещено как можно даль-
ше назад, и ребенок должен 
быть пристегнут с помощью 
ремня безопасности.

• НЕДОПУСТИМО держать де-
тей на коленях во время дви-
жения автомобиля.

• НЕДОПУСТИМО управлять ав-
томобилем при откинутой 
спинке сиденья.

• Недопустимо сажать детей 
на одно сиденье или пристеги-
вать их одним ремнем.

• Недопустимо пропускать пле-
чевой ремень под рукой или 
за спиной.

• Недопустимо накидывать ре-
мень безопасности поверх 
хрупких предметов. В случае 
резкого торможения или стол-
кновения они могут быть по-
вреждены ремнем.

• Недопустимо использование 
перекрученного ремня безо-
пасности. Перекрученный ре-
мень безопасности не обеспе-
чит надлежащей защиты 
в случае аварии.

• Недопустимо использование 
поврежденного ремня безо-
пасности.

• Недопустимо пристегивание 
пряжки ремня безопасности 
к замку другого сиденья.
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• ЗАПРЕЩАЕТСЯ отстегивать 
ремень безопасности во вре-
мя поездки. Это может приве-
сти к потере управления авто-
мобилем и стать причиной 
аварии.

• Следует убедиться, что ничто 
не мешает фиксации пряжки 
в замке ремня безопасности. 
Это может помешать надле-
жащей фиксации пряжки 
в замке.

• Не допускается внесение вла-
дельцем автомобиля таких из-
менений или дополнений 
в конструкцию, которые либо 
будут препятствовать нор-
мальной работе преднатяжи-
телей ремней безопасности, 
или будут препятствовать ре-
гулировке натяжения ремня.

 ВНИМАНИЕ

Поврежденные ремни безопас-
ности и механизмы натяжения 
не будут работать должным об-
разом. Необходимо всегда про-
изводить замену:
• Изношенных, загрязненных 

или поврежденных лямок.
• Поврежденных деталей.
• После аварии должна быть за-

менена вся система ремней 
безопасности в сборе, даже 
при отсутствии видимых по-
вреждений.

Контрольная лампа ремня 
безопасности
Предупреждение 
о незастегнутом ремне 
безопасности водителя

1GQA20831GQA2083

  �� Комбинация приборовКомбинация приборов

В качестве напоминания водителю 
контрольная лампа непристегну-
того ремня безопасности водителя 
будет светиться примерно 6 се-
кунд после включения зажигания 
— независимо от того, пристегнут 
ли ремень безопасности.
Если вы начали движение, не при-
стегнувшись ремнем безопасно-
сти, или отстегнули ремень безо-
пасности при движении 
со  скоростью менее 20 км/ч или 
при неподвижном автомобиле, со-
ответствующая контрольная лам-
па будет гореть.
Если вы начали движение, не при-
стегнувшись ремнем безопасности 
или отстегнули ремень безопасно-
сти при движении со скоростью бо-
лее 20 км/ч, соответствующая кон-
трольная лампа будет мигать и  в 
течение примерно 100 секунд будет 
раздаваться предупреждающий 
звуковой сигнал. 
Если ремень будет отстегнут 
во  время движения, контрольная 
лампа будет мигать до тех пор, пока 
скорость не уменьшится до 20 км/ч 
(12 миль/ч).
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Если скорость становится выше 20 
км/ч (12 миль/ч), контрольная лам-
па  будет мигать и  в течение при-
мерно 100 секунд будет раздавать-
ся предупреждающий звуковой 
сигнал.

 ВНИМАНИЕ

Неправильная посадка на сиде-
нье отрицательно сказывается 
на работе системы предупреж-
дения о непристегнутом ремне 
безопасности. Важно, чтобы во-
дитель ознакомил пассажира 
с требованиями в отношении по-
садки на сиденье, приведенны-
ми в настоящем руководстве.

i  Информация

• На комбинации приборов нахо-
дится контрольная лампа непри-
стегнутого ремня безопасности 
переднего пассажира. 

• Даже если переднее пассажирское 
сиденье не занято, контрольная 
лампа непристегнутого ремня 
безопасности будет мигать или го-
реть в течение 6 секунд. 

• Система предупреждения о не-
пристегнутом ремне безопасности 
переднего пассажира может сра-
ботать, если на переднее пасса-
жирское сиденье поместить ба-
гаж.

Система ремней 
безопасности
Поясно-плечевой ремень 
безопасности

OHI038140OHI038140

Для пристегивания ремня 
безопасности:
Необходимо вытянуть ремень 
из  втягивающего устройства 
и  вставить металлический язычок 
(1) в замок (2). При фиксации языч-
ка в замке должен раздаться слы-
шимый щелчок.

OHSS038100OHSS038100

Поясная часть (1) ремня безопас-
ности должна проходить поперек 
таза, а плечевая часть (2) — попе-
рек груди. 
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Длина ремня регулируется автома-
тически, но  сначала следует рас-
положить поперечную часть ремня 
поперек таза. Если медленно, 
плавно наклониться вперед, ре-
мень удлинится и  не будет стес-
нять движений. Однако при рез-
ком торможении или ударе ремень 
зафиксируется. Ремень также за-
блокируется при слишком резком 
наклоне вперед.

i  Информация

Если ремень безопасности не вытя-
гивается из втягивающего устрой-
ства, потяните ремень с силой, что-
бы снять блокировку. После 
отпускания можно будет плавно вы-
тянуть ремень на требуемую длину.

 ВНИМАНИЕ

В случае ненадлежащей регули-
ровки ремня безопасности риск 
получения серьезной травмы 
при аварии увеличивается. При 
регулировании ремней безопас-
ности должны быть приняты сле-
дующие меры: 
• Расположить поясную часть 

ремня безопасности как мож-
но ниже через бедра, но не 
на талии, чтобы было удобно. 
Это позволит при столкнове-
нии поглощать силу удара 
крепкими тазовыми костями, 
уменьшая вероятность вну-
тренних травм. 

• Расположите одну руку под 
плечевой лямкой, а другую по-
верх ремня, как показано 
на рисунке. 

• Крепление плечевой лямки 
должно быть зафиксировано 
на требуемой высоте. 

• Недопустимо прокладывать 
плечевую лямку по шее или 
лицу.

OHSS038102OHSS038102

 ВНИМАНИЕ

Нижняя часть ремня безопасно-
сти должна располагаться как 
можно ниже, поперек таза, а не 
на талии. Если нижняя часть 
ремня располагается на талии, 
то в случае столкновения повы-
шается вероятность получения 
тяжелой травмы. 
Не допускается нахождение 
обеих рук над или под ремнем. 
Одна рука должна находиться 
поверх ремня, другая под ним, 
как показано на рисунке. 
Ни в коем случае не пропускайте 
ремень безопасности под рукой, 
ближней к двери. 
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Регулировка высоты
Для обеспечения максимального 
комфорта и  безопасности высота 
крепления плечевой части ремня 
может быть отрегулирована в одно 
из четырех положений.
Плечевая часть ремня должна 
проходить через грудь и середину 
плеча со  стороны двери, а  не 
по шее.

OOS037060OOS037060

  �� Переднее сиденьеПереднее сиденье

Для регулирования высоты кре-
пления ремня безопасности следу-
ет сместить регулятор высоты 
в требуемое положение.
Для увеличения высоты регулятор 
высоты должен быть смещен 
вверх (1). Для уменьшения высоты 
его следует сместить вниз (3), на-
жимая кнопку фиксатора (2).
Для фиксации крепления в требу-
емом положении кнопку следует 
отпустить. Для проверки надлежа-
щей фиксации необходимо попы-
таться сместить регулятор высо-
ты.

OHSS038103OHSS038103

Порядок отстегивания ремня
Чтобы отстегнуть ремень безопас-
ности, нажмите кнопку (1) на замке 
ремня. В  отстегнутом состоянии 
лямка ремня безопасности долж-
на автоматически сматываться 
втягивающим устройством.
Если этого не происходит, следует 
проверить ремень на предмет пе-
рекручивания.

Ремень безопасности 
центрального заднего сиденья 
с креплением в трех точках 
(при наличии)

OAI3039041OAI3039041

Вставьте язычок (1) в  замок (2). 
При этом должен быть слышен 
щелчок, указывающий на  блоки-
ровку замка. Убедитесь, что ре-
мень не перекручен. 
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Для ремня безопасности цен-
трального заднего сиденья нужно 
использовать замок с  маркиров-
кой «CENTER» (центральный).

i  Информация

Если ремень безопасности не вытя-
гивается из втягивающего устрой-
ства, потяните ремень с силой, что-
бы снять блокировку. После 
отпускания можно будет плавно вы-
тянуть ремень на требуемую длину.

Поясной ремень (ремень 
безопасности центрального 
заднего сиденья с креплением 
в двух точках) (при наличии)

OHSS038003/HOHSS038003/H

Для пристегивания ремня 
безопасности:
Чтобы пристегнуть 2-точечный 
статический ремень, введите ме-
таллический язычок в  прорезь 
замка. При фиксации язычка 
в замке должен раздаться слыши-
мый щелчок. Проследите за  тем, 
чтобы ремень был должным обра-
зом зафиксирован и не перекручи-
вался.

OHSS038004OHSS038004

Длину 2-точечного статичного 
ремня следует отрегулировать 
вручную с  таким расчетом, чтобы 
он плотно прижимался к телу. При-
стегните ремень и  потяните сво-
бодный конец, чтобы натянуть лен-
ту. Ремень должен располагаться 
как можно ниже на  бедрах, а  не 
на  животе. Если расположить ре-
мень слишком высоко, повышает-
ся опасность травмирования при-
стегнутого им человека в  случае 
ДТП. 

OSU2039007OSU2039007

Для ремня безопасности цен-
трального заднего сиденья нужно 
использовать замок с  маркиров-
кой «CENTER» (центральный).
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OHSS038005/HOHSS038005/H

Порядок отстегивания ремня
Чтобы отстегнуть ремень безопас-
ности, нажмите кнопку (1) на зам-
ке.

 ВНИМАНИЕ

Замковый механизм заднего 
центрального поперечного рем-
ня отличается от замков наклон-
ных ремней безопасности за-
дних сидений. Пристегивайте 
задние наклонные или попереч-
ный ремень к соответствующим 
замкам. Это обеспечит макси-
мальный уровень защиты и обе-
спечит правильную работу си-
стемы ремней.

Ремни безопасности 
с преднатяжителями 
(при наличии)

ODH033058ODH033058

Автомобиль оборудован устрой-
ствами предварительного натяже-
ния ремней безопасности (предна-
тяжителями) для сидений водителя 
и переднего пассажира. Преднатя-
житель предназначен для натяже-
ния ремня и удержания тела води-
теля или пассажира при лобовом 
или боковом столкновении. Пред-
натяжители ремней безопасности 
могут срабатывать одновременно 
с  подушками безопасности при 
достаточно серьезных фронталь-
ных или боковых столкновениях. 
При резком торможении, или если 
попытаться наклониться вперед 
резким движением, втягивающее 
устройство ремня безопасности 
будет заблокировано в  текущем 
положении. При определенных ло-
бовых столкновениях преднатяжи-
тель активизируется и  втягивает 
ремень безопасности до создания 
плотного контакта с телом водите-
ля или пассажира. 
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 ВНИМАНИЕ

• Необходимо всегда пристеги-
вать ремень и сидеть на сиде-
нье надлежащим образом. 

• Недопустимо использование 
перекрученного или осла-
бленного ремня безопасности. 
Перекрученный или ослаблен-
ный ремень безопасности 
не обеспечит надлежащей за-
щиты в случае аварии. 

• Недопустимо располагать 
что-либо рядом с замком рем-
ня безопасности. При этом мо-
жет быть нарушено надлежа-
щее функционирование замка. 

• После активизации или в слу-
чае аварии преднатяжители 
ремней безопасности должны 
быть заменены. 

• Проверку, обслуживание, ре-
монт или замену преднатяжи-
телей следует производить 
ТОЛЬКО в специализирован-
ной мастерской Это должно 
быть выполнено авторизован-
ным дилером HYUNDAI. 

• Недопустимо ударять по меха-
низму ремня безопасности. 

 ВНИМАНИЕ

Не прикасайтесь к преднатяжите-
лям ремней безопасности в тече-
ние нескольких минут после их 
срабатывания. Механизмы пред-
натяжителей ремней безопасно-
сти при срабатывании нагревают-
ся до высокой температуры 
и могут вызвать ожог. 

 ОСТОРОЖНО

Кузовные работы в передней ча-
сти автомобиля могут привести 
к повреждению системы предна-
тяжителя ремня безопасности. 
Поэтому рекомендуем обслужи-
вать систему у авторизованного 
дилера HYUNDAI. 

1KMB3311A1KMB3311A

Система ремней безопасности 
с  преднатяжителями состоит 
из  следующих компонентов. Рас-
положение компонентов изобра-
жено на рисунке.
(1) Контрольная лампа подушек 
безопасности (SRS)
(2) Узел преднатяжителя и втягива-
ющей катушки
(3) Блок управления подушками 
безопасности
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К СВЕДЕНИЮ

Датчики, передающие сигнал 
активации в блок управления по-
душками безопасности, также 
связаны с преднатяжителями 
ремней безопасности. Контроль-
ная лампа подушек безопасно-
сти (SRS) на комбинации прибо-
ров при включении зажигания 
загорается примерно на 6 секунд 
и затем гаснет. При неисправно-
сти преднатяжителя контроль-
ная лампа будет гореть, даже 
если подушка безопасности на-
ходится в исправном состоянии. 
Если контрольная лампа не за-
горается, не гаснет или светится 
при движении автомобиля, реко-
мендуется проверить как можно 
скорее систему преднатяжите-
лей ремней безопасности и (или) 
блок управления подушками 
безопасности у авторизованно-
го дилера HYUNDAI. 

i  Информация

• Устройства предварительного на-
тяжения ремней безопасности во-
дителя и переднего пассажира мо-
гут сработать при определенном 
фронтальном или боковом стол-
кновении. 

• При активизации преднатяжите-
лей ремней безопасности может 
раздаться громкий шум, и в сало-
не могут появиться мелкая пыль 
и дым. Это считается нормаль-
ным и не представляет опасно-
сти. 

• Хотя эта пыль и нетоксична, при 
попадании на кожу она вызывает 
раздражение и ее не следует вды-
хать длительное время. После 
аварии, в результате которой про-
изошла активизация преднатя-
жителей ремней безопасности, 
следует тщательно вымыть под-
вергнувшиеся воздействию пыли 
участки кожи.

Дополнительные меры 
предосторожности при 
использовании ремней 
безопасности 
Использование ремня 
безопасности во время 
беременности 
Во  время беременности всегда 
должен использоваться ремень 
безопасности. Лучший способ за-
щиты будущего ребенка заключа-
ется в  том, чтобы защитить себя 
пристегиванием ремня безопасно-
сти. Беременные женщины всегда 
должны пользоваться поясно-пле-
чевыми ремнями безопасности. 
Для этого следует пропустить пле-
чевую лямку между грудями как 
можно дальше от шеи. Поместить 
поясной ремень безопасности 
ниже живота так, чтобы он охваты-
вал бедра и  тазовую кость под 
округленной частью живота.

 ВНИМАНИЕ

Для снижения риска серьезной 
травмы или смерти будущего ре-
бенка при аварии беременные 
женщины не должны располагать 
поясную часть ремня безопасно-
сти выше живота или непосред-
ственно на животе. 
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Использование ремня 
безопасности для 
пристегивания детей 
Младенец и маленький ребенок 
В  большинстве стран законом 
предписывается использование 
детских удерживающих устройств 
и  дополнительных подушек. Воз-
раст, при достижении которого 
вместо детских удерживающих си-
стем могут использоваться ремни 
безопасности, в  различных стра-
нах может отличаться, таким обра-
зом, следует знать об  определен-
ных требованиях в  конкретной 
стране. Детская удерживающая 
система для младенцев должна 
быть должным образом установ-
лена на  заднем сиденье. Более 
подробные сведения приводятся 
в  разделе «Детская удерживаю-
щая система» этой главы.

 ВНИМАНИЕ

ВСЕГДА используйте систему 
безопасности для детей, соответ-
ствующую росту и весу вашего 
ребенка. Для снижения риска тя-
желых телесных повреждений 
в случае дорожно-транспортного 
происшествия НИКОГДА не пере-
возите ребенка на руках или коле-
нях. При аварии создаются огром-
ные усилия, поэтому ребенок, 
вырванный из ваших рук, может 
удариться о внутренние детали 
автомобиля. 

Маленькие дети лучше всего за-
щищены от травм в случае аварии, 
когда должным образом пристег-
нуты на  заднем сиденье с  помо-
щью детской удерживающей си-
стемы, соответствующей 
стандартам безопасности страны 
использования. Перед покупкой 
детской удерживающей системы 
следует убедиться в ее сертифика-
ции в  соответствии со  стандарта-
ми безопасности страны, в  кото-
рой она будет использоваться. 
Удерживающая система должна 
соответствовать росту и  весу ре-
бенка. Данная информация приво-
дится на  этикетке детского удер-
живающего устройства. См. 
раздел «Детская удерживающая 
система» в этой главе.

Дети старшего возраста 
Дети возрастом до 13 лет, для ко-
торых уже не могут использовать-
ся дополнительные подушки, всег-
да должны располагаться 
на заднем сиденье и использовать 
штатные поясно-плечевые ремни 
безопасности. Ремень безопасно-
сти должен охватывать верхнюю 
часть бедер, плечо и грудь, чтобы 
удерживать тело ребенка долж-
ным образом. Подгонка ремня 
должна периодически проверять-
ся. При движении ребенка ремень 
может сместиться. Наилучшая за-
щита детей при ДТП обеспечивает-
ся в том случае, если они должным 
образом размещаются на  заднем 
сиденье с помощью системы безо-
пасности для детей.
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Если ребенок старше 13 лет дол-
жен находиться на переднем сиде-
нье, он должен быть надежно при-
стегнут штатными 
поясно-плечевыми ремнями безо-
пасности, а сиденье должно быть 
установлено в крайнее заднее по-
ложение. Если плечевая часть 
ремня безопасности прилегает 
к шее или лицу ребенка, попробуй-
те разместить ребенка ближе к се-
редине автомобиля. Если плечевая 
лямка все еще касается лица или 
шеи, следует использовать соот-
ветствующую дополнительную по-
душку.

 ВНИМАНИЕ

• Всегда следует проверять, 
чтобы ремень безопасности, 
которым пристегнуты дети, 
был должным образом при-
стегнут и отрегулирован. 

• Плечевая лямка не должна ка-
саться шеи или лица ребенка. 

• Недопустимо пристегивание 
ремнем безопасности более 
чем одного ребенка. 

Использование ремня 
безопасности 
травмированными людьми 
При транспортировании травми-
рованного человека должен ис-
пользоваться ремень безопасно-
сти. Для получения определенных 
рекомендаций следует обратиться 
к врачу.

Один человек — один ремень 
безопасности 
Недопустимо пристегивание двух 
человек (включая ребенка) одним 
ремнем. При этом увеличивается 
вероятность получения серьезных 
травм в случае аварии.

Не ложитесь в автомобиле 
Управление автомобилем при от-
кинутой спинке сиденья может 
быть опасным. При откидывании 
спинки, даже в случае пристегива-
ния ремнем безопасности, эффек-
тивность системы безопасности 
(ремней безопасности и  подушек 
безопасности) значительно снижа-
ется. Ремни безопасности должны 
опоясывать бедра и  грудь, чтобы 
они могли работать должным об-
разом. При аварии возможен 
сильный удар о ремень безопасно-
сти, вызывающий травму шеи или 
другие травмы.
Чем больше откинута спинка сиде-
нья, тем больше вероятность, что 
бедра пассажира будут двигаться 
под поясным ремнем безопасно-
сти или шея пассажира ударится 
о плечевую лямку.

 ВНИМАНИЕ

• НЕДОПУСТИМО управлять ав-
томобилем при откинутой 
спинке сиденья. 

• Управление автомобилем при 
откинутой спинке сиденья 
значительно увеличивает ве-
роятность получения серьез-
ной травмы или травмы 
со смертельным исходом 
в случае столкновения или 
резкого торможения. 
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• Водители и пассажиры всегда 
должны сидеть на сиденьях 
должным образом, ремни без-
опасности должны быть при-
стегнуты, а спинки сидений 
установлены в вертикальное 
положение. 

Уход за ремнями 
безопасности
Недопустимо производить разбор-
ку или модификацию систем рем-
ней безопасности. Кроме того, не-
обходимо соблюдать меры 
предосторожности, чтобы не  по-
вредить ремни безопасности и их 
компоненты петлями сиденья, две-
рями и т. д.

Периодическая проверка 
Все ремни безопасности должны 
периодически проверяться на  на-
личие износа или повреждений. 
Поврежденные детали должны 
быть заменены при первой же воз-
можности.

Ремни должны быть чистыми 
и сухими 
Ремни безопасности должны со-
держаться чистыми и сухими. При 
загрязнении ремней их можно 
очистить раствором туалетного 
мыла в теплой воде. Отбеливатель, 
краска, сильные моющие средства 
или абразивы не  должны исполь-
зоваться, потому что они могут по-
вредить и ослабить ткань.

Замена ремней безопасности 
Полная замена всех ремней безо-
пасности должна производиться 
в случае аварии. Это должно быть 
выполнено даже при отсутствии 
видимых повреждений. Рекомен-
дуется обратиться к авторизован-
ному дилеру HYUNDAI. 
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ДЕТСКАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА

Наша рекомендация: Дети 
всегда должны находиться 
на задних сиденьях

 ВНИМАНИЕ

Всегда предохраняйте детей 
в автомобиле должным образом. 
Наивысший уровень безопасно-
сти детей любого возраста обе-
спечивается при использовании 
детских удерживающих систем 
на задних сиденьях. Не следует 
никогда размещать ребенка 
на переднем пассажирском  си-
денье в обращенной назад дет-
ской удерживающей системе, 
пока подушка безопасности 
не будет деактивирована.  

Дети до 13 лет всегда должны рас-
полагаться на  задних сиденьях 
и  всегда должны быть должным 
образом пристегнуты, чтобы мини-
мизировать риск травмы в резуль-
тате аварии, резкого торможения 
или внезапного маневра.
Согласно статистике аварий дети 
находятся в  большей безопасно-
сти, когда должным образом при-
стегнуты на задних сиденьях, чем 
когда находятся на  переднем си-
денье. Если ребенок слишком 
большой для использования дет-
ской удерживающей системы, 
должны использоваться штатные 
ремни безопасности.
В большинстве стран закон пред-
писывает использование одобрен-
ных детских удерживающих си-
стем.
Предписываемые законом возраст 
или вес/рост ребенка, при дости-
жении которых вместо детских 
удерживающих систем могут ис-

пользоваться ремни безопасно-
сти, в  различных странах могут 
отличаться, поэтому следует знать 
об  определенных требованиях 
в конкретной стране.
Детская удерживающая система 
должна быть должным образом 
установлена на сиденье автомоби-
ля. Должна использоваться до-
ступная на рынке детская удержи-
вающая система, соответствующая 
требованиям стандартов безопас-
ности детей в стране использова-
ния.

Детская удерживающая 
система
Младенцы и маленькие дети долж-
ны быть пристегнуты в  соответ-
ствующих детских удерживающих 
системах, установленных лицом 
по  направлению или против на-
правления движения на  сиденье 
автомобиля. Следует прочитать 
и выполнять предоставленные из-
готовителем инструкции по  уста-
новке и  использованию детской 
удерживающей системы.

 ВНИМАНИЕ

• При установке и использова-
нии всегда должны соблю-
даться инструкции изготови-
теля детской удерживающей 
системы.

• Ребенок должен быть пра-
вильно пристегнут с помощью 
детской удерживающей си-
стемы.
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• Недопустимо использовать 
съемное детское кресло или 
детское сиденье, которое на-
девается на спинку сиденья, 
так как ими не обеспечивает-
ся надлежащая защита в слу-
чае аварии.

• После аварии рекомендуется 
обратиться к авторизованно-
му дилеру HYUNDAI для про-
верки детской удерживающей 
системы, ремней безопасно-
сти, нижних и верхних анкер-
ных креплений ISOFIX.

Выбор детской 
удерживающей системы
При использовании системы безо-
пасности для детей всегда:
• Проверяйте наличие сертифи-

кационной этикетки системы 
безопасности для детей, кото-
рой подтверждается соответ-
ствие применимым стандартам 
безопасности в  стране исполь-
зования.

• Детская удерживающая систе-
ма может устанавливаться, 
только если она утверждена 
в  соответствии с  требованиями 
ECE-R44 или ECE-R129.

• Выбор детской удерживающей 
системы должен производиться 
на  основании роста и  веса ре-
бенка. Эта информация обычно 
представлена на  этикетках и  в 
инструкции по  применению си-
стемы.

• Выбранная детская удерживаю-
щая система должна соответ-
ствовать сиденьям автомобиля, 
в  котором она будет использо-
ваться.

• При установке должны учиты-
ваться инструкции и  преду-
преждения, предоставленные 
с детской удерживающей систе-
мой.

Типы детских удерживающих 
систем
Существует три основных типа 
детских удерживающих систем: 
обращенные назад, обращенные 
вперед и  дополнительные подуш-
ки.
Они классифицируются в соответ-
ствии с  возрастом, ростом и  ве-
сом ребенка.

OSU2R031034OSU2R031034

Обращенная назад детская 
удерживающая система
Детская удерживающая система 
с расположением против хода дви-
жения обеспечивает удерживание 
с помощью поверхности, на кото-
рую опирается спина ребенка. Си-
стема ремней удерживает ребенка 
на  месте, а  во время дорож-
но-транспортного происшествия 
удерживает его в детской удержи-
вающей системе, снижая нагрузку 
на хрупкую шею и позвоночник.
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Дети в  возрасте до  одного года 
должны находиться только в  дет-
ской удерживающей системе 
с расположением против хода дви-
жения. Существует множество ви-
дов детских удерживающих си-
стем с  расположением против 
хода движения. Детские удержи-
вающие системы для младенцев 
должны располагаться только 
против хода движения. Для обра-
щенных назад трансформируемых 
детских удерживающих систем 
и систем «3 в 1» обычно указыва-
ются пределы роста и веса, что по-
зволяет перевозить детей в обра-
щенных назад системах в течение 
более длительного времени.
Продолжайте использовать обра-
щенные назад детские удержива-
ющие системы, пока дети соответ-
ствуют указанным изготовителям 
пределам роста и веса тела.

OSU2R031035OSU2R031035

Обращенная вперед детская 
удерживающая система
Обращенной вперед детской удер-
живающей системой обеспечива-
ется удерживание тела ребенка 
с  помощью ремней. Для ребенка 
должна использоваться обращен-
ная вперед детская удерживаю-
щая система, пока он не достигнет 
указанных изготовителем преде-
лов роста и веса тела.

После этого для него должна ис-
пользоваться дополнительная по-
душка.

Дополнительные подушки
Дополнительная подушка — это 
детская удерживающая система, 
предназначенная для использова-
ния с системой ремней безопасно-
сти транспортного средства. Ис-
пользование дополнительной 
подушки позволяет проложить ре-
мень безопасности так, чтобы он 
прилегал к  наиболее крепким ча-
стям тела ребенка. Дополнитель-
ная подушка для ребенка должна 
использоваться до  тех пор, пока 
не станет возможным использова-
ние ремней безопасности без нее.
Для надлежащей фиксации ремня 
безопасности поясной ремень 
должен охватывать верхнюю часть 
бедер, а  не живот. Плечевой ре-
мень должен проходить через пле-
чо и  грудь, а  не через шею или 
лицо. Для снижения риска получе-
ния травм в  результате аварии, 
резкой остановки или резкого ма-
невра дети в  возрасте до  13 лет 
обязательно должны быть при-
стегнуты надлежащим образом.
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Установка детской 
удерживающей системы

 ВНИМАНИЕ

Перед установкой детской 
удерживающей системы 
необходимо:
• Прочитать и соблюдать ин-

струкции, предоставленные 
изготовителем детской удер-
живающей системы.

Несоблюдение инструкций и 
предупреждений в случае ава-
рии может стать причиной  
СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ или СМЕР-
ТИ.

 ВНИМАНИЕ

Если установке детской удержи-
вающей системы препятствует 
подголовник сиденья (см. раз-
дел «Детская удерживающая си-
стема»), следует снять подголов-
ник или изменить высоту его 
расположения.

После выбора надлежащей дет-
ской удерживающей системы 
и  проверки ее соответствия для 
данного транспортного средства 
можно приступать к  установке 
детской удерживающей системы 
согласно инструкций изготовите-
ля. Три основных шага для пра-
вильной установки детской удер-
живающей системы:

• Закрепите надлежащим обра-
зом детскую удерживающую 
систему в автомобиле. Все 
детские удерживающие систе-
мы должны крепиться к автомо-
билю поясным ремнем безопас-
ности, поясной лямкой 
трехточечного ремня или с  по-
мощью верхнего привязного 
ремня и/или анкерного крепле-
ния ISOFIX.

• Убедитесь, что детская удер-
живающая система закрепле-
на должным образом. После 
установки детской удерживаю-
щей системы следует попытать-
ся наклонить ее вперед и из сто-
роны в сторону, чтобы проверить 
надежность ее крепления. Кре-
пление детской удерживающей 
системы с помощью ремня без-
опасности должно быть как 
можно более тугим. Тем не  ме-
нее некоторое перемещение 
из  стороны в  сторону допусти-
мо.

 Во время установки детской удер-
живающей системы отрегулируй-
те сиденье автомобиля (вверх-
вниз и  вперед-назад), чтобы 
ребенок мог удобно поместиться 
в этой системе.

• Пристегните ребенка в дет-
ской удерживающей системе. 
Убедитесь, что ребенок зафик-
сирован в  детской удерживаю-
щей системе в  соответствии 
с инструкциями изготовителя.
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 ВНИМАНИЕ

Детская удерживающая система 
в закрытом автомобиле может 
сильно нагреваться. Для предот-
вращения ожогов следует про-
верить поверхность сиденья 
и пряжки, прежде чем сажать 
ребенка в детскую удерживаю-
щую систему.

Нижнее крепление ISOFIX 
и крепление верхнего 
привязного ремня (система 
ISOFIX) (при наличии)
Крепления ISOFIX обеспечивают 
фиксацию детской удерживающей 
системы во время поездки и в слу-
чае аварии. Система спроектиро-
вана так, чтобы максимально 
упростить процесс установки 
и снизить вероятность неправиль-
ной установки. Системой ISOFIX 
используются предусмотренные 
на  автомобиле крепления и  при-
способления детской удерживаю-
щей системы. Системой ISOFIX 
устраняется необходимость ис-
пользования ремней безопасности 
для крепления детской удержива-
ющей системы к задним сиденьям.
Анкерные крепления ISOFIX пред-
ставляют собой металлические 
стержни, закрепленные на кузове 
автомобиля. Предусмотрено два 
нижних крепления ISOFIX для каж-
дого посадочного места, которые 
предназначены для крепления 
детской удерживающей системы.
Для использования системы 
ISOFIX должна быть приобретена 
детская удерживающая система 
с  креплениями ISOFIX. (Детская 
удерживающая система с крепле-
ниями ISOFIX может устанавли-

ваться, только если она утвержде-
на для универсального применения 
или применения на соответствую-
щем автомобиле в  соответствии 
с  требованиями ECE-R44 или 
ECE-R129.)
Производитель детской удержива-
ющей системы обязан предоста-
вить инструкцию по  креплению 
детской удерживающей системы 
к нижним анкерным креплениям.

OSU2R031051OSU2R031051

Анкерные крепления ISOFIX встро-
ены в крайнее левое и правое за-
дние посадочные места. Их место-
положение показано на  рисунке. 
Для центрального заднего сиденья 
нижние крепления ISOFIX не пред-
усмотрены.

 ВНИМАНИЕ

Запрещается устанавливать дет-
скую удерживающую систему 
с помощью анкерных креплений 
ISOFIX на заднее центральное 
посадочное место. Это сиденье 
не оборудовано анкерными кре-
плениями ISOFIX. 
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Использование анкерных кре-
плений боковых задних сидений 
для установки детской удержи-
вающей системы на централь-
ное посадочное место может 
привести к повреждению анкер-
ных креплений, в результате 
чего они могут разрушиться при 
аварии и стать причиной серьез-
ных травм или смерти.

OSU2039011OSU2039011

[A] : Индикатор расположения крепления ISOFIX

[B] : Нижнее анкерное крепление ISOFIX

Обозначения мест расположения 
анкерных креплений ISOFIX нахо-
дятся на подушках левого и право-
го задних сидений (см. стрелки 
на рисунке).
Оба крайние задние сиденья обо-
рудованы парой анкерных крепле-
ний ISOFIX, а также соответствую-
щими креплениями для верхнего 
привязного ремня на  задней сто-
роне спинок задних сидений. 
(Всемирно одобренные согласно 
директиве ECE-R44 или ECE-R129 
детские удерживающие системы 
должны дополнительно крепиться 
верхним привязным ремнем, под-
соединяемым к  соответствующе-
му креплению верхнего привязно-
го ремня на задней стороне спинок 
задних сидений.)

Анкерные крепления ISOFIX рас-
положены между спинкой и  по-
душкой сидений крайнего заднего 
левого и правого посадочных мест.

Закрепление детской 
удерживающей системы 
с помощью креплений ISOFIX 
Установка совместимой с крепле-
ниями ISOFIX детской удерживаю-
щей системы на  одно из  задних 
боковых сидений:
1. Переместите замок ремня безо-

пасности в сторону от анкерного 
крепления ISOFIX.

2. Уберите все предметы, которые 
могут мешать подсоединению 
детской удерживающей системы 
к анкерным креплениям ISOFIX.

3. Установите детскую удерживаю-
щую систему на сиденье автомо-
биля, затем подсоедините сиде-
нье к  анкерным креплениям 
ISOFIX согласно инструкциям 
производителя детской удержи-
вающей системы.

4. Соблюдайте инструкции произво-
дителя детской удерживающей 
системы в  отношении надлежа-
щей установки и  подсоединения 
креплений ISOFIX на  детской 
удерживающей системе к  анкер-
ным креплениям ISOFIX.

 ВНИМАНИЕ

При использовании системы 
ISOFIX должны быть приняты 
следующие меры:
• Прочитайте предоставленные 

с детской удерживающей си-
стемой инструкции по уста-
новке.
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• Ребенок может достать и схва-
тить не втянутые ремни безо-
пасности, поэтому следует за-
стегнуть все неиспользуемые 
ремни безопасности и втянуть 
лямки ремней безопасности 
позади ребенка. Ребенок мо-
жет задохнуться, если плече-
вая лямка обернется вокруг 
его шеи и ремень безопасно-
сти натянется.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ присоединять 
больше одной детской удер-
живающей системы к одному 
анкерному креплению. Это 
может стать причиной осла-
бления или поломки анкера 
или крепежного фиксатора.

• После аварии система ISOFIX 
должна быть проверена авто-
ризованным дилером. В ре-
зультате аварии система 
ISOFIX может быть поврежде-
на и может не фиксировать 
детскую удерживающую си-
стему должным образом.

Крепление детской 
удерживающей системы 
с помощью верхнего 
привязного ремня 
(при наличии)

OSU2039012OSU2039012

Крепления верхнего привязного 
ремня системы безопасности для 
детей находятся на полу багажно-
го отделения.

 ВНИМАНИЕ

При креплении лямки верхнего 
привязного ремня должны 
быть приняты следующие 
меры:
• Прочитайте предоставленные 

с детской удерживающей си-
стемой инструкции по уста-
новке.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ присоединять 
больше одной детской удер-
живающей системы к одному 
креплению для верхнего при-
вязного ремня. Это может 
стать причиной ослабления 
или поломки анкерного кре-
пления или крюка ремня.
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• Запрещается крепить верхний 
привязной ремень к другим 
анкерным креплениям, кроме 
специально предназначенно-
го. При ненадлежащем кре-
плении ремень может не обе-
спечивать надежной 
фиксации.

• Узлы крепления системы без-
опасности для детей предна-
значены для восприятия толь-
ко нагрузок от детского 
кресла, установленного долж-
ным образом на сиденье. 
Ни при каких обстоятельствах 
не допускается их использо-
вание для крепления штатных 
ремней безопасности или для 
фиксации других предметов 
или оборудования в автомо-
биле.

OSU2R031036OSU2R031036

Для закрепления верхнего привяз-
ного ремня:
1. Пропустите верхний привязной 

ремень системы безопасности 
для детей через спинку сиденья. 
Пропустите верхний привязной 
ремень детского сиденья под под-
головником между его опорами 
или проложите его поверх спинки 
сиденья автомобиля. Убедитесь, 
что лента ремня не перекручена.

2. Подсоедините верхний анкерный 
ремень к соответствующему кре-
плению и  затяните его согласно 
инструкциям производителя дет-
ской удерживающей системы, 
чтобы надежно закрепить систе-
му на сиденье.

3. После установки детской удержи-
вающей системы следует попы-
таться наклонить ее вперед и  из 
стороны в сторону, чтобы прове-
рить надежность ее крепления 
на сиденье.

Крепление детской 
удерживающей системы 
с помощью поясно-плечевого 
ремня безопасности
При использовании крепления 
ISOFIX все детские удерживающие 
системы должны крепиться к  ав-
томобилю поясным ремнем безо-
пасности или поясной лямкой 
трехточечного ремня безопасно-
сти.

OHI038145OHI038145

Установка детской удерживающей 
системы с помощью поясно-
плечевого ремня безопасности
Чтобы установить детскую удер-
живающую систему на заднее си-
денье, выполните следующие дей-
ствия.
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1.  Разместите систему безопасно-
сти для детей на заднем сиденье 
и  пропустите поясно-плечевой 
ремень вокруг или сквозь прое-
мы системы согласно инструк-
циям производителя. Следите 
за тем, чтобы лента ремня не пе-
рекручивалась.

OHI038146OHI038146

2.  Пристегните поясно-плечевой 
ремень к  замку. Должен быть 
отчетливо слышен характерный 
щелчок.

i  Информация

Разместите кнопку разблокирова-
ния так, чтобы обеспечить удобный 
доступ к ней на случай возникнове-
ния чрезвычайной ситуации.

OHI038183LOHI038183L

3.  Устраните провисание ремня 
безопасности, с  силой прижи-
мая детскую удерживающую си-
стему к сиденью, и дайте ремню 
втянуться втягивающим устрой-
ством.

4.  После установки детской удер-
живающей системы попытай-
тесь наклонить ее вперед и  из 
стороны в  сторону, чтобы убе-
диться в надежности крепления.

Если инструкцией производителя 
предусмотрено закрепление дет-
ской удерживающей системы с по-
мощью верхнего привязного рем-
ня и поясно-плечевого ремня, см. 
стр. 3-42.
Для снятия детской удерживаю-
щей системы нажмите кнопку 
на замке ремня безопасности, за-
тем извлеките ремень безопасно-
сти из системы и дайте ему полно-
стью втянуться.
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– F : ОБРАЩЕННАЯ ВПЕРЕД ДУС
– R : ОБРАЩЕННАЯ НАЗАД ДУС

Примечание 1):  следует надлежащим образом отрегулировать угол наклона 
спинки сиденья и (или) накачать сиденье (при наличии).

Примечание 2): для установки полногабаритной обращенной назад ДУС 
ISOFIX для детей младшего возраста
  –  Водительское сиденье: следует накачать сиденье до  подходящей 

высоты.
  –  Переднее пассажирское сиденье: следует сдвинуть сиденье в под-

ходящее положение

❈  Не следует никогда размещать ребенка на переднем пассажирском  сиде-
нье в обращенной назад детской удерживающей системе, пока пассажир-
ская подушка безопасности не будет деактивирована.  

❈  Если установке детской удерживающей системы препятствует подголов-
ник сиденья, следует снять подголовник или изменить высоту его располо-
жения.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ — СИСТЕМА ПАССИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Фактические подушки безопасности, установленные на автомобиле, могут отличать-
ся от показанных на рисунке.

1.  Передняя подушка безопасности 
водителя*

2.  Передняя подушка безопасности 
пассажира*

3. Боковая подушка безопасности*

4. Шторка безопасности*

*: при наличии

OSU2R031037OSU2R031037
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Автомобиль оснащен системой подушек безопасности для водителя и пе-
реднего пассажира.
Передние подушки безопасности разработаны как дополнение к трехто-
чечным ремням безопасности. Для обеспечения максимальной защиты 
при использовании подушек безопасности всегда должны быть пристег-
нуты ремни безопасности.
Если ремни безопасности не будут пристегнуты, то при аварии находящи-
еся в автомобиле люди могут получить серьезные травмы и даже погиб-
нуть. Система подушек безопасности спроектирована как дополнение 
к ремням безопасности и не заменяет их. Кроме того, подушки безопас-
ности не рассчитаны на срабатывание при любом столкновении. При не-
которых авариях системой защиты являются только ремни безопасности.

 ВНИМАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
Обязательно пользуйтесь ремнями безопасности и системами безопас-
ности для детей каждую поездку для всех пассажиров без исключения! 
Даже в случае наличия подушек безопасности при столкновении можно 
получить серьезные или смертельные травмы, если в момент срабатыва-
ния подушки безопасности не использовать надлежащим образом рем-
ни безопасности.
НИКОГДА не следует размещать ребенка на переднем сиденье для пас-
сажира в любой детской удерживающей системе или на дополнительной 
подушке, если подушка безопасности не деактивирована.
При срабатывании подушка безопасности может сильно ударить ребен-
ка и нанести серьезные или смертельные травмы.
Всегда пристегивайте детей до 13 лет на заднем сиденье. Это наиболее 
безопасное место для детей любого возраста. Если необходимо разме-
стить ребенка возрастом 13 лет и старше на переднем сиденье, он дол-
жен быть пристегнут ремнем безопасности, а сиденье должно быть сме-
щено как можно дальше назад.
Пока автомобиль не остановлен и двигатель работает, все пассажиры 
и водитель должны сидеть в вертикальном положении на сиденьях, при-
стегнутые ремнями безопасности, ноги должны быть удобно вытянуты, 
ступни ног должны упираться в пол. Если во время аварии кто-то будет 
находиться в другом положении, то при раскрытии подушки безопасно-
сти он может получить серьезную и даже смертельную травму.
Водитель и пассажиры никогда не должны сидеть или наклоняться из-
лишне близко к подушкам безопасности или прислоняться к двери или 
центральной консоли.
Сиденье следует переместить как можно дальше от передних подушек 
безопасности, при этом сохраняя контроль над автомобилем.
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 ВНИМАНИЕ

• Даже если автомобиль обору-
дован подушками безопасно-
сти, водитель и пассажиры 
должны обязательно присте-
гиваться ремнями безопасно-
сти. Это позволит свести к ми-
нимуму опасность и снизить 
тяжесть последствий в случае 
столкновения или опрокиды-
вания автомобиля.

• Система SRS и преднатяжите-
ли содержат взрывоопасные 
вещества. 

•  Утилизация автомобиля 
без снятия системы SRS 
и преднатяжителей может 
привести к возгоранию. Перед 
утилизацией автомобиля ре-
комендуется обратиться к ав-
торизованному дилеру 
HYUNDAI.

• Держите детали и проводку 
системы SRS вдали от воды 
и любой жидкости. Если дета-
ли SRS находятся в нерабочем 
состоянии ввиду попадания 
воды или жидкостей, это мо-
жет привести к возгоранию 
и тяжелым травмам.

Принцип работы системы 
подушек безопасности 
• Подушки безопасности активи-

руются (переходят в  состояние 
готовности к раскрытию) только 
при переводе выключателя за-
жигания в  положение ON или 
START.

• Подушки безопасности сраба-
тывают при серьезных фрон-
тальных или боковых столкно-
вениях для защиты водителя 
и пассажиров от тяжелых травм. 

• Определенная скорость, при ко-
торой произойдет раскрытие 
подушек безопасности, не зада-
на. 

 Раскрытие подушек произво-
дится, как правило, на  основа-
нии силы и  направления удара. 
При определенном сочетании 
этих двух факторов от датчиков 
поступает электронный сигнал 
активации (раскрытия) подушек 
безопасности.

• Раскрытие подушек безопасно-
сти зависит от многих факторов, 
в том числе скорости движения 
автомобиля, направления уда-
ра, плотности и жесткости объ-
екта, с  которым сталкивается 
автомобиль. Определяющие 
факторы не  ограничиваются 
указанными выше.

• Передние подушки безопасно-
сти моментально полностью на-
дуваются и затем сдуваются. 

 Практически невозможно уви-
деть, как подушки безопасности 
надуваются во время аварии. 

 Намного более вероятно, что 
после столкновения просто бу-
дет видно, что раскрывшиеся 
подушки безопасности свисают 
из своих модулей.

• Чтобы обеспечить должную за-
щиту при жестком столкнове-
нии, подушки безопасности 
должны мгновенно раскрыться. 
При столкновении проходит 
очень мало времени до того, как 
человек, находящийся в  авто-
мобиле, ударяется о  компонен-
ты автомобиля. Поэтому поду-
шка безопасности, которая 
представляет собой упругую 
преграду между человеком 
и  компонентами автомобиля, 
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должна раскрыться очень бы-
стро. Быстрое раскрытие спо-
собствует снижению риска тя-
желых и смертельных травм при 
жестких столкновениях и  явля-
ется обязательной характери-
стикой подушки безопасности.

 Однако раскрытие подушки без-
опасности может приводить и к 
травмам, в том числе ссадинам, 
кровоподтекам и  переломам, 
поскольку при быстром раскры-
тии подушки безопасности соз-
даются довольно значительные 
усилия.

• Известны даже случаи смер-
тельного травмирования поду-
шками безопасности, находя-
щимися в рулевом колесе. Чаще 
всего это происходит, если во-
дитель располагается слишком 
близко к рулевому колесу.

 ВНИМАНИЕ

• Чтобы избежать тяжелой или 
смертельной травмы в резуль-
тате раскрытия подушки безо-
пасности при столкновении, 
водитель должен находиться 
как можно дальше от рулево-
го колеса. Передний пассажир 
должен сдвинуть свое сиде-
нье как можно дальше назад 
и сидеть, опираясь на спинку 
сиденья.

• Подушка безопасности, мгно-
венно раскрывающаяся при 
столкновении, может нанести 
травму человеку, который за-
нимает неправильное положе-
ние на сиденье.

• Раскрывающаяся подушка 
безопасности может причи-
нить человеку травмы, в том 
числе ссадины на лице или 
на теле, порезы обломками 
стекла или ожоги.

Звук и дым
Раскрытие подушек безопасности 
сопровождается громким звуком, 
а после их сворачивания в салоне 
автомобиля остается дым и  взве-
шенный в  воздухе порошок. Это 
считается нормальным при сраба-
тывании газогенератора модуля 
надувной подушки безопасности. 
После раскрытия подушек безо-
пасности вы можете ощутить зна-
чительный дискомфорт, поскольку 
дыхание будет затруднено в  ре-
зультате сдавливания груди по-
душкой и  ремнем безопасности, 
а  также из-за  наличия в  воздухе 
салона дыма и  взвешенного по-
рошка. Как можно скорее от-
кройте двери и (или) окна, чтобы 
уменьшить дискомфорт и избе-
жать длительного вдыхания 
дыма и порошка. 
Хотя дым и порошок не токсичны, 
они могут вызывать раздражение 
кожи (а также слизистой оболочки 
глаз, носа, гортани и  пр.). В  этом 
случае немедленно промойте со-
ответствующие участки холодной 
водой. Если раздражение сохра-
няется, обратитесь к врачу. 
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 ВНИМАНИЕ

При раскрытии подушек безо-
пасности соответствующие де-
тали рулевого колеса нагрева-
ются до высокой температуры. 
Во избежание травмы не прика-
сайтесь к внутренним компонен-
там модулей подушек безопас-
ности непосредственно после их 
раскрытия.

Не устанавливайте систему 
безопасности для детей 
на переднее пассажирское 
сиденье (при наличии)

OYDESA2042OYDESA2042

  �� Tип ATип A

OLM034310OLM034310

  �� Tип BTип B

Ни в коем случае не устанавливай-
те детское сиденье с  посадкой 
«спиной вперед» на переднее пас-
сажирское сиденье. Раскрывшая-
ся подушка безопасности может 
ударить по  детскому сиденью 
и причинить ребенку тяжелую или 
смертельную травму.
Кроме того, не  устанавливайте 
детское сиденье с  посадкой «ли-
цом вперед» на  переднее пасса-
жирское сиденье. Раскрывшаяся 
подушка безопасности переднего 
пассажира может причинить ре-
бенку тяжелые или смертельные 
травмы.

 ВНИМАНИЕ

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавли-
вать детскую удерживающую 
систему против хода движе-
ния на сиденье, перед кото-
рым находится АКТИВНАЯ 
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
Это может привести к серьез-
ной травме или смерти ребен-
ка.

• Ни в коем случае не устанав-
ливайте детскую удерживаю-
щую систему на переднее пас-
сажирское сиденье.
Раскрывающаяся подушка 
безопасности может привести 
к серьезному травмированию 
или смерти ребенка.
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Контрольная лампа и индика-
тор системы подушек безо-
пасности
Контрольная лампа системы 
подушек безопасности

W7-147W7-147

Данная контрольная лампа, уста-
новленная на  панели приборов, 
используется для уведомления во-
дителя о  возможной неисправно-
сти в системе подушек безопасно-
сти (дополнительной системе 
пассивной безопасности, SRS).
При включении зажигания кон-
трольная лампа должна загореть-
ся, а затем, примерно через 6 се-
кунд, погаснуть.
Обеспечьте проверку системы 
в следующих случаях.
• Лампа не  загорается на  корот-

кое время при включении зажи-
гания.

• Лампа не  гаснет примерно че-
рез 6 секунд после включения 
зажигания. 

• Контрольная лампа загорается 
во время движения автомобиля. 

• Лампа мигает при включенном 
зажигании.

Компоненты и функции 
системы SRS

OSU2I039028OSU2I039028

В систему подушек безопасности 
(SRS) входят следующие элемен-
ты:
(1) Модуль передней подушки безо-
пасности водителя*
(2) Модуль передней подушки безо-
пасности пассажира*
(3) Ремни безопасности с преднатя-
жителями*
(4) Контрольная лампа системы по-
душек безопасности
(5) Блок управления системой SRS 
(SRSCM)
(6) Датчик лобового удара
(7) Модули боковых подушек безо-
пасности*
(8) Модули шторок безопасности*
(9) Датчики бокового удара*
*: при наличии  

При включенном зажигании в бло-
ке SRSCM осуществляется посто-
янное слежение за  всеми компо-
нентами системы SRS, с тем чтобы 
своевременно определить, доста-
точна ли сила удара для раскры-
тия подушек безопасности или 
срабатывания преднатяжителей 
ремней безопасности.
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После включения зажигания 
на  приборной панели в  течение 
прибл. 6 секунд будет гореть кон-
трольная лампа подушек безопас-
ности SRS, после чего она должна 
погаснуть.

 ВНИМАНИЕ

Любой из нижеперечисленных 
признаков свидетельствует о не-
исправности системы SRS. Реко-
мендуем проверять систему 
у авторизованного дилера 
HYUNDAI.
• Лампа не загорается на корот-

кое время при включении за-
жигания.

• Лампа не гаснет примерно че-
рез 6 секунд после включения 
зажигания.

• Контрольная лампа загорает-
ся во время движения автомо-
биля.

• Лампа мигает при включенном 
зажигании.

B240B01LB240B01L

  �� Передняя подушка безопасности водителя (1)Передняя подушка безопасности водителя (1)

Модули передних подушек безо-
пасности располагаются в  центре 
рулевого колеса и на передней па-
нели салона, над вещевым ящи-
ком. Когда блок управления поду-
шками безопасности 
обнаруживает достаточно серьез-
ный удар в переднюю часть транс-
портного средства, он автоматиче-
ски надувает передние подушки 
безопасности.

B240B02LB240B02L

  �� Передняя подушка безопасности водителя (2)Передняя подушка безопасности водителя (2)

После срабатывания происходит 
разрыв швов мягкой крышки, ко-
торая отделятся под давлением 
при расширении подушек безо-
пасности. Срыв крышек позволяет 
подушкам безопасности рас-
крыться полностью.
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B240B03LB240B03L

  �� Передняя подушка безопасности водителя (3)Передняя подушка безопасности водителя (3)

Полностью раскрывшаяся поду-
шка безопасности, в  сочетании 
с  пристегнутым ремнем безопас-
ности, способствует замедлению 
смещения водителя и  переднего 
пассажира вперед, что снижает 
риск травмирования головы и гру-
ди.

После полного раскрытия подушка 
сразу же начинает сдуваться, обе-
спечивая водителю видимость 
и  возможность управления авто-
мобилем в случае необходимости.

B240B05LB240B05L

  �� Передняя подушка безопасности пассажираПередняя подушка безопасности пассажира

 ВНИМАНИЕ

• Если автомобиль укомплекто-
ван подушкой безопасности 
переднего пассажира, не уста-
навливайте и не кладите каки-
е-либо принадлежности (дер-
жатели для стаканов, 
держатели для кассет, наклей-
ки и пр.) на переднюю панель 
салона со стороны пассажи-
ра, над вещевым ящиком. Та-
кие предметы могут стать 
опасными снарядами и вы-
звать травму при раскрытии 
пассажирской подушки безо-
пасности.

• Не устанавливайте емкость 
с жидким освежителем возду-
ха поблизости от комбинации 
приборов или на поверхность 
передней панели салона. 

• Такой предмет может стать 
опасным снарядом и вызвать 
травму при раскрытии пасса-
жирской подушки безопасно-
сти.
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 ВНИМАНИЕ

• Раскрытие подушек безопас-
ности сопровождается гром-
ким звуком и появлением мел-
кого порошка в воздухе 
салона. Это нормально и не 
опасно: подушки безопасно-
сти хранятся пересыпанные 
этим порошком. Пыль, рас-
пространяющаяся при рас-
крытии подушек безопасно-
сти, может вызвать 
раздражение кожи и глаз, 
а также спровоцировать при-
ступ астмы у предрасполо-
женных к этому людей. После 
ДТП, сопровождавшегося 
раскрытием подушек безо-
пасности, обязательно про-
мойте все открытые участки 
кожи холодной водой с мы-
лом.

• Система SRS действует только 
при включенном зажигании.

• Прежде чем заменить предо-
хранитель или отсоединить 
кабель от АКБ, поверните 
ключ зажигания в положение 
LOCK и извлеките его из зам-
ка зажигания. Ни в коем слу-
чае не снимайте и не заменяй-
те предохранители, связанные 
с системой подушек безопас-
ности, при включенном зажи-
гании. При несоблюдении это-
го предупреждения загорится 
контрольная лампа системы 
SRS.

Подушки безопасности 
водителя и переднего 
пассажира (при наличии)

OSU2R031052OSU2R031052

  �� Передняя подушка безопасности водителяПередняя подушка безопасности водителя

  �� Модуль передней подушки безопасности Модуль передней подушки безопасности 
пассажира (автомобили с левосторонним пассажира (автомобили с левосторонним 
расположением рулевого колеса)расположением рулевого колеса)

OSU2I039015LOSU2I039015L

Ваш автомобиль укомплектован 
дополнительной системой пассив-
ной безопасности, SRS (системой 
подушек безопасности) и попереч-
но-наклонными ремнями безопас-
ности для водителя и  переднего 
пассажира. 
О комплектации автомобиля такой 
системой свидетельствуют ре-
льефные надписи AIR BAG 
на  крышках подушек безопасно-
сти, расположенных в  центре ру-
левого колеса и на передней пане-
ли салона со стороны пассажира, 
над вещевым ящиком.
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В состав системы SRS входят по-
душки безопасности, установлен-
ные под крышками в центре руле-
вого колеса и на передней панели 
салона со стороны пассажира, над 
вещевым ящиком. 

Система SRS служит для обеспе-
чения дополнительной защиты во-
дителя и (или) переднего пассажи-
ра (в  дополнение к  защите, 
обеспечиваемой ремнями безо-
пасности) при жестком лобовом 
ударе. 

 ВНИМАНИЕ

Обязательно пользуйтесь рем-
нями безопасности и системами 
безопасности для детей каждую 
поездку для всех пассажиров 
без исключения! Подушки безо-
пасности раскрываются со зна-
чительным усилием, мгновенно. 
Пристегивание ремнями безо-
пасности способствует тому, 
чтобы люди в автомобиле зани-
мали оптимальное положение 
с точки зрения защиты подушка-
ми безопасности. Если автомо-
биль укомплектован подушками 
безопасности, неправильно при-
стегнутые или не пристегнутые 
ремнями безопасности люди мо-
гут получить тяжелые травмы 
при раскрытии подушек безо-
пасности. Обязательно соблю-
дайте приведенные в настоящем 
руководстве правила предосто-
рожности в отношении ремней 
безопасности, подушек безо-
пасности и общей безопасности 
людей, находящихся в автомо-
биле. 

Чтобы снизить вероятность тя-
желых или смертельных травм 
и добиться максимальной эф-
фективности системы безопас-
ности, следует соблюдать ниже-
перечисленные правила.
• Ни в коем случае не усажи-

вайте ребенка и не размещай-
те детское сиденье на перед-
нем пассажирском сиденье.

• Обязательно пристегивайте 
ребенка, сидящего на заднем 
сиденье, ремнем безопасно-
сти. Это наиболее безопасное 
место для детей любого воз-
раста.

• Подушки безопасности могут 
причинить травмы людям, за-
нимающим неправильное по-
ложение на передних сиде-
ньях.

• Отодвиньте сиденье как мож-
но дальше от подушки безо-
пасности, если это не мешает 
управлять автомобилем.  

• Водитель и пассажиры 
не должны сидеть неоправ-
данно близко к подушкам без-
опасности или наклоняться 
к ним. Водитель и пассажиры, 
занимающие неправильное 
положение при движении ав-
томобиля, могут получить тя-
желую травму при раскрытии 
подушек безопасности. 

• Не прислоняйтесь к двери или 
центральной консоли — сиди-
те только прямо.
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• Не следует располагать каки-
е-либо предметы (например, 
амортизирующие накладки, 
держатели для мобильных те-
лефонов, парфюмерные изде-
лия или этикетки) рядом с мо-
дулями подушек безопасности 
на рулевом колесе, ветровым 
стеклом и на приборной пане-
ли со стороны переднего пас-
сажира. При срабатывании 
подушек безопасности такие 
объекты могут стать причиной 
травм.

• Не прикрепляйте какие-либо 
предметы к ветровому стеклу 
и внутреннему зеркалу задне-
го вида. 

• Не меняйте конструкцию си-
стемы SRS, не отсоединяйте 
разъемы проводки от компо-
нентов системы SRS. Такие 
действия могут привести 
к травме в результате случай-
ного раскрытия подушек без-
опасности или бездействия 
системы SRS.

• Если контрольная лампа си-
стемы SRS не загорается или 
постоянно горит во время дви-
жения автомобиля, рекомен-
дуется проверить систему 
у авторизованного дилера 
HYUNDAI.

• Подушки безопасности спо-
собны срабатывать только 
один раз, поэтому необходимо 
заменить систему у авторизо-
ванного дилера HYUNDAI.

• Система SRS рассчитана 
на раскрытие передних поду-
шек безопасности только при 
достаточно жестком ударе 
под углом менее 30° к про-
дольной оси автомобиля. Кро-
ме того, подушки безопасно-
сти рассчитаны только 
на однократное срабатыва-
ние. Ремни безопасности при 
движении автомобиля долж-
ны быть пристегнуты постоян-
но.

• Передние подушки безопас-
ности не рассчитаны на рас-
крытие при боковом ударе, 
ударе сзади или опрокидыва-
нии автомобиля. Кроме того, 
передние подушки безопасно-
сти раскрываются только 
в том случае, если интенсив-
ность удара превышает опре-
деленный порог.

• Систему безопасности для де-
тей нельзя размещать на пе-
реднем сиденье. Раскрывшая-
ся во время ДТП подушка 
безопасности может причи-
нить тяжелую или смертель-
ную травму ребенку.

• Детей младше 12 лет следует 
перевозить на заднем сиде-
нье, с помощью системы безо-
пасности для детей. Ни в коем 
случае не разрешайте детям 
занимать переднее пассажир-
ское сиденье.  При перевозке 
ребенка старше 12 лет на пе-
реднем сиденье необходимо 
проследить за тем, чтобы он 
должным образом пристег-
нулся ремнем безопасности; 
сиденье должно быть сдвину-
то как можно дальше назад.
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• Чтобы обеспечить максималь-
ный уровень защиты при всех 
типах ДТП, все люди, находя-
щиеся в автомобиле (включая 
водителя), должны обязатель-
но пристегиваться ремнями 
безопасности. Это следует де-
лать независимо от наличия 
или отсутствия подушек безо-
пасности для данного поса-
дочного места, чтобы свести 
к минимуму опасность получе-
ния тяжелых или смертельных 
травм в случае ДТП. Без необ-
ходимости не располагайтесь 
очень близко к подушкам без-
опасности и не наклоняйтесь 
к ним при движении автомоби-
ля.

• Занимая неправильное поло-
жение в автомобиле, человек 
подвергается повышенному 
риску получения тяжелых или 
смертельных травм в случае 
ДТП. До тех пор, пока автомо-
биль не будет остановлен, 
а ключ зажигания не будет из-
влечен из замка, все люди, на-
ходящиеся в автомобиле, 
должны сидеть прямо, по цен-
тру сидений, при поднятых 
спинках сидений, пристегну-
тые ремнями безопасности. 
Ноги должны находиться 
на полу, в удобном положении.

• Чтобы обеспечить должный 
уровень защиты при ДТП, по-
душки безопасности системы 
SRS должны раскрываться 
очень быстро. Если человек 
при ДТП сместится из занима-
емого положения из-за того, 
что не был пристегнут ремнем 
безопасности, раскрывающа-
яся подушка безопасности 
с большой силой ударит его 
и может нанести тяжелую или 
смертельную травму.

Боковая подушка 
безопасности (при наличии)

OSU2R031038OSU2R031038

OSU2R031059OSU2R031059

Фактические подушки безопасности, установлен-
ные на автомобиле, могут отличаться от показан-
ных на рисунке.
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Ваш автомобиль укомплектован 
боковыми подушками безопасно-
сти, установленными в  боковых 
частях спинок передних сидений. 
Подушки безопасности предна-
значены для дополнительной за-
щиты водителя и  (или) переднего 
пассажира, помимо ремней безо-
пасности. 
Боковые подушки безопасности 
рассчитаны на срабатывание толь-
ко при столкновениях определен-
ного рода, в зависимости от силы, 
угла и  точки приложения удара. 
Боковые подушки безопасности 
срабатывают не при любом боко-
вом ударе.

 ВНИМАНИЕ

Не позволяйте пассажирам, си-
дящим на сиденьях с боковыми 
подушками и (или) шторками 
безопасности, прислонять голо-
ву или тело к двери, вытягивать 
руки из окон или размещать ка-
кие-либо предметы между две-
рями и собственным телом.

 ВНИМАНИЕ

• Боковые подушки безопасно-
сти дополняют ремни безо-
пасности водителя и пассажи-
ра, а не заменяют их. Поэтому 
ремни безопасности при дви-
жении автомобиля должны 
быть всегда пристегнуты. Бо-
ковые подушки безопасности 
раскрываются только при до-
статочно жестких боковых 
столкновениях, которые угро-
жают безопасности находя-
щихся в автомобиле людей.

• Чтобы обеспечить наилучшую 
защиту с помощью системы 
боковых подушек безопасно-
сти и избежать травмирова-
ния при раскрытии боковых 
подушек безопасности, люди, 
находящиеся на передних 
и задних сиденьях автомоби-
ля, должны сидеть прямо. 
Ремни безопасности должны 
быть пристегнуты. Руки води-
теля должны располагаться 
на рулевом колесе в позициях 
«9 часов» и «3 часа». Руки пас-
сажиров должны лежать 
на коленях.

• Не прикрепляйте какие-либо 
аксессуары на боковые крыш-
ки спинок сидений.

• Размещение каких-либо пред-
метов на боковых крышках 
спинок сидений может приве-
сти к снижению эффективно-
сти системы.

• Не устанавливайте какие-либо 
аксессуары на крышки боко-
вых подушек безопасности 
или поблизости от них.

• Не следует размещать какие- 
либопредметы на подушках 
безопасности или между по-
душкой безопасности и собой. 
Также не прикрепляйте ника-
кие предметы в пределах зоны 
раскрытия подушки безопас-
ности, например к дверям, бо-
ковым стеклам, передним 
и задним стойкам кузова. 

• Не следует размещать какие- 
либо предметы между дверью 
и сиденьем. При раскрытии 
боковой подушки безопасно-
сти они могут нанести серьез-
ную травму.
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• Не следует размещать какие- 
либо предметы между наклей-
кой боковой подушки безо-
пасности и подушкой сиденья. 
При срабатывании подушек 
безопасности такие объекты 
могут стать причиной травм.

• Во избежание неожиданного 
раскрытия боковых подушек 
безопасности (которое может 
привести к травме) не подвер-
гайте ударам датчик бокового 
столкновения при включен-
ном зажигании.

• В случае повреждения сиде-
нья или крышки сиденья реко-
мендуется проводить обслу-
живание у авторизованного 
дилера HYUNDAI.

• Сообщите дилеру о том, что 
ваш автомобиль укомплекто-
ван боковыми подушками без-
опасности.

Шторка безопасности 
(при наличии)

OSU2R031039OSU2R031039

OSU2R031041OSU2R031041

Фактические подушки безопасности, установлен-
ные на автомобиле, могут отличаться от показан-
ных на рисунке.

Шторки безопасности расположе-
ны с обеих сторон крыши над пе-
редними и задними дверями. 
Они предназначены для защиты 
голов сидящих на  передних и  за-
дних боковых сиденьях при опре-
деленных боковых столкновениях.
Шторки безопасности срабатыва-
ют только при определенных боко-
вых столкновениях, в зависимости 
от  серьезности столкновения, 
угла, скорости и  места удара. 
Шторки безопасности не  предна-
значены для раскрытия при любых 
боковых столкновениях, лобовых 
столкновениях, ударах сзади или 
опрокидывании автомобиля.
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 ВНИМАНИЕ

• Максимальный уровень защи-
ты со стороны боковых поду-
шек и шторок безопасности 
обеспечивается в том случае, 
если люди, находящиеся 
на передних и боковых задних 
сиденьях, сидят прямо и при-
стегнуты ремнями безопасно-
сти. 

• Детей следует размещать 
с помощью специальных си-
стем безопасности, на заднем 
сиденье.

• Размещать детей на боковых 
задних сиденьях следует с по-
мощью соответствующих си-
стем безопасности для детей. 
Размещайте систему безопас-
ности для детей как можно 
дальше от двери и надежно 
крепите ее в фиксированном 
положении.

• Не следует размещать какие- 
либо предметы на подушках 
безопасности. Также не при-
крепляйте никакие предметы 
в пределах зоны раскрытия 
подушки безопасности, на-
пример к дверям, боковым 
стеклам, передним и задним 
стойкам кузова, продольным 
брусам крыши. 

• Не вешайте на крючок что-ли-
бо, кроме одежды, например 
тяжелые или хрупкие предме-
ты. В случае дорожно-транс-
портного происшествия они 
могут повредить автомобиль 
или причинить травму. 

• Не позволяйте пассажирам, 
сидящим на сиденьях с боко-
выми подушками и (или) штор-
ками безопасности, присло-
нять голову или тело к двери, 
вытягивать руки из окон или 
размещать какие-либо пред-
меты между дверями и соб-
ственным телом. 

• Запрещается вскрывать или 
ремонтировать шторки безо-
пасности.

• Ни в коем случае не пытайтесь 
открыть или отремонтировать 
какие-либо компоненты си-
стемы шторок безопасности. 
Рекомендуем обслуживать си-
стему у авторизованного ди-
лера HYUNDAI.

Несоблюдение вышеприведен-
ных инструкций может привести 
к травме или гибели находящих-
ся в автомобиле людей в случае 
ДТП.

Почему подушка безопасности 
не раскрылась при столкнове-
нии? (Условия, при которых по-
душки безопасности раскрыва-
ются или не раскрываются)
Существуют некоторые типы 
ДТП, при которых дополнитель-
ная защита за счет раскрытия 
подушек безопасности не требу-
ется.  
К ним относятся удар сзади, вто-
ричные столкновения при авари-
ях с участием нескольких транс-
портных средств, а также 
столкновения на низкой скоро-
сти.
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Датчики столкновения для подушек безопасности

1. Блок управления системой SRS
2. Датчик лобового удара
3. Датчик бокового удара (при наличии)

OSU2I039016OSU2I039016
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 ВНИМАНИЕ

• Не допускайте ударов или па-
дения каких-либо предметов 
в местах установки подушек 
безопасности и датчиков си-
стемы безопасности. 

•  Это может вызвать нео-
жиданное раскрытие подушек 
безопасности, что опасно по-
лучением тяжелой травмы или 
гибелью.

• При любом нарушении углов 
установки датчиков подушки 
безопасности могут раскрыть-
ся тогда, когда их раскрытие 
нежелательно, или не рас-
крыться в необходимый мо-
мент. Это может привести 
к тяжелой травме или смерти.  

•  Поэтому не пытайтесь 
выполнять работы по техниче-
скому обслуживанию на дат-
чиках системы подушек безо-
пасности или поблизости 
от них. Рекомендуем обслужи-
вать систему у авторизован-
ного дилера HYUNDAI.

• При нарушении углов установ-
ки датчиков в результате де-
формации переднего бампера 
и кузова возможны отклоне-
ния от нормы в работе систе-
мы. Рекомендуем обслужи-
вать систему 
у авторизованного дилера 
HYUNDAI.

• Ваш автомобиль спроектиро-
ван с расчетом на поглощение 
энергии удара и раскрытие 
подушек безопасности при 
столкновениях некоторых ви-
дов.  Установка защиты бам-
пера или замена бампера 
на изделие другого произво-
дителя может отрицательно 
сказаться на защитных свой-
ствах автомобиля и на харак-
теристиках срабатывания по-
душек безопасности.

Условия раскрытия подушки 
безопасности

OSU2I039018OSU2I039018

Передние подушки безопасности 
Передние подушки безопасности 
срабатывают при определенном 
фронтальном столкновении в  за-
висимости от  его интенсивности, 
скорости или угла.
Если на  шасси автомобиля воз-
действуют удары от  неровностей 
дорожного покрытия или тротуа-
ров, это может вызвать срабаты-
вание подушек безопасности. Дви-
гаясь по  неровным дорогам или 
в местах, не предназначенных для 
движения автомобилей, соблю-
дайте осторожность, чтобы не до-
пустить нештатного раскрытия по-
душек безопасности.
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OSU2R031056OSU2R031056

OSU2R031040OSU2R031040

Боковые подушки безопасности 
и шторки безопасности 
Боковые подушки и шторки безо-
пасности срабатывают при реги-
страции столкновения с помощью 
датчиков бокового удара в зависи-
мости от  интенсивности столкно-
вения.

Хотя передние подушки безопас-
ности для пассажира и  водителя 
рассчитаны на  раскрытие только 
при фронтальном столкновении, 
они также могут раскрыться и при 
других типах столкновений, если 
передними датчиками будет за-
фиксировано столкновение доста-
точной силы. Боковые подушки 
безопасности и  шторки безопас-
ности рассчитаны на  раскрытие 
только при боковом столкновении, 
но  они могут раскрыться и  при 
других столкновениях, если датчи-
ками бокового удара будет зафик-
сировано столкновение достаточ-
ной силы. 
Если на  шасси автомобиля воз-
действуют удары от  неровностей 
дорожного покрытия, это может 
вызвать срабатывание подушек 
безопасности. Двигаясь по неров-
ным дорогам или в  местах, 
не предназначенных для движения 
автомобилей, соблюдайте осто-
рожность, чтобы не  допустить 
нештатного раскрытия подушек 
безопасности.
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Условия нераскрытия подушки 
безопасности

OSU2I039019OSU2I039019

• При определенных столкнове-
ниях на  низкой скорости воз-
можно, что подушки безопасно-
сти не  раскроются. Подушки 
безопасности не  рассчитаны 
на раскрытие в таких ситуациях, 
поскольку их срабатывание 
не приводит к повышению уров-
ня защищенности, обеспечивае-
мого ремнями безопасности.

OSU2I039020OSU2I039020

• Передние подушки безопасно-
сти не рассчитаны на раскрытие 
при ударах сзади, так как води-
тель и пассажиры перемещают-
ся назад под воздействием силы 
столкновения. В  этом случае 
раскрытие подушек безопасно-
сти тоже не  обеспечивает до-
полнительную защиту. 

OSU2R031057OSU2R031057

• Передние подушки безопасно-
сти могут не раскрыться при бо-
ковом столкновении, поскольку 
при этом люди, находящиеся 
в автомобиле, смещаются в сто-
рону удара, и раскрытие перед-
них подушек безопасности 
не приводит к повышению уров-
ня защищенности.

OTL035069OTL035069

• При угловом столкновении си-
лой удара люди могут быть на-
правлены в таком направлении, 
при котором подушками безо-
пасности не  будет обеспечи-
ваться дополнительная защита 
и, таким образом, датчиками 
может не  подаваться команда 
на раскрытие подушек безопас-
ности.
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OSU2I039023OSU2I039023

• Непосредственно перед стол-
кновением водители часто силь-
но нажимают на  педаль тормо-
за.  При таком торможении 
передняя часть автомобиля опу-
скается, и  он может «заехать» 
под транспортное средство 
с  более высоким дорожным 
просветом. Подушки безопас-
ности в  такой ситуации могут 
не  раскрыться, поскольку за-
медление, регистрируемое дат-
чиком удара, при таких столкно-
вениях сравнительно невелико.

OSU2R031042OSU2R031042

• Передние подушки безопасно-
сти не раскрываются при пере-
ворачивании автомобиля, когда 
блок управления SRC (SRSCM) 
определяет, что раскрытие пе-
редней подушки безопасности 
не  обеспечит защиту пассажи-
ров.

i  Информация

• Автомобили, оснащенные датчи-
ком переворачивания

• Боковые подушки безопасности 
и шторки безопасности могут рас-
крыться при опрокидывании ав-
томобиля, если датчик опрокиды-
вания зарегистрирует 
соответствующую ситуацию.

• Автомобили, не оснащенные дат-
чиком переворачивания

• Боковые подушки и (или) шторки 
безопасности могут раскрыться 
при переворачивании автомоби-
ля после бокового столкновения, 
если автомобиль оборудован бо-
ковыми подушками безопасности 
и (или) шторками безопасности. 

OSU2R031058OSU2R031058

• Подушки безопасности могут 
не  раскрыться при столкнове-
нии автомобиля со столбом или 
деревом, когда удар сконцен-
трирован в одном месте и энер-
гия столкновения поглощена 
структурой автомобиля.
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Уход за системой SRS
Система SRS не нуждается в тех-
ническом обслуживании; в ней нет 
компонентов, которые владелец 
автомобиля может обслуживать 
самостоятельно. Если контроль-
ная лампа системы SRS не загора-
ется или постоянно горит, реко-
мендуется проверить систему 
у  авторизованного дилера 
HYUNDAI.

Рекомендуется, чтобы любые ра-
боты, связанные с системой поду-
шек безопасности, в том числе ра-
боты на  рулевом колесе, 
приборной панели, передних сиде-
ньях и продольных балках крыши, 
выполнялись авторизованным ди-
лером HYUNDAI. Неправильное 
обращение с  системой подушек 
безопасности может привести 
к  серьезному телесному повреж-
дению.

 ВНИМАНИЕ

• Изменение конструкции ком-
понентов и проводки системы 
SRS, включая размещение на-
клеек на крышках модулей по-
душек безопасности или из-
менение конструкции кузова, 
может негативно отразиться 
на характеристиках системы 
SRS, что опасно получением 
травмы.

• Для очистки крышек модулей 
подушек безопасности поль-
зуйтесь мягкой сухой тканью 
либо тканью, смоченной чи-
стой водой. Применение рас-
творителей или очистителей 
может негативно сказаться 
на состоянии крышек модулей 
подушек безопасности и вы-
звать нарушения в работе си-
стемы.

• Не следует располагать  
какие-либо предметы побли-
зости от модулей подушек 
безопасности в рулевом коле-
се, на передней панели сало-
на, со стороны пассажира над 
вещевым ящиком, поскольку 
такие предметы могут нанести 
вред в случае ДТП, сопрово-
ждающегося раскрытием по-
душек безопасности.

• Если подушка безопасности 
сработала, необходимо заме-
нить систему у авторизован-
ного дилера HYUNDAI.

• Не меняйте конструкцию си-
стемы SRS, не отсоединяйте 
разъемы проводки от компо-
нентов системы. Такие дей-
ствия могут привести к травме 
в результате случайного рас-
крытия подушек безопасности 
или неработоспособности си-
стемы SRS.
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• При утилизации компонентов 
системы подушек безопасно-
сти или комплектного автомо-
биля необходимо соблюдать 
некоторые меры предосто-
рожности. Авторизованный 
дилер HYUNDAI осведомлен 
об этих мерах предосторож-
ности и может предоставить 
вам необходимые сведения. 
Несоблюдение упомянутых 
мер предосторожности и про-
цедур повышает риск травми-
рования.

• Если автомобиль был залит 
водой, в результате чего по-
крытие пола промокло, нельзя 
запускать двигатель — реко-
мендуется обратиться к авто-
ризованному дилеру HYUNDAI.

Дополнительные меры предо-
сторожности
• Ни в коем случае не разре-

шайте пассажирам во время 
движения автомобиля нахо-
диться в багажном отделении 
или сидеть на спинке сложен-
ного заднего сиденья. Люди, 
находящиеся внутри движуще-
гося автомобиля, должны си-
деть прямо, вплотную к спинкам 
сидений, пристегнувшись рем-
нями безопасности. Ноги долж-
ны находиться на полу.

• Пассажиры не должны пере-
саживаться с сиденья на си-
денье во время движения ав-
томобиля. Пассажир, 
не  пристегнутый ремнем безо-
пасности, при аварии или рез-
ком торможении может уда-
риться о внутренние компоненты 
автомобиля, о других людей или 
может быть выброшен из авто-
мобиля.

• Каждый ремень безопасности 
рассчитан на использование 
одним человеком. Несколько 
человек, пристегнутые одним 
ремнем безопасности, в случае 
столкновения могут получить 
серьезные или смертельные 
травмы.

• Не следует использовать до-
полнительные приспособле-
ния для ремней безопасности. 
Устройства, служащие для по-
вышения комфортности, или из-
менение места расположения 
ремня безопасности могут 
уменьшить обеспечиваемую 
ремнем безопасности защиту 
и  увеличить вероятность полу-
чения серьезной травмы при 
столкновении.

• Пассажир не должен поме-
щать жесткие вещи или пред-
меты с острыми краями между 
своим телом и подушками без-
опасности. Если при раскрытии 
подушек безопасности держать 
твердые предметы или предме-
ты с острыми краями на коленях 
или во рту, можно получить тя-
желую травму.
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• Следите за тем, чтобы люди 
находились как можно дальше 
от крышек подушек безопас-
ности. Люди, находящиеся вну-
три движущегося автомобиля, 
должны сидеть прямо, вплотную 
к спинкам сидений, пристегнув-
шись ремнями безопасности. 
Ноги должны находиться 
на полу.  Если человек находит-
ся слишком близко от  крышки 
подушки безопасности, он мо-
жет получить травму при рас-
крытии подушки.

• Не прикрепляйте и не разме-
щайте какие-либо предметы 
поблизости от крышек поду-
шек безопасности. Любой 
предмет, закрепленный или раз-
мещенный поблизости от крыш-
ки передней подушки безопас-
ности, может помешать 
должному раскрытию подушки.

• Недопустимо модифициро-
вать передние сиденья. Моди-
фикация передних сидений мо-
жет препятствовать нормальной 
работе датчиков системы пас-
сивной безопасности или поду-
шек безопасности.

• Недопустимо располагать под 
передними сиденьями каки-
е-либо предметы. Размещение 
предметов под передними сиде-
ньями может препятствовать 
нормальной работе датчиков 
системы пассивной безопасно-
сти и может стать причиной по-
вреждения жгутов проводки.

• Ни в коем случае не держите 
ребенка у себя на коленях. 
В случае столкновения ребенок, 
находящийся на  коленях 
у взрослого, может получить тя-
желую травму или погибнуть.  
Ребенка следует перевозить 
в соответствующем детском си-
денье или на  заднем сиденье, 
пристегнутого ремнем безопас-
ности. 

 ВНИМАНИЕ

• Люди, занимающие непра-
вильное положение в движу-
щемся автомобиле, могут сме-
ститься слишком близко 
к раскрывающейся подушке 
безопасности, могут ударить-
ся о внутренние компоненты 
автомобиля или могут быть 
выброшены из автомобиля — 
это может привести к тяжелой 
травме или гибели.

• Необходимо сидеть прямо, 
по центру сиденья, опираясь 
на его спинку. Ремень безо-
пасности должен быть при-
стегнут, а ноги должны нахо-
диться на полу в удобном 
положении.

Добавление оборудования или 
модификация оборудования 
системы подушек 
безопасности
Если производить модификацию 
автомобиля, заменяя раму, бам-
пер, передние или боковые эле-
менты кузова или изменяя дорож-
ный просвет, это может повлиять 
на работу системы подушек безо-
пасности.
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Этикетка о наличии подушки 
безопасности

OSU2R031023OSU2R031023

Предупреждающие наклейки при-
крепляются к  модулям подушек 
безопасности для того, чтобы уве-
домить водителя и  пассажиров 
об  опасности, связанной с  систе-
мой подушек безопасности. Необ-
ходимо ознакомиться с  преду-
преждениями в  отношении 
системы подушек безопасности, 
изложенными в  руководстве 
по эксплуатации.
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  �� Tип ATип A

  �� Tип BTип B

OSU2R041006/OSU2R041007OSU2R041006/OSU2R041007

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

1. Тахометр

2. Спидометр

3. Указатель температуры охлаждающей жидкости

4. Указатель уровня топлива

5. Контрольные лампы и световые индикаторы

6. ЖК-дисплей (включая бортовой компьютер)

❈  Установленная в автомобиле комбинация приборов может отличаться от пока-
занной на рисунке.  
Подробная информация приводится в разделе «Указатели» этой главы.
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Органы управления 
на комбинации приборов
Подсветка приборной панели 
При включенных габаритных огнях 
или фарах можно отрегулировать 
яркость подсветки комбинации 
приборов следующими способа-
ми:
-  Режим пользовательских настро-

ек комбинации приборов: Под-
светку приборной панели можно 
отрегулировать в  разделе на-
строек «Световые приборы — 
подсветка». 

 ВНИМАНИЕ

Недопустимо выполнять на-
стройки в комбинации приборов 
во время движения. Это может 
привести к потере управления 
и дорожно-транспортному про-
исшествию, которое может по-
влечь за собой гибель людей, 
нанесение тяжелых травм или 
повреждение автомобиля.

OHCR046110OHCR046110

  ��  Tип A Tип A

OSU2I049013OSU2I049013

  ��  Tип B Tип B

• Отображается яркость подсветки 
приборной панели.

• При достижении максимального 
или минимального уровня ярко-
сти подсветки подается звуковой 
сигнал.
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Указатели
Спидометр

OSU2I049003OSU2I049003

  �� Tип ATип A

OSU2I049014OSU2I049014

  �� Tип BTип B

На спидометре отображается ско-
рость автомобиля в  километрах 
в час (км/ч).

Тахометр

OSU2I049005OSU2I049005

  �� Tип ATип A

OSU2I049007OSU2I049007

  �� Tип BTип B

На тахометре отображается часто-
та вращения коленчатого вала 
двигателя в оборотах в минуту (об/
мин).
Тахометр используется для выбо-
ра оптимального момента пере-
ключения передач и предотвраще-
ния рывков и(или) резких бросков 
частоты вращения коленчатого 
вала.

К СВЕДЕНИЮ

Не допускайте работы двигателя 
в режиме, когда стрелка тахоме-
тра находится в КРАСНОЙ ЗОНЕ. 
Это может привести к серьезно-
му повреждению двигателя.
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Указатель температуры 
охлаждающей жидкости

OSU2R041012OSU2R041012

  �� Tип ATип A

  �� Tип BTип B

OSU2R041013OSU2R041013

Этот прибор показывает темпера-
туру охлаждающей жидкости дви-
гателя, когда выключатель зажига-
ния находится в положении ON.

К СВЕДЕНИЮ

Если стрелка указателя переме-
щается за зону нормальной ра-
боты в направлении отметки «H» 
(горячая), это указывает на на-
личие перегрева, который может 
вызвать повреждение двигате-
ля.
Недопустимо продолжение по-
ездки с перегретым двигателем. 
Если двигатель перегрелся, см. 
раздел «Если перегревается 
двигатель» в главе 8.

 ВНИМАНИЕ

Не снимайте крышку радиатора 
или расширительного бачка при 
горячем двигателе. Охлаждаю-
щая жидкость находится под 
давлением и может причинить 
тяжелые ожоги. Перед добавле-
нием охлаждающей жидкости 
в бачок дождитесь охлаждения 
двигателя.

Указатель уровня топлива

OSU2R041014OSU2R041014

  �� Tип ATип A

  �� Tип BTип B

OSU2R041015OSU2R041015

Этот указатель отображает при-
мерное количество топлива в  то-
пливном баке.
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i  Информация

• Показания указателя уровня то-
плива дополняются контрольной 
лампой низкого уровня топлива, 
загорающейся незадолго до опу-
стошения бака.

• На уклонах и поворотах, вслед-
ствие движения топлива в баке, 
стрелка указателя уровня топли-
ва может колебаться, или кон-
трольная лампа низкого уровня 
топлива может загораться рань-
ше обычного.

 ВНИМАНИЕ

Указатель уровня топлива
Полная выработка топлива мо-
жет подвергнуть опасности лю-
дей, находящихся в автомобиле.
После того как загорится кон-
трольная лампа низкого уровня 
топлива или стрелка указателя 
уровня топлива приблизится 
к отметке «Е» (пустой), необходи-
мо как можно скорее остано-
виться и заправить автомобиль.

К СВЕДЕНИЮ

Избегайте движения, если уро-
вень топлива очень низкий. Пол-
ное израсходование топлива мо-
жет привести к перебоям 
зажигания и повреждению ката-
литического нейтрализатора. 

Одометр

OIG046114 OIG046114 

  ��  Tип A Tип A

OSU2I049016OSU2I049016

  �� Tип BTип B

На  одометре отображается пол-
ный пробег автомобиля, который 
должен использоваться для опре-
деления срока очередного техни-
ческого обслуживания.

i  Информация

Запрещается вмешиваться в кон-
струкцию одометра любого автомо-
биля с целью изменения показаний 
пробега, зарегистрированных одо-
метром. Такие действия могут стать 
причиной прекращения действия 
гарантийных обязательств.
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Указатель температуры 
наружного воздуха 
(при наличии)

OAD048555L OAD048555L 

  ��  Tип A Tип A

OSU2I049017OSU2I049017

  �� Tип BTип B

Этот указатель отображает теку-
щую температуру наружного воз-
духа с точностью до 1 °C (1 °F).
Температура наружного воздуха 
на  дисплее не  изменяется немед-
ленно, как на  обычном термоме-
тре, чтобы не отвлекать внимание 
водителя.
Переключение между единицами 
измерения температуры (с °C на °F 
или с °F на °C) (при наличии) про-
изводится выполнением следую-
щей процедуры.
- Режим пользовательских настро-
ек комбинации приборов: Едини-
цы измерения температуры могут 
быть изменены в  разделе «Про-
чие функции — Единицы измере-
ния температуры».

Контрольная лампа 
обледеневшей дороги  
(при наличии)

OSU2I049019OSU2I049019

  �� Tип ATип A

  �� Tип BTип B

OSU2I049018OSU2I049018

С помощью этой контрольной лам-
пы водитель информируется о воз-
можной гололедице.
Когда температура наружного воз-
духа становится ниже 4  °C, кон-
трольная лампа обледеневшей до-
роги и  указатель температуры 
наружного воздуха мигают 10 раз, 
затем горят постоянно. Также при 
этом трижды подается звуковой 
сигнал.
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i  Информация

Если контрольная лампа обледенев-
шей дороги загорается во время 
движения, необходимо двигаться бо-
лее внимательно и безопасно, не до-
пуская превышения скорости, рез-
ких ускорений и торможений, 
прохождения поворотов на высокой 
скорости и т. п.

Индикатор переключения 
коробки передач
Индикатор переключения 
коробки передач

OAD048557NOAD048557N

  �� Tип ATип A

  �� Tип BTип B

OSU2I049020OSU2I049020

Этот индикатор показывает номер 
передачи, при выборе которой 
обеспечивается наилучшая эконо-
мичность.
• Переключение на  повышенную 

передачу : p2, p3, p4, p5, p6
• Переключение на пониженную пе-

редачу :  q1, q2, q3, q4, q5

Например
 :  Указывает, что желательно 

переключиться «вверх» 
на  3-ю передачу (в  настоя-
щее время включена 2-я или 
1-я передача).
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 :  Указывает, что желательно 
переключиться «вниз» 
на  3-ю передачу (при теку-
щей 4-й, 5-й или 6-й переда-
че).

Если система работает неправиль-
но, индикатор не отображается.

OAD048559NOAD048559N

  �� Tип ATип A

  �� Tип BTип B

OSU2I049023OSU2I049023

Индикатор переключения 
автоматической коробки передач 
(при наличии)
Этот индикатор указывает выбран-
ное положение рычага селектора.
• Парковка: P
• Задний ход: R
• Нейтраль: N
• Движение: D
• Спортивный режим: 1, 2, 3, 4, 5, 6

OSU2I049021OSU2I049021

Всплывающий индикатор 
переключения (при наличии)
Всплывающий индикатор отобра-
жает текущее положение рычага 
селектора при переключении диа-
пазонов (P/R/N/D) в  течение 2 се-
кунд.
Активировать или деактивировать 
индикатор переключения можно 
в режиме User Settings (Пользова-
тельские настройки) на  ЖК-дис-
плее.
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Контрольные лампы 
и световые индикаторы

i   Информация — 
Контрольные лампы

После запуска двигателя убедитесь 
в том, что все контрольные лампы 
погасли. Если какая-либо из них 
продолжает гореть, это указывает 
на возникновение ситуации, требу-
ющей особого внимания.

Контрольная лампа 
системы подушек 
безопасности (при 
наличии)

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 -  Загорается примерно на  6 се-
кунд и затем гаснет.

• При возникновении неисправно-
сти в системе SRS.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

Контрольная лампа 
ремня безопасности

Эта контрольная лампа информи-
рует водителя (или переднего пас-
сажира)* о  том, что ремень безо-
пасности не пристегнут.

Для получения более подроб-
ной информации обратитесь 
к разделу «Ремни безопасности» 
в главе 3.

* : при наличии.

Контрольная лампа 
стояночного 
тормоза и низкого 
уровня тормозной 
жидкости

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 -  Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет

 -  Непрерывно горит, если стоя-
ночный тормоз задействован.

• При задействованном стояноч-
ном тормозе.

• При снижении уровня тормозной 
жидкости в  бачке тормозной си-
стемы.

 -  Если контрольная лампа загора-
ется после выключения стояноч-
ного тормоза, это указывает 
на  низкий уровень тормозной 
жидкости.
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В случае снижения уровня 
тормозной жидкости в бачке:
1.  Соблюдая осторожность, дви-

гайтесь до  ближайшего безо-
пасного места и остановите ав-
томобиль.

2.  При остановленном двигателе 
немедленно проверьте уровень 
тормозной жидкости и  долейте 
ее при необходимости (для по-
лучения более подробной ин-
формации обратитесь к разделу 
«Тормозная жидкость» в  главе 
9). После этого следует прове-
рить все детали тормозной си-
стемы на  предмет протечки 
жидкости. При наличии протеч-
ки в  тормозной системе, если 
сигнальная лампа продолжает 
гореть или тормоза не работают 
должным образом, запрещается 
использовать автомобиль для 
поездки. 

 В этом случае рекомендуется до-
ставить транспортное средство 
к официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки.

Двухконтурная тормозная 
система с диагональным 
разделением контуров
Ваш автомобиль оборудован двух-
контурной тормозной системой, 
выполненной по  диагональной 
схеме. Это означает, что даже 
в  случае отказа одной ее маги-
страли тормоза на  двух колесах 
автомобиля будут находиться 
в рабочем состоянии.
В этом случае для остановки авто-
мобиля потребуется больший ход 
тормозной педали и большее уси-
лие на ней.

Кроме того, тормозной путь авто-
мобиля, у которого работает толь-
ко часть тормозной системы, бу-
дет больше обычного.
При отказе тормозов во  время 
движения автомобиля переключи-
тесь на более низкую передачу для 
торможения двигателем и остано-
вите автомобиль, как только для 
этого предоставится безопасная 
возможность.

 ВНИМАНИЕ

Контрольная лампа стояночного 
тормоза и низкого уровня тор-
мозной жидкости
Управление автомобилем при 
горящей контрольной лампе 
опасно. Если контрольная лампа 
загорается после выключения 
стояночного тормоза, это указы-
вает на низкий уровень тормоз-
ной жидкости в бачке тормозной 
системы.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к авторизованному 
дилеру HYUNDAI для проверки 
системы.
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Контрольная лампа 
антиблокировочной 
системы тормозов 
(ABS) (при наличии)

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 -  Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• При неисправности антиблокиро-
вочной системы тормозов (рабо-
чая тормозная система автомоби-
ля продолжает функционировать 
без поддержки антиблокировоч-
ной системы).

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

Контрольная лампа 
электронной 
системы 
распределения 
тормозного усилия 
(EBD)

Эти две контрольные лампы 
загораются одновременно 
во время движения:
• Когда система ABS и  рабочая 

тормозная система могут 
не  функционировать должным 
образом.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

 ВНИМАНИЕ

Контрольная лампа 
электронной системы 
распределения тормозного 
усилия (EBD)
Если одновременно загораются 
контрольная лампа ABS и кон-
трольная лампа стояночного 
тормоза, тормозная система 
не будет нормально работать, 
что может привести к опасной 
ситуации в случае резкого тор-
можения.
В этом случае следует избегать 
движения с высокой скоростью 
и резких торможений.
Рекомендуется как можно ско-
рее обратиться к авторизован-
ному дилеру HYUNDAI для про-
верки системы.

i  Информация

-  Контрольная лампа элек-
тронной системы распреде-
ления тормозного усилия 
(EBD)

Если горит контрольная лампа ABS 
или одновременно горят контроль-
ная лампа ABS и контрольная лам-
па стояночного тормоза и низкого 
уровня тормозной жидкости, воз-
можно нарушение показаний спидо-
метра, одометра или счетчика про-
бега. Кроме того, может загораться 
контрольная лампа EPS, и может 
увеличиваться или уменьшаться 
усилие на рулевом колесе.
В этом случае рекомендуется как 
можно скорее обратиться к автори-
зованному дилеру HYUNDAI для 
проверки системы.
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Контрольная лампа 
электрического 
стояночного 
тормоза (EPB)  
(при наличии)

EPB

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:
• При переводе выключателя за-

жигания или кнопки пуска/оста-
нова двигателя в положение ON.
- Загорается примерно на  3 се-

кунды и затем гаснет.
• В  случае неисправности систе-

мы EPB.
В  этом случае рекомендуется об-
ратиться к авторизованному диле-
ру HYUNDAI для проверки систе-
мы.

i  Информация

Контрольная лампа электрического 
стояночного тормоза (EPB) может 
загораться, когда загорается инди-
катор электронной системы курсо-
вой устойчивости (ESC), указываю-
щий, что ESC не работает 
надлежащим образом (это не указы-
вает на неисправность EPB).

Световой индикатор 
AUTO HOLD 
(автоматическое 
удержание) (при 
наличии)

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
• [Белый] При активации системы 

автоматического удержания на-
жатием кнопки AUTO HOLD.

• [Зеленый] Когда автомобиль 
остановлен педалью тормоза 
при активной системе автомати-
ческого удержания.

• [Желтый] При наличии неис-
правности в  системе автомати-
ческого удержания.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

Более подробная информация 
приводится в разделе «Функция 
автоматического удержания» 
в главе 6.
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Световой индикатор 
электронной 
системы 
динамической 
стабилизации (ESC) 
(при наличии)

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания в положение ON.
 -  Загорается примерно на  3 се-

кунды и затем гаснет.
• При возникновении неисправно-

сти в системе ESC.
 В этом случае рекомендуется об-

ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

Этот индикатор мигает 
в следующих случаях:
• Во  время срабатывания системы 

ESC.

Более подробная информация 
приведена в разделе «Электрон-
ная система стабилизации (ESC)» 
в главе 6.

Световой индикатор 
выключения 
электронной 
системы 
стабилизации 
курсовой 
устойчивости (ESC) 
(при наличии)

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания в положение ON.
 -  Загорается примерно на  3 се-

кунды и затем гаснет.
• При отключении системы ESC на-

жатием кнопки ESC OFF.

Более подробная инфор-
мация приведена в разделе 
«Электронная система стабили-
зации (ESC)» в главе 6.

Контрольная лампа 
электрического 
усилителя рулевого 
управления (EPS)

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 -  Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• При возникновении неисправно-
сти в системе EPS.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.
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Контрольная лампа 
неисправности 
двигателя (MIL)

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 -  Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• При наличии неисправности в си-
стеме снижения токсичности вы-
бросов.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

К СВЕДЕНИЮ

• Продолжительное движение 
с горящей контрольной лам-
пой может привести к повреж-
дению системы контроля ток-
сичности отработавших газов, 
что может повлиять на ходо-
вые характеристики автомо-
биля и/или расход топлива.

• Если усовершенствованная 
система защиты двигателя 
срабатывает по причине не-
хватки моторного масла, мощ-
ность двигателя будет ограни-
чена. Если это состояние 
возникает периодически, за-
горится контрольная лампа 
неисправности двигателя 
(MIL).

К СВЕДЕНИЮ

- Бензиновый двигатель
Если загорается контрольная 
лампа неисправности двигателя 
(MIL), возможно повреждение 
каталитического нейтрализато-
ра, что может привести к потере 
мощности двигателя.
В этом случае рекомендуется 
незамедлительно обратиться 
к авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.

К СВЕДЕНИЮ

- Дизельный двигатель
Если мигает лампа индикатора 
неисправности (MIL), это может 
указывать на ошибку в системе 
регулирования количества 
впрыскиваемого топлива, что 
может привести к снижению 
мощности двигателя, увеличе-
нию шума и вредных выбросов 
в атмосферу.
В этом случае рекомендуется 
обратиться к официальному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы управления двигателем.
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Контрольная лампа 
зарядки 
аккумуляторной 
батареи

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 - Продолжает гореть до  запуска 
двигателя.

• При наличии неисправности в ге-
нераторе или системе зарядки ак-
кумуляторной батареи.

В случае возникновения 
неисправности генератора или 
системы зарядки аккумуляторной 
батареи:
1.  Соблюдая осторожность, двигай-

тесь до ближайшего безопасного 
места и остановите автомобиль.

2.  Выключите двигатель и проверьте 
натяжение ремня привода генера-
тора и  отсутствие повреждений 
на нем. 

   Если натяжение ремня в  норме, 
в  системе зарядки аккумулятор-
ной батареи имеется неисправ-
ность.

   В этом случае рекомендуется не-
замедлительно обратиться к  ав-
торизованному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы.

Контрольная лампа 
низкого давления 
моторного масла

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 -  Продолжает гореть до  запуска 
двигателя.

• При низком давлении моторного 
масла.

В случае снижения давления 
моторного масла:
1. Соблюдая осторожность, доедьте 

до  ближайшего безопасного ме-
ста и остановите автомобиль.

2. Выключите двигатель и проверьте 
уровень моторного масла (для по-
лучения более подробной инфор-
мации см. «Моторное масло» 
в  главе 9). Если уровень масла 
ниже нормы, долейте масло в не-
обходимом количестве.

 Если лампа продолжает гореть 
после добавления моторного мас-
ла, рекомендуется обратиться 
к официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы. Продол-
жение движения на  автомобиле 
при горящей контрольной лампе 
может привести к выходу двигате-
ля из строя.

i  Информация

Если давление моторного масла 
снижается из-за недостаточного ко-
личества масла, загорается кон-
трольная лампа низкого давления 
моторного масла. Кроме того, усо-
вершенствованная система защиты 
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двигателя ограничивает мощность 
двигателя. Если давление моторно-
го масла приходит в норму, кон-
трольная лампа низкого давления 
моторного масла и усовершенство-
ванная система защиты двигателя 
отключаются. 

К СВЕДЕНИЮ

• Если не остановить двигатель 
немедленно после включения 
контрольной лампы низкого 
давления моторного масла, 
двигатель может быть 
серьезно поврежден.

• Если контрольная лампа 
низкого давления моторного 
масла продолжает гореть 
во время работы двигателя, 
возможно серьезное 
повреждение двигателя. 
В этом случае:

 1.  Остановите автомобиль при 
первой же безопасной 
возможности.

 2.  Выключите двигатель 
и проверьте уровень масла. 
Если уровень масла ниже 
нормы, долейте масло 
до требуемого уровня.

 3.  Снова запустите двигатель. 
Если контрольная лампа 
продолжает гореть после 
запуска, незамедлительно 
остановите двигатель. 
В этом случае рекомендуется 
обратиться к авторизо-
ванному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы.

Контрольная лампа 
низкого уровня 
топлива

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:
Когда в  топливном баке заканчи-
вается топливо.

Если в топливном баке заканчива-
ется топливо, как можно скорее 
заправьте автомобиль топливом.

К СВЕДЕНИЮ

Продолжение движения с горя-
щей лампой низкого уровня то-
плива или в случае, когда стрел-
ка указателя уровня топлива 
находится ниже отметки «0» (пу-
стой), может привести к пропу-
скам зажигания в цилиндрах 
двигателя и повреждению ката-
литического нейтрализатора 
(при наличии).

Главная контрольная 
лампа аварийного 
состояния

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:
При наличии неисправности или 
нарушении работы любой из  сле-
дующих систем:
- Неисправность системы предот-

вращения фронтального столкно-
вения (при наличии)

- Блокировка радара системы пре-
дотвращения фронтального стол-
кновения (при наличии)

- Неисправность системы преду-
преждения о столкновении с объ-
ектом вне зоны видимости води-
теля (при наличии)
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- Блокировка радара системы 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя (при наличии)

- Неисправность светодиодных 
фар (при наличии)

- Неисправность системы автома-
тического управления дальним 
светом фар (при наличии)

- Неисправность системы интел-
лектуального круиз-контроля (при 
наличии)

- Блокировка радара системы ин-
теллектуального круиз-контроля 
(при наличии)

- Неисправность «Системы контро-
ля давления в шинах (TPMS)»

Для более точного определения 
причины проверьте индикацию 
на ЖК-дисплее.

Контрольная лампа 
низкого давления 
в шинах (при 
наличии)

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

 -  Загорается примерно на  3 се-
кунды и затем гаснет.

• Когда в одной или нескольких ши-
нах недостаточное давление.

Более подробная информация 
приводится в разделе «Система 
контроля давления в шинах 
(TPMS)» главы 8.

Контрольная лампа горит 
непрерывно после 60 секунд 
мигания или непрерывно мигает 
с частотой один раз в три 
секунды: 
• При возникновении неисправ-

ности в системе TPMS.
 В этом случае рекомендуется не-

замедлительно обратиться к  ав-
торизованному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы.

Более подробная информация 
приводится в разделе «Система 
контроля давления в шинах 
(TPMS)» главы 8.

 ВНИМАНИЕ

Безопасная остановка
• Система TPMS не способна 

предупредить водителя о воз-
можном повреждении шины, 
вызванном внешними факто-
рами.

• В случае ухудшения устойчи-
вости автомобиля незамедли-
тельно уберите ногу с педали 
акселератора и, плавно нажи-
мая на педаль тормоза, оста-
новите автомобиль в безопас-
ном месте на обочине дороги.

• 
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Контрольная лампа 
обледеневшей 
дороги
(при наличии)

С помощью этой контрольной лам-
пы водитель информируется о воз-
можной гололедице.
Когда температура наружного воз-
духа становится ниже 4 °C (40 °F), 
контрольная лампа обледеневшей 
дороги и  указатель температуры 
наружного воздуха мигают, затем 
горят постоянно. Также при этом 
один раз подается звуковой сиг-
нал.

i  Информация

Если контрольная лампа обледенев-
шей дороги загорается во время 
движения, необходимо двигаться бо-
лее внимательно и безопасно, не до-
пуская превышения скорости, рез-
ких ускорений и торможений, 
прохождения поворотов на высокой 
скорости и т. п.

Индикатор 
иммобилайзера (без 
электронного 
ключа) (при 
наличии)

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
Когда система автомобиля обна-
руживает иммобилайзер в  ключе 
при включенном зажигании.
-  В  этот момент можно запустить 

двигатель.
-  Индикатор гаснет после запуска 

двигателя.

Этот индикатор мигает 
в следующих случаях:
При возникновении неисправно-
сти в системе иммобилайзера.
В  этом случае рекомендуется об-
ратиться к авторизованному диле-
ру HYUNDAI для проверки систе-
мы.

Индикатор 
иммобилайзера 
(с электронным 
ключом) (при 
наличии)

Этот индикатор загорается на 30 
секунд в следующих случаях:
Когда автомобиль обнаруживает 
электронный ключ в  салоне при 
положении кнопки пуска/останова 
двигателя ACC или ON.
-  В  этот момент можно запустить 

двигатель.
-  Индикатор гаснет после запуска 

двигателя.

Этот индикатор мигает несколько 
секунд в следующих случаях:
Если электронный ключ не  нахо-
дится в салоне.
-  В  этот момент нельзя запустить 

двигатель.

Этот индикатор загорается на 2 
секунды в следующих случаях:
Когда автомобиль не может обна-
ружить электронный ключ в сало-
не при включенном кнопкой пуска/
останова двигателя зажигании.
В  этом случае рекомендуется об-
ратиться к авторизованному диле-
ру HYUNDAI для проверки систе-
мы.
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Этот индикатор мигает 
в следующих случаях:
• Когда разряжена батарея элек-

тронного ключа.
 -  В этот момент нельзя запустить 

двигатель. Двигатель можно за-
пустить, если нажать кнопку пу-
ска/останова двигателя непо-
средственно электронным 
ключом. (Для получения допол-
нительной информации обрати-
тесь к разделу «Запуск двигате-
ля» в главе 6.)

• При возникновении неисправно-
сти в системе иммобилайзера.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

Индикатор 
включения 
указателя поворота

Этот индикатор мигает 
в следующих случаях:
При включении сигнал поворота.

Любой из  перечисленных ниже 
признаков свидетельствует о  не-
исправности указателя поворота. 
В  этом случае рекомендуется об-
ратиться к авторизованному диле-
ру HYUNDAI для проверки систе-
мы.
- Световой индикатор не  мигает, 

а горит постоянно.
- Световой индикатор мигает более 

часто.
- Световой индикатор вообще 

не загорается.

Контрольная лампа 
неисправности 
светодиодных фар  
(при наличии)

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.

• При возникновении неисправно-
сти светодиодных фар.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

Эта контрольная лампа мигает 
в следующих случаях:
• При возникновении неисправно-

сти компонентов светодиодных 
фар.

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

К СВЕДЕНИЮ

Продолжение движения на авто-
мобиле при горящей контроль-
ной лампе неисправности свето-
диодных фар может привести 
к сокращению срока службы 
светодиодных фар.

Индикатор 
включения 
ближнего света фар

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
• При включении фар.
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Индикатор 
включения дальнего 
света фар

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
• При включении дальнего света 

фар.
• При перемещении рычага пере-

ключателя указателей поворота 
в  положение сигнализации даль-
ним светом.

Индикатор 
включения 
освещения

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
• При включении габаритных ог-

ней или фар.

Индикатор 
включения 
противотуманных 
фар (при наличии)

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
При включении противотуманных 
фар.

Световой индикатор 
противотуманных 
фонарей (при 
наличии)

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
• При включении задних противоту-

манных фонарей.

Световой индикатор 
системы 
автоматического 
управления дальним 
светом фар (при 
наличии)

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
При включении дальнего света 
фар, когда выключатель света на-
ходится в положении AUTO.
Если система автоматического 
управления дальним светом фар 
обнаруживает встречный или впе-
реди идущий автомобиль, свет 
фар автоматически переключает-
ся с дальнего на ближний.

Для получения дополнительной 
информации обратитесь к раз-
делу «Система автоматического 
управления дальним светом фар 
(HBA)» в главе 5.
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Световой индикатор 
круиз-контроля  
(при наличии)

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
• При включении системы кру-

из-контроля.

Для получения дополнительной 
информации обратитесь к пун-
кту «Система круиз-контроля» 
в главе 7.

Контрольная лампа 
полного привода 
(4WD)  
(при наличии)

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.
- Загорается примерно на  3 се-

кунды и затем гаснет.
• При возникновении неисправно-

сти в  системе полного привода 
(4WD).

 В этом случае рекомендуется об-
ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

Индикатор 
блокировки полного 
привода (4WD) (при 
наличии)

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.
- Загорается примерно на  3 се-

кунды и затем гаснет.
• При включении режима блоки-

ровки в системе полного привода 
нажатием кнопки 4WD LOCK.
- Режим блокировки (4WD LOCK) 

повышает тяговое усилие при 
движении автомобиля на  мо-
крых поверхностях, по  засне-
женным дорогам и  бездоро-
жью.

 ОСТОРОЖНО

Режим блокировки 4WD LOCK
Не используйте режим блоки-
ровки 4WD LOCK при движении 
по сухой асфальтированной до-
роге или автостраде. В против-
ном случае возможно появление 
шума, вибрации и повреждение 
деталей системы полного приво-
да.
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Индикатор системы 
управления 
торможением 
на спуске (DBC) 

Эта контрольная лампа 
загорается в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.
- Загорается примерно на  3 се-

кунды и затем гаснет.
• При включении системы DBC на-

жатием соответствующей кнопки.

Эта контрольная лампа мигает 
в следующих случаях:
• При работе системы DBC.

Эта контрольная лампа 
загорается желтым светом 
в следующих случаях:
• При возникновении неисправно-

сти в системе DBC.
 В этом случае рекомендуется об-

ратиться к  авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

Для получения дополнитель-
ной информации обратитесь 
к разделу «Система управления 
торможением на спуске (DBC)» 
в главе 6.

Световой индикатор 
ограничителя 
скорости  
(при наличии)

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
• При активации ограничителя ско-

рости. 

Для получения дополнительной 
информации обратитесь к раз-
делу «Система ограничителя 
скорости» в главе 7.

Индикатор 
спортивного режима 
(при наличии)

Индикатор горит:
• Если для движения выбран спор-

тивный режим.

Подробнее см. раздел 
«Встроенная система управле-
ния режимом движения» в главе 
6.

Индикатор режима 
ECO (при наличии)

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
• Если для движения выбран режим 

ECO.

Подробнее см. раздел 
«Встроенная система управления 
режимом движения» в главе 6.
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Контрольная лампа 
системы 
предотвращения 
фронтального 
столкновения (FCA) 
(при наличии)

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
• При переводе выключателя зажи-

гания или кнопки пуска/останова 
двигателя в положение ON.
- Загорается примерно на  3 се-

кунды и затем гаснет.
• При возникновении неисправно-

сти в системе FCA.
В  этом случае рекомендуется об-
ратиться к авторизованному диле-
ру HYUNDAI для проверки систе-
мы.

Более подробные сведения при-
водятся в разделе «Система 
предотвращения фронтального 
столкновения (FCA)» в главе 7.

Световой индикатор 
системы удержания 
в полосе движения 
(LKA) (при наличии)

Этот индикатор загорается 
в следующих случаях:
• [Зеленый] Когда соблюдены усло-

вия для работы системы.
• [Белый] Когда не  соблюдены ус-

ловия для работы системы.
• [Желтый] При наличии неисправ-

ности в системе удержания в по-
лосе движения.

В  этом случае рекомендуется об-
ратиться к авторизованному диле-
ру HYUNDAI для проверки автомо-
биля.

Для получения дополнитель-
ной информации обратитесь 
к разделу «Система удержа-
ния в полосе движения (LKA)» 
в главе 7.



04

4-25

Сообщения на ЖК-дисплее 
Ключ не в машине (для 
системы электронного ключа)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, когда электронный 
ключ не находится в салоне авто-
мобиля, когда дверь открывается 
или закрывается при положении 
АСС или ON выключателя зажига-
ния. Если дверь закрывается при 
отсутствии электронного ключа 
в  салоне автомобиля, раздается 
предупреждающий звуковой сиг-
нал. 
При запуске двигателя всегда не-
обходимо иметь при себе элек-
тронный ключ.

Ключ не обнаружен (для 
системы электронного ключа)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, когда электронный 
ключ не  обнаружен системой при 
нажатии кнопки пуска/останова 
двигателя.

Поверните рулевое колесо 
и нажмите кнопку START (для 
системы с электронным 
ключом)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, когда рулевое ко-
лесо не разблокировано обычным 
способом при нажатии кнопки пу-
ска/останова двигателя.
Необходимо нажать кнопку пуска/
останова двигателя, поворачивая 
рулевое колесо вправо и влево.

Рулевое колесо 
разблокировано (для системы 
с электронным ключом)
Это предупреждающее сообщение 
появляется, если рулевое колесо 
не  заблокировано при переводе 
кнопки пуска/останова двигателя 
в положение OFF.

Нажмите кнопку START 
ключом (для системы 
электронного ключа)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, когда кнопка пуска/
останова двигателя нажата во вре-
мя отображения предупреждаю-
щего сообщения «Ключ не обнару-
жен».
При этом также мигает индикатор 
иммобилайзера.

Разряжен аккумулятор 
в ключе (для системы 
с электронным ключом)
Это предупреждающее сообщение 
отображается во  время выключе-
ния зажигания кнопкой пуска/
останова двигателя, когда разря-
жена батарея электронного ключа.
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Нажмите педаль сцепления 
для запуска (для системы 
электронного ключа 
и механической коробки 
передач)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, если кнопка пуска/
останова двигателя нажата в поло-
жение ACC дважды без нажатия 
педали сцепления. 
Нажмите педаль сцепления для 
запуска двигателя. 

Нажмите педаль тормоза для 
запуска (для системы 
электронного ключа 
и автоматической коробки 
передач) 
Это предупреждающее сообщение 
отображается, если кнопка пуска/
останова двигателя нажата в поло-
жение ACC дважды без нажатия 
педали тормоза.
Двигатель можно запустить после 
нажатия педали тормоза.

Нажмите кнопку START еще 
раз (для системы 
электронного ключа)
Это предупреждающее сообщение 
отображается в случае невозмож-
ности пуска двигателя нажатием 
кнопки пуска/останова двигателя.
Попробуйте запустить двигатель, 
нажав кнопку пуска/останова дви-
гателя непосредственно электрон-
ным ключом.
Если предупреждающее сообще-
ние отображается при каждом на-
жатии кнопки пуска/останова дви-
гателя, рекомендуется обратиться 
к официальному дилеру HYUNDAI 
для проверки системы.

Рычаг в P или N для запуска 
(для системы электронного 
ключа и автоматической 
коробки передач)
Это предупреждающее сообщение 
появляется при попытке пуска 
двигателя без установки рычага 
селектора в положение P (парков-
ка) или N (нейтраль).

i  Информация

Можно запустить двигатель и при 
нахождении рычага селектора в по-
ложении N (нейтраль). Для обеспе-
чения максимальной безопасности 
запускайте двигатель при нахожде-
нии рычага селектора в положении 
P (парковка).

Проверьте предохранитель 
BRAKE SWITCH (для системы 
электронного ключа 
и автоматической коробки 
передач)
Это предупреждающее сообщение 
появляется в случае отсоединения 
предохранителя стоп-сигналов.
Необходимо заменить предохра-
нитель новым. Если это невозмож-
но, запустите двигатель нажатием 
кнопки пуска/остановки двигателя 
в течение 10 секунд после ее пере-
вода в положение ACC.
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Индикатор открытой двери, 
капота, двери багажного 
отделения

OSU2I049025OSU2I049025

Это предупреждающее сообщение 
указывает на  то, что какая-либо 
из дверей, капот или дверь багаж-
ного отделения оставлена откры-
той. Это предупреждение указыва-
ет на  дисплее, какая из  дверей 
открыта.

 ОСТОРОЖНО

Перед началом движения убеди-
тесь в том, что двери/дверь ба-
гажного отделения полностью 
закрыты. Также убедитесь в том, 
что сигнализатор открытой две-
ри / двери багажного отделения 
не горит, или не отображается 
соответствующее сообщение 
на дисплее комбинации прибо-
ров. 

Индикатор открытого верхнего 
люка (при наличии)

OSU2I049028OSU2I049028

Это предупреждающее сообщение 
отображается в  случае, если при 
выключении двигателя открыт 
люк.
Оставляя автомобиль без присмо-
тра, надежно закрывайте верхний 
люк.

Включите переключатель 
FUSE SWITCH 
Это предупреждающее сообщение 
появляется, когда предохрани-
тель-выключатель под рулевым 
колесом выключен. 
Необходимо включить предохра-
нитель-выключатель.

Более подробная информа-
ция приводится в разделе 
«Предохранители» главы 9.
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Режим освещения 

OSU2I049029OSU2I049029

Этот индикатор отображает вклю-
ченные приборы наружного осве-
щения. 

Режим стеклоочистителя

OSU2I049031OSU2I049031

Этот индикатор отображает ско-
рость работы стеклоочистителя.
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Низкое давление  
(при наличии)

OSU2I049033OSU2I049033

  �� Tип ATип A

  �� Tип BTип B

OSU2I049034OSU2I049034

Это предупреждающее сообщение 
отображается при снижении дав-
ления в  шинах. Также загорается 
пиктограмма соответствующего 
колеса.

Более подробная информация 
приводится в разделе «Система 
контроля давления в шинах 
(TPMS)» главы 8.

Низкий уровень жидкости 
стеклоомывателя 
Это предупреждающее сообщение 
отображается, если уровень жид-
кости в  бачке стеклоомывателя 
низкий.
Необходимо залить жидкость в ба-
чок стеклоомывателя.

Топливо на исходе
Это предупреждающее сообщение 
отображается, когда топливо 
в баке заканчивается.
Отображение этого сообщения со-
провождается включением кон-
трольной лампы низкого уровня 
топлива.
В этом случае необходимо запра-
вить автомобиль на  ближайшей 
автозаправочной станции.
 

Двигатель перегрелся  
(при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, когда температура 
охлаждающей жидкости двигателя 
превышает 120 °C (248 °F). Это оз-
начает, что двигатель перегрелся 
и возможно его повреждение.

Если двигатель автомобиля 
перегрелся, обратитесь к разде-
лу «Если двигатель перегревает-
ся» в главе 8.

Проверьте фары (при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, если фары не рабо-
тают надлежащим образом. 
Кроме того, если определенная 
лампа (например, указателя пово-
рота) не работает должным обра-
зом, появляется сообщение с ука-
занием конкретной лампы 
(например, указателя поворота). 
Возможно, требуется замена соот-
ветствующей лампы.
При замене перегоревших ламп 
используйте новые лампы той же 
мощности.



Комбинация приборов

4-30

Обогрев руля выключен 
(при наличии)
Это сообщение отображается при 
выключении обогрева рулевого 
колеса.
Дополнительная информация при-
водится в разделе «Обогреваемое 
рулевое колесо» этой главы. 

Проверьте указатель поворота 
(при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, если указатели по-
ворота не  работают надлежащим 
образом. Возможно, требуется за-
мена одной из ламп.
При замене перегоревших ламп 
используйте новые лампы той же 
мощности.

Проверьте стоп-сигналы  
(при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, если стоп-сигналы 
не  работают надлежащим обра-
зом. Возможно, требуется замена 
одной из ламп.
При замене перегоревших ламп 
используйте новые лампы той же 
мощности.

Проверьте дневные ходовые 
огни (при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается, если дневные ходо-
вые огни не работают надлежащим 
образом. Возможно, требуется за-
мена одной из ламп.
При замене перегоревших ламп 
используйте новые лампы той же 
мощности.

Проверьте светодиодные 
фары (при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается при возникновении 
неисправности светодиодных фар. 
Обратитесь к  авторизованному 
дилеру HYUNDAI для проверки ав-
томобиля.

Проверьте систему 
автоматического управления 
дальним светом фар (HBA) 
(при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается при возникновении 
неисправности системы автомати-
ческого управления дальним све-
том фар (HBA). Рекомендуем обра-
титься к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки автомоби-
ля.

Более подробные сведения при-
водятся в разделе «Система 
автоматического управления 
дальним светом фар (HBA)» 
в главе 5. 

Проверьте систему FCA 
(при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается при возникновении 
неисправности системы предот-
вращения фронтального столкно-
вения (FCA). Рекомендуем обра-
титься к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки автомоби-
ля.

Более подробные сведения при-
водятся в разделе «Система 
предотвращения фронтального 
столкновения (FCA)» в главе 7.
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Проверьте систему контроля 
внимания водителя (DAW) 
(при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается при возникновении 
неисправности системы контроля 
внимания водителя (DAW). Реко-
мендуем обратиться к  авторизо-
ванному дилеру HYUNDAI для про-
верки автомобиля.

Более подробные сведения при-
водятся в разделе «Система 
контроля внимания водителя 
(DAW)» в главе 7. 

Проверьте систему удержания 
в полосе движения (LKA) 
(при наличии)
Это предупреждающее сообщение 
отображается при возникновении 
неисправности системы удержа-
ния в  полосе движения (LKA). Ре-
комендуем обратиться к  автори-
зованному дилеру HYUNDAI для 
проверки автомобиля.

Более подробные сведения при-
водятся в разделе «Система 
удержания в полосе движения 
(LKA)» в главе 7.

Проверьте систему 
предупреждения о возможном 
столкновении вне зоны 
видимости (BCW)  
(при наличии) 
Это предупреждающее сообщение 
отображается при возникновении 
неисправности системы преду-
преждения о возможном столкно-
вении вне зоны видимости (BCW). 
Рекомендуем обратиться к  авто-
ризованному дилеру HYUNDAI для 
проверки автомобиля. 

Для получения дополнительной 
информации обратитесь к раз-
делу «Система предупреждения 
о возможном столкновении вне 
зоны видимости (BCW)» в главе 
7.
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Управление ЖК-дисплеем

ЖК-ДИСПЛЕЙ

Режимы ЖК-дисплея можно менять с помощью кнопок управления.

(1)  : Кнопка MODE для изменения режима

(2) ,  : Переключатель MOVE для выбора пункта меню

(3) OK : Кнопка SELECT/RESET для выбора и отмены выбора пункта меню

OSU2R041018OSU2R041018

  �� Tип ATип A

  �� Tип BTип B
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Режимы ЖК-дисплея

Режимы Символ Описание

Маршрутный 
компьютер

В этом режиме на дисплее отображается 
информация для водителя, такая как 
суточный пробег, расход топлива и т. д. 
Более подробная информация приводится 
в разделе «Маршрутный компьютер» этой 
главы.

Навигация 
с указанием 
поворотов

В этом режиме на дисплее отображаются 
состояние системы навигации.

Система помощи 
водителю

- Система интеллектуального круиз-контроля 
(SCC)  
- Система удержания в полосе движения 
(LKA)  
- Система поддержания движения в полосе 
(LFA) 
- Система контроля внимания водителя (DAW)

Пользовательские 
настройки

В этом режиме можно изменить настройки 
для дверей, ламп и т. д.

Предупреждения

В данном режиме отображаются 
предупреждающие сообщения, связанные 
с неисправностью ламп и т. д. 
В данном режиме отображается информация 
системы TPMS о давлении в шинах, состояние 
распределения тягового усилия и оставшееся 
количество раствора мочевины.
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Режим маршрутного 
компьютера

OAC3069038TUOAC3069038TU

В режиме маршрутного компьюте-
ра на  дисплее отображается ин-
формация о параметрах движения 
автомобиля, включая расход то-
плива, данные суточного пробега 
и скорость автомобиля.

Более подробная информа-
ция приводится в разделе 
«Маршрутный компьютер» этой 
главы.

Режим навигации с указанием 
поворотов 

OSU2I049037OSU2I049037

В этом режиме на дисплее отобра-
жаются состояние системы нави-
гации.
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Режим системы помощи 
водителю

OSU2R041008OSU2R041008

  �� Tип ATип A

  �� Tип BTип B

OSU2R041009OSU2R041009

CC
В этом режиме на дисплее отобра-
жается состояние системы кру-
из-контроля (СС).

Для получения дополнительной 
информации обратитесь к раз-
делу «Система круиз-контроля» 
в главе 7. 

Режим помощи

OSU2R041010OSU2R041010

SCC/LKA/DAW
В этом режиме на дисплее отобра-
жается состояние системы интел-
лектуального круиз-контроля 
(SСС), системы удержания полосы 
движения (LKA) и системы контро-
ля внимания водителя (DAW).
Подробные сведения о  каждой 
из систем приводятся в главе 7. 

OSU2I049033OSU2I049033

  ��  Tип A Tип A

OSU2I049034OSU2I049034

  ��  Tип B Tип B
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Давление в шинах
В  данном режиме отображается 
информация, связанная с  давле-
нием в шинах.

Более подробная информация 
приводится в разделе «Система 
контроля давления в шинах 
(TPMS)» главы 7.

Главная контрольная лампа 
аварийного состояния

OIG059097LOIG059097L

Данная контрольная лампа инфор-
мирует водителя о следующих си-
туациях
- Неисправность системы предот-

вращения фронтального столкно-
вения (при наличии)

- Блокировка радара системы пре-
дотвращения фронтального стол-
кновения (при наличии)

- Неисправность системы преду-
преждения о столкновении с объ-
ектом вне зоны видимости води-
теля (при наличии)

- Блокировка радара системы 
предупреждения о  столкновении 
с  объектом вне зоны видимости 
водителя (при наличии)

- Неисправность светодиодных 
фар (при наличии)

- Неисправность системы автома-
тического управления дальним 
светом фар (при наличии)

- Неисправность системы интел-
лектуального круиз-контроля (при 
наличии)

- Блокировка радара системы ин-
теллектуального круиз-контроля 
(при наличии)

- Неисправность «Системы контро-
ля давления в шинах (TPMS)»

Главная контрольная лампа ава-
рийного состояния загорается при 
возникновении одной или более 
вышеуказанных ситуаций.
В это время на ЖК-дисплее рядом 
со  значком пользовательских на-
строек ( ) появляется значок ава-
рийного состояния ( ).
Если ситуация разрешилась, глав-
ная контрольная лампа аварийно-
го состояния и значок аварийного 
состояния погаснут.
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Режим пользовательских 
настроек

ONX4E040026ONX4E040026

  �� Tип ATип A

  �� Tип BTип B

OSU2R041011OSU2R041011

В  этом режиме можно изменять 
настройки комбинации приборов, 
дверей, ламп и т. д.
1. Системы помощи водителю
2. Комбинация приборов
3. Световые приборы
4. Двери
5. Комфорт
6. Единицы измерения
7. Язык
8. Сброс

Приведенная информация 
может отличаться в зависимо-
сти от того, какие функции при-
менимы к вашему автомобилю.

Переведите рычаг селектора 
в положение P для изменения 
настроек 
Это предупреждающее сообщение 
отображается при попытке выбора 
какого-либо параметра в  режиме 
пользовательских настроек 
во время движения автомобиля.
В целях безопасности вносите из-
менения в  пользовательские на-
стройки, припарковав автомобиль, 
задействовав стояночный тормоз 
и  переместив рычаг селектора 
в положение Р (парковка).

Справочная информация (при 
наличии)
В  этом режиме предоставляется 
справочная информация по систе-
мам в  режиме пользовательских 
настроек.
Выберите пункт меню, затем на-
жмите и удерживайте кнопку OK.

Более подробную информа-
цию по каждой системе см. 
в Руководстве по эксплуатации.
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1. Системы помощи водителю
Параметр Описание

Комфорт 
вождения

• Система поддержания движения в полосе

Активация или деактивация системы поддержания движения 
в полосе. 
Для получения дополнительной информации обратитесь 
к разделу «Система поддержания движения в полосе 
(LFA)» в главе 7.

• Предупреждение ограничителя скорости (MSLA)

Активация или деактивация предупреждения ограничителя 
скорости. 
Для получения дополнительной информации обратитесь 
к разделу «Предупреждение о превышении 
установленного вручную предела скорости (MSLA)» 
в главе 7.

Момент подачи 
предупреждения

Настройка момента подачи предупреждения системой 
помощи водителю.
• Нормально/поздно

Громкость 
предупреждения

Настройка громкости предупреждения систем помощи 
водителю.
• Высокая/средняя/низкая

Система 
контроля 
внимания 
водителя

• Предупреждение о снижении внимания водителя

Оповещает об ухудшении концентрации внимания водителя.
Более подробные сведения приводятся в разделе «Система 
контроля внимания водителя (DAW)» в главе 7.

Безопасность 
при движении 

вперед 

Настройка системы предотвращения фронтального 
столкновения
• Активная помощь

• Только предупреждение

• Выкл.

Более подробные сведения приводятся в разделе 
«Система предотвращения фронтального столкновения 
(FCA)» в главе 7.

Удержание 
в полосе 
движения 

Настройка системы удержания в полосе движения.
• Помощь

• Только предупреждение

• Выкл.

Для получения дополнительной информации обратитесь 
к разделу «Система удержания в полосе движения (LKA)» 
в главе 7.
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1. Системы помощи водителю
Параметр Описание

Обнаружение 
объектов вне 

зоны видимости 
водителя 

• Система обнаружения объектов вне зоны видимости водите-
ля

Активация или деактивация системы обнаружения объектов 
вне зоны видимости водителя.
Для получения дополнительной информации обратитесь 
к разделу «Система обнаружения объектов вне зоны 
видимости водителя (BVM)» в главе 7. 

• Система предупреждения об опасности выхода из автомоби-
ля (SEW)

Активация или деактивация предупреждения об опасности 
выхода из автомобиля. 
Для получения более подробной информации обратитесь 
к разделу «Система предупреждения об опасности выхода 
из автомобиля (SEW)» в главе 7. 
• Активная помощь

• Только предупреждение

• Выкл.

Безопасность 
при парковке

• Автоматическое включение системы кругового обзора

Активация или деактивация автоматического включения 
системы кругового обзора.
Для получения дополнительной информации обратитесь 
к разделу «Система кругового обзора (SVM)» в главе 7.

• Автоматическое включение системы предупреждения о дис-
танции при парковке

Активация или деактивация автоматического включения 
системы предупреждения о дистанции при парковке.
Более подробные сведения приводятся в разделе 
«Система предупреждения о дистанции при парковке 
передним и задним ходом (PDW)» в главе 7. 

• Система предупреждения об объектах, движущихся в попе-
речном направлении сзади автомобиля

Активация или деактивация системы предупреждения 
об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади 
автомобиля.
Более подробные сведения приводятся в разделе 
«Система предупреждения столкновения с объектами, 
движущимися в поперечном направлении сзади 
автомобиля (RCCA)» в главе 7.

❈  Приведенная информация может отличаться в  зависимости от  того, какие 
функции применимы к вашему автомобилю.
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2. Комбинация приборов
Параметр Описание

Режим 
стеклоочистителя/

фар

Активация или деактивация режима стеклоочистителя/фар.
При активации на ЖК-дисплее будет отображаться 
выбранный режим стеклоочистителя/фар.

Дорожные знаки Отображение дорожных знаков.

Предупреждение 
об обледенении 

дороги

Активация или деактивация предупреждения  
об обледенении дороги.

3. Световые приборы
Параметр Описание

Подсветка 
приборной панели

Регулировка уровня подсветки приборной панели.
• Уровень 1–20

Включение 
указателя 

поворота одним 
касанием

• Выкл.: Функция включения указателя поворота одним каса-
нием выключена.

• 3, 5, 7 миганий: После перемещения рычага переключателя 
указателей поворота в нефиксированное положение указа-
тели поворота мигают 3, 5 или 7 раз.

Более подробная информация приводится в разделе 
«Освещение» главы 5.

Система 
автоматического 

управления 
дальним светом 

фар

Активация или деактивация системы автоматического 
управления дальним светом фар.
Для получения дополнительной информации 
обратитесь к разделу «Система автоматического 
управления дальним светом фар (HBA)» в главе 5.
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4. Двери
Параметр Описание

Автоматическое 
блокирование

• Включение при переключении передач: Все двери автомати-
чески блокируются при перемещении рычага селектора 
из  положения P (парковка) в  положение R (задний ход), N 
(нейтраль) или D (движение). (Только при работающем двига-
теле.)

• Включение на скорости: Все двери автоматически блокиру-
ются при превышении скорости 15 км/ч (9,3 мили в час).

• Выкл.: Функция автоматической блокировки дверей будет 
отключена.

Автоматическое 
разблокирование

• Переключение в положение P: Все двери автоматически раз-
блокируются при переводе рычага селектора автоматиче-
ской трансмиссии в положение P (парковка). (Только при ра-
ботающем двигателе.)

• При извлечении ключа / выключении зажигания: Все двери 
будут автоматически разблокированы при извлечении ключа 
из замка зажигания или при выключении зажигания кнопкой 
пуска/останова двигателя.

• Выкл.: Функция автоматического разблокирования дверей 
будет отключена.

Электропривод 
двери багажного 

отделения

При выборе этого пункта будет активирован электропривод 
двери багажного отделения.
Подробная информация приводится в разделе «Дверь 
багажного отделения с электроприводом» главы 5.
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5. Комфорт
Параметр Описание

Система 
предупреждения 

о присутствии задних 
пассажиров

Активация или деактивация системы предупреждения 
о присутствии задних пассажиров.
Более подробные сведения приводятся в разделе 
«Система предупреждения о наличии пассажиров 
на заднем сиденье (ROA)» в главе 5.

Система 
беспроводной 

зарядки мобильного 
телефона

Активация или деактивация системы беспроводной 
зарядки мобильного телефона на первом ряду сидений.
Более подробные сведения приводятся в разделе 
«Система беспроводной зарядки мобильного 
телефона» в главе 5.

Автоматическое 
включение заднего 
стеклоочистителя 
(при положении R)

Активация или деактивация функции автоматического 
включения заднего стеклоочистителя. 
Если при работающем переднем стеклоочистителе 
перевести рычаг селектора из положения D в R, задний 
стеклоочиститель автоматически начнет работать. При 
переводе рычага селектора из положения R в D задний 
стеклоочиститель прекратит работу.

Интервал 
технического 
обслуживания

• Интервал технического обслуживания

Включение или выключение отображения интервала 
технического обслуживания.
• Регулировка интервала

В этом режиме можно установить интервал 
технического обслуживания на основании пробега или 
времени.
• Сброс

Сброс интервала технического обслуживания.
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6. Единицы измерения
Параметр Описание

Единицы 
измерения 
скорости

Выбор единиц измерения скорости (км/ч, миль/ч)

Единицы 
измерения 

температуры
Выбор единиц измерения температуры (°C, °F).

Единицы 
измерения 

расхода топлива

Выбор единиц измерения расхода топлива  
(км/л, л/100 км, миль/галлон).

Единицы 
измерения 

давления воздуха 
в шинах 

Выбор единиц измерения давления воздуха в шинах 
(фунты на кв. дюйм, кПа, бары).

7. Язык (при наличии)
Параметр Описание

Язык
Выбор языка. Можно выбрать язык интерфейса 
информационно-развлекательной системы.

8. Сброс
Параметр Описание

Сброс

Выполнить сброс меню можно в режиме пользовательских 
настроек. В режиме пользовательских настроек все меню 
сбрасываются до заводских настроек, за исключением 
языка и интервала технического обслуживания.
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Маршрутный компьютер
Маршрутный компьютер — это 
управляемая микрокомпьютером 
система информирования водите-
ля, которая отображает на  дис-
плее информацию, относящуюся 
к движению автомобиля.

i  Информация

Некоторая сохраненная в маршрут-
ном компьютере информация (на-
пример, средняя скорость автомоби-
ля) удаляется при отсоединении 
аккумуляторной батареи.

Режим суточного пробега

Информация 
о движении автомобиля

• Маршрутное расстояние
• Средний расход топлива
• Мгновенный расход топлива


С момента заправки

• Маршрутное расстояние
• Средний расход топлива
• Мгновенный расход топлива


Общая информация

• Маршрутное расстояние
• Средний расход топлива
• Мгновенный расход топлива


Автоматическая остановка 

двигателя (при наличии)


Цифровой спидометр

OSU2R041018OSU2R041018

Для изменения режима суточного 
пробега нажмите переключатель «

, » на рулевом колесе.
• Ручной сброс 
Для сброса показаний среднего 
расхода топлива нажмите пере-
ключатель OK на рулевом колесе, 
когда отображен средний расход 
топлива, и  удерживайте его доль-
ше 1 секунды. 
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  �� Tип ATип A

OJX1049011L/OTM040061LOJX1049011L/OTM040061L

  �� Tип BTип B

Информация о движении 
автомобиля
Отображается маршрутное рас-
стояние (1), средний расход топли-
ва (2) и полное время поездки (3).
Информация собирается для каж-
дого цикла зажигания. Однако, 
если двигатель будет выключен 
на  3 минуты или более, данные 
экрана информации о  движении 
автомобиля будут сброшены.
Для сброса показаний вручную на-
жмите переключатель ОК на руле-
вом колесе, когда отображен ре-
жим информации о  движении 
автомобиля, и  удерживайте его 
дольше 1 секунды. 

  �� Tип ATип A

OJX1049013L/ OJX1049066LOJX1049013L/ OJX1049066L

  �� Tип BTип B

С момента заправки
Отображается маршрутное рас-
стояние (1), средний расход топли-
ва (2) и  полное время поездки (3) 
после заправки автомобиля топли-
вом.
Для сброса показаний вручную на-
жмите переключатель ОК на руле-
вом колесе, когда отображен ре-
жим «С  момента заправки», 
и удерживайте его дольше 1 секун-
ды.
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  �� Tип ATип A

OJX1049012L/OJX1049067LOJX1049012L/OJX1049067L

  �� Tип BTип B

Общая информация
Отображается общее маршрутное 
расстояние (1), средний расход то-
плива (2) и полное время поездки 
(3).
Информация собирается начиная 
с последнего сброса показаний.
Для сброса показаний вручную на-
жмите переключатель ОК на руле-
вом колесе, когда отображен ре-
жим общей информации, 
и удерживайте его дольше 1 секун-
ды. 

OTM040069LOTM040069L

Цифровой спидометр
Цифровой спидометр служит для 
указания скорости движения авто-
мобиля.
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ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

Дистанционный ключ  
(при наличии) 

OPDE04641OPDE04641

В  автомобиле HYUNDAI применя-
ется пульт дистанционного управ-
ления, который можно использо-
вать для блокировки или 
разблокирования дверей (включая 
дверь багажного отделения) 
и даже для запуска двигателя.
1. Блокирование дверей 
2. Разблокирование дверей
3. Разблокирование двери багажно-

го отделения

Блокирование дверей
Для блокирования: 
1. Закройте все двери, капот и дверь 

багажного отделения. 
2. Нажмите кнопку блокирования 

дверей (1) на дистанционном клю-
че. 

3. Двери автомобиля заблокируют-
ся. При этом один раз мигнут лам-
пы аварийной сигнализации.

4. Убедитесь в блокировании дверей 
по положению кнопки блокирова-
ния замка двери внутри автомо-
биля.

 ВНИМАНИЕ

Не следует оставлять ключи 
в автомобиле, если в нем нахо-
дятся дети без присмотра. 
Оставшиеся без присмотра дети 
могут вставить ключ в замок за-
жигания, могут нажимать кнопки 
управления электрическими 
стеклоподъемниками, их дей-
ствия могут также привести ав-
томобиль в движение, что может 
стать причиной серьезной трав-
мы или смерти.

Разблокирование дверей
Для разблокирования:
1. Нажмите кнопку разблокирова-

ния дверей (2) на  дистанционном 
ключе. 

2. Произойдет разблокирование 
всех дверей. При этом дважды 
мигнут лампы аварийной сигнали-
зации. 

i  Информация

Если в течение 30 секунд после раз-
блокирования не будет открыта ка-
кая-либо дверь, двери автоматиче-
ски блокируются.

Разблокирование двери 
багажного отделения
Для разблокирования:
1. Нажмите и  удерживайте кнопку 

разблокирования двери багажно-
го отделения (3) на  дистанцион-
ном ключе дольше одной секун-
ды.

2. При этом дважды мигнут лампы 
аварийной сигнализации. После 
открывания и  закрывания дверь 
багажного отделения блокируется 
автоматически.
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i  Информация

• После разблокирования дверь ба-
гажного отделения блокируется 
автоматически.

• На кнопке написано слово 
«HOLD» (удерживать), что ука-
зывает на необходимость нажа-
тия и удерживания кнопки доль-
ше одной секунды.

Запуск двигателя 
Более подробная информация 
приводится в  разделе «Выключа-
тель зажигания» главы 6.

К СВЕДЕНИЮ

Для предотвращения поврежде-
ния дистанционного ключа:
• Дистанционный ключ следует 

держать вдали от воды, про-
чих жидкостей и огня. Если 
внутренние детали передатчи-
ка намокнут (из-за пролитых 
напитков и влаги) или будут 
чрезмерно нагреты, это может 
привести к неисправности 
внутренних цепей, что аннули-
рует гарантию на автомобиль.

• Не допускайте падения дис-
танционного ключа.

• Необходимо защищать дис-
танционный ключ от воздей-
ствия экстремальных темпе-
ратур.

Механический ключ 

OPDE046003OPDE046003

Если дистанционный ключ 
не функционирует должным обра-
зом, замки дверей можно блоки-
ровать и  разблокировать с  помо-
щью механического ключа. 
Для раскладывания ключа нажми-
те кнопку, после чего ключ разло-
жится автоматически.
Складывание ключа производится 
вручную при нажатой кнопке рас-
кладывания.

К СВЕДЕНИЮ

Недопустимо складывать ключ 
без нажатия кнопки. Это может 
стать причиной повреждения 
ключа.
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Меры предосторожности 
при использовании 
дистанционного ключа
Дистанционный ключ не будет ра-
ботать в любом из следующих слу-
чаев:
• Ключ вставлен в  замок зажига-

ния.
• Автомобиль находится вне зоны 

действия передатчика (примерно 
10 м [30 футов]).

• Разряжена батарея дистанцион-
ного ключа.

• Сигнал блокируется другими 
транспортными средствами или 
объектами.

• Экстремально низкая температу-
ра воздуха.

• Дистанционный ключ находится 
рядом с  радиопередатчиком, ря-
дом с  радиостанцией или аэро-
портом, которые могут создавать 
помехи для нормальной работы 
дистанционного ключа.

Если дистанционный ключ не  ра-
ботает должным образом, откры-
тие и закрытие дверей может про-
изводиться с  помощью 
механического ключа. При нали-
чии проблем с  дистанционным 
ключом рекомендуется обратить-
ся к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI. 
Если дистанционный ключ нахо-
дится рядом с мобильным телефо-
ном, сигнал ключа может блокиро-
ваться сигналом мобильного 
телефона. Это наиболее вероятно 
при активном состоянии телефона 
(вызов или прием вызова, переда-
ча или прием текстовых сообще-
ний или электронной почты).  
Не следует располагать дистанци-
онный ключ и мобильный телефон 

в одной сумке или в одном карма-
не. Желательно сохранять между 
двумя устройствами достаточное 
расстояние.

i  Информация

Внесение изменений и модифика-
ций, которые не одобрены стороной, 
ответственной за соблюдение требо-
ваний нормативных документов, 
может повлечь за собой лишение 
прав пользователя на эксплуатацию 
данного оборудования. Действие га-
рантии производителя автомобиля 
не распространяется на неисправ-
ности системы дистанционного 
управления замками дверей, вы-
званные внесением изменений или 
модификаций, которые не были одо-
брены стороной, ответственной 
за соблюдение требований норма-
тивных документов.

К СВЕДЕНИЮ

Держите дистанционный ключ 
вдали от электромагнитных при-
боров, которые блокируют элек-
тромагнитное излучение ключа.
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Замена элемента питания 
Если дистанционный ключ не  ра-
ботает должным образом, следует 
заменить его батарею.

OPD046002OPD046002

Тип батареи : CR2032
Замена батареи:
1. Вставьте тонкий инструмент в паз 

и осторожно откройте крышку.
2. Замените использованную бата-

рею на новую. Убедитесь в надле-
жащем расположении батареи.

3. Установите на  место заднюю 
крышку дистанционного ключа.

В случае повреждения дистанцион-
ного ключа или его ненадлежащего 
функционирования рекомендуется 
обратиться к авторизованному ди-
леру HYUNDAI. 

i  Информация

 Несоответствующая ути-
лизация батареи может 
оказать вредное влияние 
на окружающую среду 
и здоровье человека. Ути-
лизация батареи должна 
производиться в соответ-
ствии с местными зако-
нами и нормами.

Электронный ключ 
(при наличии)

OPDE046044OPDE046044

В  автомобиле HYUNDAI применя-
ется электронный ключ, который 
можно использовать для блоки-
ровки или разблокирования две-
рей (и двери багажного отделения) 
и даже для запуска двигателя.
1. Блокирование дверей 
2. Разблокирование дверей
3.  Разблокирование двери багаж-

ного отделения

Блокирование дверей 

OSU2059001OSU2059001

Для блокирования: 
1. Закройте все двери, капот и дверь 

багажного отделения. 
2. Нажмите кнопку блокирования 

на ручке двери или кнопку блоки-
рования дверей (1) на  электрон-
ном ключе.
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3. При этом мигнут лампы аварий-
ной сигнализации. Кроме того, на-
ружные зеркала заднего вида 
сложатся, если переключатель 
складывания наружных зеркал 
находится в положении AUTO (при 
наличии).

4. Убедитесь в блокировании дверей 
по положению кнопки блокирова-
ния замка двери внутри автомо-
биля.

i  Информация

Кнопка на ручке двери будет рабо-
тать только в том случае, если элек-
тронный ключ находится на рассто-
янии 0,7–1 м (28–40 дюймов) 
от наружной поверхности двери. 

При любом из  перечисленных 
ниже условий, даже при нажатии 
кнопки на  наружной ручке, двери 
не будут заблокированы и в тече-
ние трех секунд будет подаваться 
звуковой сигнал:
• Электронный ключ находится 

в автомобиле.
• Кнопка пуска/останова двигателя 

находится в  положении ACC или 
ON.

• Открыта какая-либо дверь, за ис-
ключением двери багажного от-
деления.

 ВНИМАНИЕ

Не следует оставлять электрон-
ный ключ в автомобиле, если 
в нем находятся дети без при-
смотра. Оставшиеся без при-
смотра дети могут нажать кноп-
ку пуска/останова двигателя, 
могут нажимать кнопки управле-
ния электрическими стекло-
подъемниками, их действия мо-
гут также привести автомобиль 
в движение, что может стать 
причиной серьезной травмы или 
смерти. 
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Разблокирование дверей

OSU2059001OSU2059001

Для разблокирования:
1. Необходимо иметь при себе элек-

тронный ключ. 
2. Нажмите кнопку на  ручке двери 

или кнопку разблокирования две-
рей (2) на электронном ключе. 

3. Произойдет разблокирование 
всех дверей. При этом дважды 
мигнут лампы аварийной сигнали-
зации.

i  Информация

• Кнопка на ручке двери будет ра-
ботать только в том случае, если 
электронный ключ находится 
на расстоянии 1 м (40 дюймов) 
от наружной поверхности двери. 
При этом могут быть открыты 
и все другие двери автомобиля.

• Если в течение 30 секунд после 
разблокирования не будет откры-
та какая-либо дверь, двери авто-
матически блокируются.

Разблокирование двери 
багажного отделения 
Для разблокирования:
1. Необходимо иметь при себе элек-

тронный ключ. 
2. Нажмите и  удерживайте кнопку 

разблокирования двери багажно-
го отделения (3) на  электронном 
ключе дольше одной секунды.

3. При этом дважды мигнут лампы 
аварийной сигнализации. 

i  Информация

• Кнопка разблокирования двери 
багажного отделения (3) только 
разблокирует дверь багажного от-
деления. Освобождение защелки 
замка и автоматическое открыва-
ние двери багажного отделения 
не осуществляется. После нажа-
тия кнопки разблокирования 
двери багажного отделения необ-
ходимо нажать кнопку на ручке 
двери багажного отделения, что-
бы открыть дверь.

• Если дверь багажного отделения 
не будет открыта в течение 30 се-
кунд после разблокирования, то 
она автоматически заблокирует-
ся.
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Запуск двигателя
Двигатель можно запустить, 
не  вставляя ключ. Более подроб-
ные сведения см. в главе 6 «Кноп-
ка пуска/останова двигателя».

i  Информация

Если электронный ключ не переме-
щался в течение некоторого време-
ни, действие функции обнаружения 
электронного ключа приостанавли-
вается. Поднимите электронный 
ключ, чтобы снова активировать 
функцию обнаружения.

К СВЕДЕНИЮ

Для предотвращения поврежде-
ния электронного ключа:
• Держите электронный ключ 

вдали от воды и прочих жид-
костей, а также огня. Если 
внутренние детали электрон-
ного ключа намокнут (из-
за пролитых напитков и влаги) 
или будут чрезмерно нагреты, 
это может привести к неис-
правности внутренних цепей, 
что аннулирует гарантию 
на автомобиль.

• Не допускайте падения элек-
тронного ключа.

• Необходимо защищать элек-
тронный ключ от воздействия 
экстремальных температур.

К СВЕДЕНИЮ

Покидая автомобиль, всегда за-
бирайте электронный ключ с со-
бой. Если электронный ключ 
оставлен рядом с автомобилем, 
это может привести к разрядке 
аккумуляторной батареи авто-
мобиля.

Механический ключ 
Если электронный ключ не  функ-
ционирует должным образом, зам-
ки дверей можно блокировать 
и разблокировать с помощью ме-
ханического ключа.

OPD046045OPD046045

Нажмите и удерживайте кнопку (1), 
затем извлеките механический 
ключ (2). Вставьте механический 
ключ в  отверстие для ключа 
в дверном замке. 
Для установки механического 
ключа на место необходимо вста-
вить ключ в  отверстие и  нажать 
на него до щелчка.

Потеря электронного ключа 
Для одного автомобиля может 
быть зарегистрировано не  более 
двух электронных ключей. В  слу-
чае утери электронного ключа ре-
комендуется немедленно доста-
вить автомобиль и  второй ключ 
в официальный центр техническо-
го обслуживания HYUNDAI (своим 
ходом или на буксире, в случае не-
обходимости).
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Меры предосторожности при 
использовании электронного 
ключа
Электронный ключ не будет рабо-
тать в любом из следующих случа-
ев:
• Электронный ключ находится ря-

дом с радиопередатчиком, напри-
мер рядом с  радиостанцией или 
аэропортом, которые могут соз-
давать помехи для нормальной 
работы передатчика.

• Электронный ключ находится ря-
дом с мобильной приемо-переда-
ющей радиосистемой или мо-
бильным телефоном.

• Рядом с автомобилем использует-
ся электронный ключ от  другого 
автомобиля.

Если электронный ключ не работа-
ет должным образом, открытие 
и закрытие дверей может произво-
диться с помощью механического 
ключа. При наличии проблем 
с  электронным ключом рекомен-
дуется обратиться к авторизован-
ному дилеру HYUNDAI.
Если электронный ключ находится 
рядом с  мобильным телефоном, 
сигнал ключа может блокировать-
ся сигналом мобильного телефо-
на. Это наиболее вероятно при ак-
тивном состоянии телефона (вызов 
или прием вызова, передача или 
прием текстовых сообщений или 
электронной почты).  Не  следует 
располагать электронный ключ 
и мобильный телефон в одной сум-
ке или в  одном кармане. Жела-
тельно сохранять между двумя 
устройствами достаточное рас-
стояние.

i  Информация

Внесение изменений и модифика-
ций, которые не одобрены стороной, 
ответственной за соблюдение требо-
ваний нормативных документов, 
может повлечь за собой лишение 
прав пользователя на эксплуатацию 
данного оборудования. Действие га-
рантии производителя автомобиля 
не распространяется на неисправ-
ности системы дистанционного 
управления замками дверей, вы-
званные внесением изменений или 
модификаций, которые не были одо-
брены стороной, ответственной 
за соблюдение требований норма-
тивных документов.

К СВЕДЕНИЮ

• Электронный ключ должен 
располагаться на расстоянии 
от электромагнитных прибо-
ров, которые могут препят-
ствовать прохождению элек-
тромагнитных волн 
к поверхности ключа.

• Покидая автомобиль, всегда 
забирайте электронный ключ 
с собой. Если электронный 
ключ оставлен рядом с авто-
мобилем, это может привести 
к разрядке аккумуляторной 
батареи автомобиля.
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Замена элемента питания 

OPDE046046OPDE046046

Если электронный ключ не работа-
ет должным образом, следует за-
менить его батарею.
Тип батареи : CR2032
Замена батареи:
1. Откройте заднюю крышку элек-

тронного ключа. 
2. Замените использованную бата-

рею на новую. Убедитесь в надле-
жащем расположении батареи.

3. Установите на  место заднюю 
крышку электронного ключа.

В  случае повреждения электрон-
ного ключа или его ненадлежаще-
го функционирования рекоменду-
ется обратиться 
к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI.

i  Информация

 Несоответствующая ути-
лизация батареи может 
оказать вредное влияние 
на окружающую среду 
и здоровье человека. Ути-
лизация батареи должна 
производиться в соответ-
ствии с местными зако-
нами и нормами.

Система иммобилайзера  
(при наличии)
Система иммобилайзера защища-
ет автомобиль от кражи. Если ис-
пользуется ключ (или другое 
устройство) с несоответствующим 
кодом, топливная система двига-
теля отключается.
При переводе ключа зажигания 
в положение ON индикатор систе-
мы иммобилайзера должен заго-
реться на  короткий промежуток 
времени, а  затем погаснуть. Если 
индикатор начинает мигать, это 
значит, что система не распознала 
код ключа.
Переведите ключ зажигания в по-
ложение LOCK/OFF, затем переве-
дите его обратно в положение ON.
Системой может не распознавать-
ся код ключа, если рядом находит-
ся другой ключ или металлический 
предмет (например, цепочка для 
ключа). Пуск двигателя может ока-
заться невозможным, так как ме-
талл препятствует передаче сигна-
ла транспондером.
Если системой периодически 
не распознается код ключа, реко-
мендуется обратиться к авторизо-
ванному дилеру HYUNDAI.
Недопустимо вносить изменения 
в эту систему или добавлять к ней 
другие устройства. Вероятные при 
этом электрические неисправно-
сти могут нарушить работоспособ-
ность автомобиля.
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 ВНИМАНИЕ

Во избежание угона ваше-
го автомобиля не оставляйте 
запасные ключи в автомобиле. 
Пароль иммобилайзера вашего 
автомобиля уникален и должен 
сохраняться в тайне.

К СВЕДЕНИЮ

Транспондер ключа является 
важной частью системы иммо-
билайзера. Он рассчитан на дли-
тельный срок службы, однако 
его следует защищать от воз-
действия влаги и статическо-
го электричества. Обращаться 
с ключами следует бережно. 
Иначе вероятно нарушение 
работоспособности иммобилай-
зера.
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ЗАМКИ ДВЕРЕЙ 

Управление замками дверей 
снаружи автомобиля 
Механический ключ

  �� Дистанционный ключДистанционный ключ   �� Электронный ключЭлектронный ключ

OSU2059002OSU2059002

Необходимо повернуть ключ в сто-
рону задней части автомобиля для 
разблокирования и  в сторону пе-
редней части автомобиля для бло-
кирования замка двери.
При блокировании (разблокирова-
нии) замка двери водителя ключом 
происходит автоматическое бло-
кирование (разблокирование) 
только двери водителя. (При нали-
чии системы централизованного 
управления замками дверей)
После разблокирования замков 
двери могут быть открыты с помо-
щью ручки.
Чтобы закрыть дверь, на нее необ-
ходимо нажать рукой. Следует 
убедиться в надежности закрытия 
дверей.

Дистанционный ключ 

OPDE046413OPDE046413

Для блокирования дверей нажми-
те кнопку блокирования дверей (1) 
на дистанционном ключе.
Для разблокирования дверей на-
жмите кнопку разблокирования 
дверей (2) на дистанционном клю-
че.
После разблокирования замков 
двери могут быть открыты с помо-
щью ручки.
Чтобы закрыть дверь, на нее необ-
ходимо нажать рукой. Следует 
убедиться в надежности закрытия 
дверей. 

i  Информация

• В холодных и влажных климати-
ческих условиях замки и меха-
низмы дверей могут работать 
плохо из-за замерзания.

• При многократном запирании/от-
пирании в течение очень корот-
кого промежутка времени, как 
при помощи ключа, так и при по-
мощи кнопки блокировки двери, 
возможно временное прекраще-
ние работы системы с целью за-
щиты электрической цепи и пре-
дотвращения повреждения 
элементов системы.
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Электронный ключ 

OPDE046004OPDE046004

Для блокирования дверей исполь-
зуется кнопка на  наружной ручке 
двери (при этом необходимо иметь 
при себе электронный ключ) или 
кнопка блокирования дверей 
на электронном ключе.
Для разблокирования дверей ис-
пользуется кнопка на  наружной 
ручке двери (при этом необходимо 
иметь при себе электронный ключ) 
или кнопка разблокирования две-
рей на электронном ключе.
После разблокирования замков 
двери могут быть открыты с помо-
щью ручки. 
Чтобы закрыть дверь, на нее необ-
ходимо нажать рукой. Следует 
убедиться в надежности закрытия 
дверей. 

 i  Информация

• В холодных и влажных климати-
ческих условиях замки и меха-
низмы дверей могут работать 
плохо из-за замерзания.

• При многократном запирании/от-
пирании в течение очень корот-
кого промежутка времени, как 
при помощи ключа, так и при по-
мощи кнопки блокировки двери, 
возможно временное прекраще-
ние работы системы с целью за-
щиты электрической цепи и пре-
дотвращения повреждения 
элементов системы.
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Управление замками дверей 
изнутри автомобиля 
С помощью кнопки 
блокирования дверей

OSU2R051230OSU2R051230

• Для разблокирования передней 
двери следует потянуть за  ручку 
двери. При этом передняя дверь 
одновременно разблокируется 
и откроется. 

• Для разблокирования задней две-
ри следует потянуть за ручку две-
ри. При этом задняя дверь раз-
блокируется. Затем следует 
потянуть за ручку двери еще раз. 

• Для открытия двери следует потя-
нуть за ручку двери (2). 

• Передние двери не могут быть за-
блокированы, если ключ находит-
ся в замке зажигания, а передняя 
дверь открыта. 

• Двери невозможно заблокиро-
вать, если электронный ключ на-
ходится внутри автомобиля и  от-
крыта любая из дверей. 

i  Информация

В случае отказа электропривода 
замка двери человек, находящийся 
внутри автомобиля, может исполь-
зовать один или несколько из следу-
ющих способов для выхода наружу: 
Несколько раз попробовать от-
крыть замок двери (как при помо-
щи электропривода, так и вручную) 
и одновременно тянуть на себя руч-
ку двери. 
Использовать замки и ручки других 
дверей, как передних, так и задних. 
Опустить стекло окна передней две-
ри и использовать механический 
ключ для того, чтобы открыть дверь 
снаружи.
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Централизованное управление 
замками дверей

OSU2R051094OSU2R051094

При нажатии на ( ) часть (1) пере-
ключателя производится блокиро-
вание всех дверей.
• Если ключ вставлен в замок зажи-

гания и открыта любая из дверей, 
двери не могут быть заблокирова-
ны, даже если будет нажата кноп-
ка (1) переключателя централизо-
ванного управления замками 
дверей.

• Если электронный ключ находит-
ся в  салоне и  открыта любая 
из  дверей, двери не  могут быть 
заблокированы, даже если будет 
нажата кнопка (1) переключателя 
централизованного управления 
замками дверей.

При нажатии на ( ) часть (2) пере-
ключателя производится разбло-
кирование всех дверей.

 ВНИМАНИЕ

• Во время движения автомоби-
ля двери всегда должны быть 
полностью закрыты и забло-
кированы. Если двери не за-
блокированы, возрастает ве-
роятность того, что в случае 
столкновения водитель или 
пассажир будет выброшен 
из машины через открывшую-
ся дверь.

• Запрещается тянуть за вну-
треннюю ручку двери водите-
ля (или пассажира) во время 
движения автомобиля. 

 ВНИМАНИЕ

Недопустимо оставлять в авто-
мобиле без присмотра детей или 
животных. Под воздействием 
солнечных лучей салон автомо-
биля очень сильно нагревается, 
что может стать причиной трав-
мы или смерти детей или живот-
ных, которые не смогут выбрать-
ся из автомобиля без 
посторонней помощи. Дети мо-
гут задействовать органы управ-
ления автомобиля, в результате 
чего могут получить травму, или 
же им может быть причинен вред 
в результате проникновения 
в автомобиль посторонних лю-
дей.
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 ВНИМАНИЕ

Всегда запирайте двери автомо-
биля.
Оставляя автомобиль с незабло-
кированными дверями, вы може-
те сделать его мишенью для во-
ров или угонщиков.
Покидая автомобиль, обязатель-
но установите рычаг селектора 
в положение P (парковка) (авто-
матическая коробка передач), 
включите первую или заднюю 
передачу (механическая короб-
ка передач), задействуйте стоя-
ночный тормоз, переведите вы-
ключатель зажигания 
в положение LOCK/OFF, закрой-
те все окна, заблокируйте все 
двери и заберите ключ с собой.

 ВНИМАНИЕ

Открывание двери при наличии 
приближающейся помехи может 
привести к повреждению иму-
щества или травмированию лю-
дей.  Будьте осторожны при от-
крывании дверей и убедитесь 
в отсутствии приближающихся 
автомобилей, мотоциклов, вело-
сипедистов или пешеходов, ко-
торые могут оказаться в зоне 
открытия двери.

 ВНИМАНИЕ

Если необходимо провести в ав-
томобиле длительное время при 
очень жаркой или холодной по-
годе, существует опасность по-
лучения травм или опасность 
для жизни. Запрещается блоки-
ровать автомобиль снаружи, 
если в салоне находятся люди. 

Функция автоматического 
блокирования 
и разблокирования дверей 
(при наличии)
Система разблокирования 
дверей при столкновении
В  случае столкновения, в  резуль-
тате которого происходит сраба-
тывание надувных подушек безо-
пасности, производится 
разблокирование всех дверей.

Система блокировки дверей 
во время движения 
Все двери автоматически блоки-
руются, когда скорость автомоби-
ля становится больше 15 км/ч (9 
миль/ч). 
Активировать или деактивировать 
функции автоматической блоки-
ровки/разблокировки дверей мож-
но в режиме пользовательских на-
строек на ЖК-дисплее. Подробнее 
см. пункт «ЖК-дисплей» в главе 
4.
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Устройство блокирования 
замков задних дверей, 
предотвращающее их 
открывание детьми

OSU2059005OSU2059005

Устройство блокировки замков за-
дних дверей предназначено для 
предотвращения их случайного от-
крывания детьми, находящимися 
внутри автомобиля. Устройство 
блокировки замка для защиты де-
тей должно использоваться всег-
да, когда в автомобиле находятся 
дети. 
Устройство блокировки замка для 
защиты детей расположено 
на  кромке каждой задней двери. 
Когда устройство блокировки зам-
ка для защиты детей находится 
в  положении блокировки ( ), за-
дняя дверь не может быть открыта 
с  помощью внутренней дверной 
ручки. 
Для блокирования внутренней 
ручки следует вставить ключ или 
отвертку в  отверстие (1) и  повер-
нуть в  положение блокирования  
( ).
Для возможности открытия задних 
дверей изнутри устройство долж-
но быть разблокировано. 

 ВНИМАНИЕ

Если во время движения автомо-
биля дети случайно откроют за-
дние двери, они могут выпасть 
наружу. Устройство блокировки 
замка для защиты детей должно 
использоваться всегда, когда 
в автомобиле находятся дети.
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Система предупреждения 
о присутствии задних 
пассажиров (ROA)  
(при наличии)
Система предупреждения о  при-
сутствии задних пассажиров (ROA) 
предназначена для предотвраще-
ния покидания автомобиля при на-
хождении задних пассажиров 
в салоне. 

• 1-е предупреждение
 -  При открытии передней двери 

после открывания и закрывания 
задней двери и выключении дви-
гателя на комбинации приборов 
появляется предупреждающее 
сообщение «Проверьте задние 
сиденья». 

• 2-е предупреждение
 -  После подачи 1-го предупрежде-

ния подается 2-е предупрежде-
ние, если в  салоне автомобиля 
обнаруживается движение по-
сле закрывания водительской 
двери и блокирования всех две-
рей. В течение примерно 25 се-
кунд будет подаваться звуковой 
сигнал. Если система продолжа-
ет обнаруживать движение, 
предупреждение будет срабаты-
вать до 8 раз.

 -- Для отключения предупрежде-
ния нужно разблокировать две-
ри с  помощью дистанционного 
или электронного ключа.

 -  Система обнаруживает движе-
ние в салоне автомобиля в тече-
ние 24 часов после блокирова-
ния дверей. 

  2-е предупреждение срабатыва-
ет только после предваритель-
ного срабатывания 1-го преду-
преждения. 

  Активировать или деактивиро-
вать систему предупреждения 
о  присутствии задних пассажи-
ров (ROA) можно в режиме поль-
зовательских настроек 
на  ЖК-дисплее. (Комфорт → 
Система предупреждения о при-
сутствии задних пассажиров)

 ОСТОРОЖНО

OTM048165LOTM048165L

  �� Комбинация приборовКомбинация приборов

  �� Рулевое колесо Рулевое колесо 

OSU2R051207OSU2R051207

• Убедитесь в том, что все окна 
закрыты. Если окно открыто, 
предупреждение может акти-
вироваться датчиком, обнару-
жившим постороннее движе-
ние (например, ветер или 
насекомые).
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• Если вы не хотите использо-
вать систему предупреждения 
о присутствии задних пасса-
жиров (ROA), нажмите кнопку 
OK на рулевом колесе при ото-
бражении 1-го предупрежде-
ния на комбинации приборов. 
При этом будет однократно 
деактивировано 2-е предупре-
ждение. 

 ОСТОРОЖНО
• Если в салоне автомобиля на-

ходятся коробки или предме-
ты, уложенные в стопки, си-
стема может не обнаружить 
препятствие. Также предупре-
ждение может срабатывать 
при падении коробки или 
предмета.

• Датчик может не работать 
нормально, если он загорожен 
посторонними объектами. 

• Предупреждение может акти-
вироваться, если обнаружено 
движение на водительском 
или пассажирском сиденье.

• Предупреждение может акти-
вироваться при заблокиро-
ванных дверях во время мой-
ки автомобиля или наличии 
вибрации или шума.

• Обнаружение движения в са-
лоне прекращается при дис-
танционном запуске двигате-
ля (при наличии).  

 ВНИМАНИЕ

• Даже если ваш автомобиль 
оборудован системой преду-
преждения о присутствии за-
дних пассажиров (ROA), всег-
да проверяйте заднее сиденье 
перед высадкой из автомоби-
ля.

 Предупреждение может 
не cработать в следующих си-
туациях:

 -  Движение не продолжается 
в течение определенного пе-
риода времени, или движе-
ние незначительное.

 -  Задний пассажир накрыт 
чем-либо, например одея-
лом.

 -  Кроме того, всегда помните 
о безопасности пассажиров, 
поскольку функция обнару-
жения и 2-е предупреждение 
могут не сработать в зависи-
мости от окружающих усло-
вий или определенных об-
стоятельств. 

 -  Если ребенок сидит на сиде-
нье автомобиля не в детской 
удерживающей системе. 
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Эта система предназначена для 
защиты автомобиля и находящих-
ся в нем ценных вещей. При пере-
численных ниже случаях будет не-
прерывно подаваться звуковой 
сигнал и будут мигать лампы ава-
рийной сигнализации. 
- Дверь открыта без использования 

электронного или дистанционного 
ключа. 

- Дверь багажного отделения от-
крыта без использования дистан-
ционного или электронного клю-
ча. 

- Капот открыт. 
Подача сигнала тревоги продол-
жается в течение 30 секунд, затем 
выполняется сброс системы. Для 
отключения сигнализации нужно 
разблокировать двери с помощью 
дистанционного или электронного 
ключа. 
Система противоугонной сигнали-
зации автоматически включается 
через 30 секунд после блокировки 
дверей и двери багажного отделе-
ния. Для активизации системы не-
обходимо заблокировать двери 
и  крышку багажника снаружи ав-
томобиля с помощью дистанцион-
ного или электронного ключа или 
нажатия кнопки на внешней ручке 
двери.
Один раз мигнут лампы аварийной 
сигнализации и будет подан тоно-
вый звуковой сигнал, что указыва-
ет на  включение охранной систе-
мы.
Если после включения охранной 
системы откроется любая дверь, 
дверь багажного отделения или 
капот без использования дистан-
ционного или электронного ключа, 
то будет подаваться сигнал трево-
ги.

Противоугонная сигнализация 
не включится, если открыта любая 
дверь, дверь багажного отделения 
или капот. Если система не вклю-
чается, необходимо убедиться, что 
все двери, дверь багажного отде-
ления и капот полностью закрыты.
Недопустимо вносить изменения 
в эту систему или добавлять к ней 
другие устройства. 
Если автомобиль заперт при помо-
щи механического ключа, охран-
ная система не работает. 

i  Информация

• Не следует блокировать двери, 
если в автомобиле находятся 
люди. Если остающиеся в автомо-
биле люди откроют дверь, прои-
зойдет активизация противоугон-
ной сигнализации.

• Если автомобиль не снят с охра-
ны с помощью дистанционного 
или электронного ключа, открой-
те дверь механическим ключом, 
включите зажигание (для дистан-
ционного ключа) или запустите 
двигатель (для электронного 
ключа) и подождите 30 секунд.

• Если в течение 30 секунд после 
отключения системы не будет от-
крыта ни одна дверь или дверь 
багажного отделения, то система 
снова включится.

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА (ПРИ НАЛИЧИИ)
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Усилитель рулевого 
управления (при наличии)
Усилитель рулевого управления 
использует мощность двигателя 
для облегчения управления авто-
мобилем. Если двигатель оста-
новлен, или если система рулевого 
привода с  усилителем находится 
в  нерабочем состоянии, управле-
ние автомобилем будет все еще 
возможно, но при этом потребует-
ся большее усилие.
В случае обнаружения каких-либо 
отклонений от нормы в работе ру-
левого управления рекомендуется 
обратиться к авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

К СВЕДЕНИЮ

Ни в коем случае не удерживайте 
рулевое колесо в крайнем правом 
или крайнем левом положении 
дольше 5 секунд при работающем 
двигателе.  Если удерживать ру-
левое колесо в любом из крайних 
положений более 5 секунд, это 
может привести к повреждению 
насоса усилителя рулевого управ-
ления.

i  Информация

В случае обрыва ремня привода на-
соса усилителя рулевого управле-
ния или отказа самого насоса уси-
лие, необходимое для поворота 
рулевого колеса, существенно воз-
растет.

i  Информация

Если автомобиль продолжительное 
время находился на открытой сто-
янке в холодную погоду (при темпе-
ратуре ниже -10 °C / 14 °F), сразу по-
сле запуска двигателя для вращения 
рулевого колеса может потребовать-
ся дополнительное усилие. Это вы-
звано повышенной вязкостью рабо-
чей жидкости в усилителе, 
вызванной холодной погодой, и не 
является признаком неисправно-
сти.
Если это произойдет, увеличьте ча-
стоту вращения коленчатого вала 
до 1500 об/мин путем нажатия педа-
ли акселератора, после чего отпу-
стите педаль, либо дайте двигателю 
поработать на холостом ходу в тече-
ние двух-трех минут для прогрева 
жидкости.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
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Электрический усилитель 
рулевого управления (EPS)
Эта система предназначена для 
помощи в  управлении автомоби-
лем. Если двигатель остановлен, 
или если система рулевого приво-
да с усилителем находится в нера-
бочем состоянии, управление ав-
томобилем будет все еще 
возможно, но при этом потребует-
ся большее усилие.
Кроме того, для оптимального 
управления рулевым колесом уси-
лие рулевого управления стано-
вится более жестким при увеличе-
нии скорости автомобиля и более 
мягким при уменьшении скорости.
В случае обнаружения каких-либо 
отклонений от нормы в работе ру-
левого управления рекомендуется 
обратиться к авторизованному ди-
леру HYUNDAI для проверки си-
стемы.

К СВЕДЕНИЮ

• Если система электрического 
усилителя рулевого управле-
ния не функционирует долж-
ным образом, на комбинации 
приборов загорается сигналь-
ная лампа ( ). При этом для 
вращения рулевого колеса мо-
жет потребоваться значитель-
ное усилие, или система мо-
жет работать ненадлежащим 
образом. Следует как можно 
скорее обратиться к автори-
зованному дилеру HYUNDAI 
для проверки автомобиля.

• Если обнаружено ненормаль-
ное функционирование систе-
мы электрического усилителя 
рулевого управления, то элек-
трический усилитель рулевого 
управления отключается 

во избежание серьезной ава-
рии. В этом случае на комби-
нации приборов горит или ми-
гает контрольная лампа. При 
этом для вращения рулевого 
колеса может потребоваться 
значительное усилие, или си-
стема может работать ненад-
лежащим образом. Необходи-
мо незамедлительно 
проверить автомобиль после 
его перемещения в безопас-
ное место.

i  Информация

При нормальных условиях эксплуа-
тации автомобиля могут наблюдать-
ся следующие явления:
• Сразу после перевода выключате-

ля зажигания в положение ON ру-
левое усилие может быть высо-
ким.

 Это происходит в результате вы-
полнения диагностики системы 
EPS. После завершения диагно-
стики система рулевого управле-
ния вернется к нормальной рабо-
те.

• Если напряжение аккумулятор-
ной батареи низкое, может пона-
добиться приложение большего 
усилия к рулевому колесу. После 
зарядки аккумуляторной батареи 
оно вернется в нормальное состо-
яние.

• При переводе выключателя зажи-
гания в положение ON или LOCK/
OFF может быть слышен щелка-
ющий звук реле EPS.
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• При остановке или движении 
с малой скоростью может быть 
слышен шум работы электродви-
гателя.

• В случае вращения рулевого ко-
леса при низкой температуре мо-
жет возникать посторонний шум. 
При повышении температуры 
шум исчезнет. Это не является не-
исправностью.

 ВНИМАНИЕ

Недопустимо выполнять регули-
ровку рулевой колонки во время 
движения. При этом может быть 
потеряно управление автомоби-
лем, что приведет к тяжелой 
травме, смерти или аварии.

Регулируемая рулевая 
колонка (при наличии)

 ВНИМАНИЕ

Недопустимо выполнять регули-
ровку рулевой колонки во время 
движения. При этом может быть 
потеряно управление автомоби-
лем, что приведет к тяжелой 
травме, смерти или аварии.

i  Информация

В некоторых случаях после выпол-
нения регулировки блокировочный 
рычаг может не блокировать руле-
вое колесо.
Это не является неисправностью. 
Такая ситуация возникает во время 
неправильного зацепления двух ше-
стерен. В этом случае повторите ре-
гулировку рулевого колеса и забло-
кируйте его.
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OSU2R051007OSU2R051007

Для изменения угла наклона и вы-
соты рулевого колеса: 
1. Потяните вниз блокировочный 

рычаг (1).
2. Отрегулируйте угол наклона (2) 

и высоту (3, при наличии) рулевого 
колеса. Рулевое колесо должно 
быть направлено в сторону груд-
ной клетки, а не в лицо. Убедитесь 
в  видимости комбинации прибо-
ров и всех сигнальных ламп. 

3. Верните блокировочный рычаг 
в исходное положение для фикса-
ции рулевого колеса.

Попытайтесь сместить рулевую 
колонку, чтобы убедиться в надеж-
ности ее фиксации.  

 ОСТОРОЖНО

При регулировке высоты руле-
вого колеса не нажимайте 
на него и не тяните его с силой 
во избежание повреждения кре-
пления.

Обогреваемое рулевое 
колесо (при наличии)

OSU2R051079OSU2R051079

Обогрев рулевого колеса включа-
ется нажатием кнопки при вклю-
ченном зажигании или при работа-
ющем двигателе. 
На кнопке загорится индикатор.
Для выключения обогрева рулево-
го колеса следует нажать кнопку 
еще раз. Индикатор на кнопке по-
гаснет.
• По умолчанию при включении за-

жигания обогрев рулевого колеса 
выключен. Однако, если режим 
автоматического управления 
функциями комфорта включен, 
обогрев рулевого колеса будет 
включаться и отключаться в зави-
симости от  наружной температу-
ры.
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• Автоматическое управление 
функциями комфорта (cидeньe 
вoдитeля, при наличии)

 Система обогрева рулевого коле-
са автоматически регулирует тем-
пературу рулевого колеса в зави-
симости от  температуры 
окружающего воздуха при рабо-
тающем двигателе. Если выклю-
чатель обогрева рулевого колеса 
нажат, температуру рулевого ко-
леса необходимо регулировать 
вручную.

 Чтобы использовать эту функцию, 
ее необходимо активировать 
в меню настроек на экране Аудио-
система/система AVN. Выберите:
 -  Все меню → Настройка → Ав-

томобиль → Функции венти-
ляции/обогрева

i  Информация

Обогрев рулевого колеса выклю-
чится автоматически примерно че-
рез 30 минут после включения. 

К СВЕДЕНИЮ

Недопустимо устанавливать 
на рулевое колесо чехлы или до-
полнительное оборудование. 
Это может привести к повреж-
дению системы обогрева руле-
вого колеса.

Звуковой сигнал

OSU2I059004OSU2I059004

Для включения звукового сигнала 
нажмите на зону на рулевом коле-
се, обозначенную соответствую-
щим символом (см. рисунок). Зву-
ковой сигнал будет работать 
только во  время нажатия на  эту 
зону.

К СВЕДЕНИЮ

Не включайте звуковой сигнал 
при помощи сильных ударов, 
не бейте по зоне включения зву-
кового сигнала кулаком. Не ис-
пользуйте для этого острые 
предметы.
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Внутреннее зеркало заднего 
вида
Перед началом движения автомо-
биля отрегулируйте зеркало так, 
чтобы оно обеспечивало хороший 
обзор через заднее окно.

 ВНИМАНИЕ

Убедитесь в том, что обеспечи-
вается необходимый обзор во-
круг автомобиля. Не следует 
располагать какие-либо предме-
ты на задних сиденьях, в багаж-
ном отделении или на подголов-
никах задних сидений, если при 
этом будет нарушена обзорность 
через заднее окно.

 ВНИМАНИЕ

Для предотвращения серьезных 
травм в случае аварии или при 
раскрытии подушки безопасно-
сти не допускается модифици-
ровать зеркало заднего вида 
или устанавливать панорамное 
зеркало.

 ВНИМАНИЕ

НЕДОПУСТИМО регулировать 
зеркало во время движения. Это 
может привести к потере управ-
ления автомобилем и стать при-
чиной аварии.

К СВЕДЕНИЮ

Для очистки зеркала следует ис-
пользовать смоченное очистите-
лем для стекол бумажное поло-
тенце или аналогичный 
материал. Не следует распылять 
очиститель для стекол непо-
средственно на зеркало, так как 
при этом жидкость может по-
пасть внутрь корпуса зеркала.

Дневной/ночной режим 
зеркала заднего вида  
(при наличии)

OSU2R051009OSU2R051009

[A]: Дневной режим, [B]: Ночной режим

Регулировку положения зеркала 
заднего вида необходимо произ-
водить перед началом движения, 
когда рычажок переключения 
дневного/ночного режима нахо-
дится в положении дневного режи-
ма.
Потяните этот рычажок на  себя 
для ослабления ослепляющего 
действия фар идущих сзади авто-
мобилей во время езды ночью.
Помните, что в  ночном режиме 
зеркала заднего вида происходит 
определенная потеря четкости 
изображения.

ЗЕРКАЛА
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Электрохромное зеркало  
(при наличии)

OUS2I059009OUS2I059009

Электрическое зеркало заднего 
вида автоматически регулирует 
блики от  фар позади идущих 
транспортных средств в  ночное 
или темное время суток.
Во время работы двигателя затем-
нение автоматически регулируется 
по  сигналу вмонтированного дат-
чика. Датчик измеряет освещен-
ность вокруг автомобиля и  авто-
матически регулирует затемнение 
зеркала, уменьшая ослепление 
от бликов.
При каждой установке рычага пе-
реключения передач в положение 
R (задний ход) зеркало автомати-
чески устанавливается в самое яр-
кое состояние, улучшая задний об-
зор.

Наружное зеркало заднего 
вида

OSU2059011OSU2059011

Перед началом движения отрегу-
лируйте угол наклона зеркала.
На  автомобиле с  обеих сторон 
установлены наружные зеркала 
заднего вида. Оба зеркала заднего 
вида могут быть отрегулированы 
дистанционно при помощи пере-
ключателя. Корпус зеркала можно 
складывать для предотвращения 
повреждения во время обработки 
на автоматической мойке или при 
движении по узким улицам.
Наружные зеркала заднего вида 
имеют выпуклую форму. Предметы 
в  таком зеркале кажутся находя-
щимися ближе, чем они есть на са-
мом деле.
Используйте внутреннее зеркало 
заднего вида или обернитесь для 
того, чтобы определить действи-
тельное расстояние до движущих-
ся сзади автомобилей при выпол-
нении перестроения.
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 ВНИМАНИЕ

Зеркала заднего вида
• Наружные зеркала заднего 

вида имеют выпуклую форму.
 Предметы в таком зеркале ка-

жутся находящимися ближе, 
чем они есть на самом деле.

• Перед перестроением необхо-
димо посмотреть назад через 
внутреннее или наружное зер-
кало заднего вида, чтобы оце-
нить дистанцию до следующе-
го сзади транспортного 
средства.

 ВНИМАНИЕ

Не регулируйте положение на-
ружных зеркал заднего вида 
и не складывайте их во время 
движения автомобиля. Это мо-
жет привести к потере управле-
ния и дорожно-транспортному 
происшествию, которое может 
повлечь за собой гибель людей, 
нанесение тяжелых травм или 
причинение ущерба имуществу.

К СВЕДЕНИЮ

• Не соскребайте лед с лицевой 
стороны зеркала, т. к. это мо-
жет привести к повреждению 
поверхности стекла.

• Если зеркало замерзло, 
не следует пытаться его отре-
гулировать с применением 
силы. Для оттаивания реко-
мендуется использовать про-
тивообледенительный спрей 
(не антифриз для системы ох-
лаждения) или смоченную го-
рячей водой мягкую ткань.

• Не очищайте зеркало жестки-
ми абразивами, топливом или 
другими чистящими средства-
ми на основе нефтепродуктов.
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Регулировка наружного 
зеркала заднего вида

OSU2R051013OSU2R051013

1. Переместите рычаг (1) влево (L) 
или вправо (R), чтобы выбрать со-
ответствующее зеркало для регу-
лировки.

2. Используйте переключатель регу-
лировки (2) для перемещения зер-
кала вверх, вниз, влево или впра-
во.

3. После завершения регулировки 
верните рычаг (1) в среднее поло-
жение. 

К СВЕДЕНИЮ

• Зеркало прекращает переме-
щаться при достижении край-
него положения, но электро-
привод продолжает работать, 
пока переключатель остается 
нажатым. Не удерживайте пе-
реключатель в нажатом со-
стоянии дольше, чем это необ-
ходимо, поскольку это может 
привести к повреждению 
электродвигателя.

• Недопустимо регулировать 
положение наружных зеркал 
заднего вида рукой, при этом 
может быть поврежден элект-
родвигатель.

Складывание наружного 
зеркала заднего вида

OSU2059012OSU2059012

С механическим приводом  
(при наличии) 
Чтобы сложить наружное зеркало 
заднего вида, возьмитесь за  его 
корпус и потяните назад.

OSU2R051014OSU2R051014

С электрическим приводом  
(при наличии)
Чтобы сложить наружное зеркало 
заднего вида, нажмите кнопку. 
Чтобы разложить наружное зерка-
ло заднего вида, нажмите кнопку 
еще раз.
При нажатой кнопке наружные 
зеркала складываются и  раскла-
дываются автоматически.
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К СВЕДЕНИЮ

Управление электрическим на-
ружным зеркалом заднего вида 
работает даже при положении 
АСС выключателя зажигания. 
Однако для предотвращения не-
желательного разряда АКБ 
не регулируйте зеркала при вы-
ключенном двигателе дольше, 
чем это необходимо. 

К СВЕДЕНИЮ

Недопустимо складывание на-
ружных зеркал заднего вида ру-
кой. При этом может быть повре-
жден механизм привода.
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ОКНА 

OQXI049012OQXI049012
OSU2R051016OSU2R051016

(1) Переключатель электростеклоподъемника двери водителя*

(2) Переключатель электростеклоподъемника двери пассажира*

(3) Переключатель электростеклоподъемника левой задней двери*

(4) Переключатель электростеклоподъемника правой задней двери*

(5) Открывание и закрывание окна

(6) Автоматические электростеклоподъемники*

(7) Переключатель блокировки электростеклоподъемников*

*: при наличии.
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Электростеклоподъемники
Стеклоподъемники работают толь-
ко при включенном зажигании. 
На каждой двери установлен соб-
ственный переключатель электро-
стеклоподъемника. На  двери во-
дителя предусмотрен выключатель 
блокировки стеклоподъемников, 
который позволяет отключить 
стеклоподъемники окон задних 
дверей. После установки выклю-
чателя зажигания в  положение 
ACC или LOCK/OFF электро-
стеклоподъемниками можно будет 
управлять еще примерно 3 мину-
ты. Однако в случае открытия лю-
бой из  передних дверей электро-
стеклоподъемниками нельзя будет 
управлять даже в  течение этих 3 
минут.

i  Информация

• В холодных и влажных климати-
ческих зонах могут наблюдаться 
нарушения в работе электро-
стеклоподъемников, связанные 
с замерзанием.

• В случае движения с открытыми 
задними окнами в салоне могут 
создаваться завихрения потоков 
воздуха или раздаваться пульси-
рующие звуки. Эти звуки счита-
ются нормальным явлением. Они 
могут быть устранены или их 
уровень может быть снижен при-
нятием перечисленных ниже мер. 
Если шум возникает, когда одно 
или оба задних стекла опущены, 
частично опустите оба передних 
стекла приблизительно на 2,5 см 
(1 дюйм).

Открывание и закрывание 
окна

OIK047016OIK047016

Открывание: 
Нажмите переключатель электро-
стеклоподъемника вниз до перво-
го фиксированного положения (5). 
Отпустите переключатель при до-
стижении желаемой высоты стек-
ла.
Закрывание: 
Потяните переключатель электро-
стеклоподъемника вверх до  пер-
вого фиксированного положения 
(5). Отпустите переключатель при 
достижении желаемой высоты 
стекла.

Автоматическое закрытие/
открытие окна (при наличии 
данной функции) (окно двери 
водителя)
Если нажать или потянуть пере-
ключатель электростеклоподъем-
ника сразу во  второе положение 
(6), происходит полное опускание 
или подъем стекла, которое про-
должается до  завершения даже 
после отпускания переключателя. 
Чтобы остановить стекло в  нуж-
ном положении во  время работы 
электростеклоподъемника, нужно 
нажать и отпустить клавишу пере-
ключателя.
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Перезагрузка системы 
управления 
электростеклоподъемниками
Если электростеклоподъемники 
работают ненадлежащим образом, 
автоматическая система управле-
ния должна быть перезагружена. 
Для этого необходимо выполнить 
перечисленные ниже действия.
1.  Включите зажигание.
2.  Закройте окно и продолжайте тя-

нуть переключатель электро-
стеклоподъемника по  меньшей 
мере еще 1 секунду. 

Если после перезагрузки электро-
стеклоподъемники все еще не ра-
ботают должным образом, реко-
мендуется обратиться для 
проверки системы к авторизован-
ному дилеру HYUNDAI.

 ВНИМАНИЕ

Функция автоматического ре-
верса не работает во время вы-
полнения сброса системы элек-
трических стеклоподъемников. 
Прежде чем закрыть окно, обя-
зательно убедитесь в том, что 
все части тела или посторонние 
предметы находятся на безопас-
ном расстоянии от плоскости пе-
ремещения стекла. 

Автоматический реверс  
(при наличии)

OSU2059017OSU2059017

Если при автоматическом закры-
тии окна будет обнаружено пре-
пятствие, стекло остановится 
и опустится примерно на 30 см (12 
дюймов), давая возможность уда-
лить объект.
Если повышенное сопротивление 
обнаружится при удерживаемом 
вверх переключателе электро-
стеклоподъемника, стекло пре-
кратит подъем и  затем опустится 
примерно на 2,5 см (1 дюйм). 
Если продолжать тянуть вверх пе-
реключатель электростеклоподъ-
емника еще в течение 5 секунд по-
сле опускания стекла функцией 
автоматического реверса, функ-
ция отключится.

i  Информация

Функция автоматического реверса 
стекла активна только в случае ис-
пользования функции автоматиче-
ского поднятия, активизируемой 
поднятием переключателя до второ-
го положения.
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 ВНИМАНИЕ

Прежде чем закрыть окно, обя-
зательно убедитесь в том, что 
все части тела или посторонние 
предметы находятся на безопас-
ном расстоянии от плоскости пе-
ремещения стекла.
Функция автоматического ре-
верса может не сработать, если 
диаметр постороннего предме-
та, зажатого между стеклом 
и рамой окна, составляет менее 
4 мм (0,16 дюйма), т. к. сопротив-
ление от такого предмета может 
не обнаруживаться системой 
управления электростеклоподъ-
емниками.

К СВЕДЕНИЮ

Запрещается устанавливать ка-
кое-либо дополнительное обо-
рудование на стекла. Функция 
автоматического возврата стек-
ла может не срабатывать при пе-
ремещении стекла.

 ВНИМАНИЕ

Не позволяйте детям играть 
с электростеклоподъемниками. 
Кнопка выключателя блокиров-
ки электростеклоподъемников 
на двери водителя должна всег-
да находиться в положении 
LOCK. Непреднамеренное 
управление ребенком электро-
стеклоподъемниками может 
привести к серьезным травмам 
или смерти.

Переключатель блокировки 
электростеклоподъемников 
(при наличии)

OSU2059015OSU2059015

Водитель может заблокировать 
переключатели электростекло-
подъемников задних дверей, на-
жав выключатель блокировки.

Когда выключатель блокировки 
электростеклоподъемников нахо-
дится в положении блокировки:
• Главный переключатель, установ-

ленный со стороны водителя, по-
зволяет управлять всеми электро-
стеклоподъемниками.

• Пассажир спереди может управ-
лять передним пассажирским 
электростеклоподъемником.

• Пассажиры сзади не могут управ-
лять задними электростеклоподъ-
емниками.
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К СВЕДЕНИЮ

• Для предотвращения возмож-
ного повреждения системы 
электростеклоподъемников 
не открывайте и не закрывай-
те несколько стекол одновре-
менно. Это также способству-
ет длительному сроку службы 
плавкого предохранителя.

• Никогда не пытайтесь управ-
лять главным переключателем 
на двери водителя и выключа-
телем электростеклоподъем-
ника какой-либо другой двери 
в разных направлениях одно-
временно. В этом случае стек-
ло остановится, и дальнейшее 
его перемещение станет не-
возможным.

 ВНИМАНИЕ

Окна
• Никогда не оставляйте ключи 

в автомобиле при работаю-
щем двигателе, если в автомо-
биле находятся дети без при-
смотра взрослых.

• НИКОГДА не оставляйте детей 
без присмотра в автомобиле. 
Даже очень маленькие дети 
могут непреднамеренно при-
вести автомобиль в движение, 
оказаться зажатыми в окнах 
или иным образом причинить 
вред себе или другим людям.

• Прежде чем закрыть окно, 
обязательно убедитесь в том, 
что все части тела (ладони, 
руки, голова) и другие препят-
ствия находятся на безопас-
ном расстоянии от плоскости 
перемещения стекла.

• Недопустимо во время движе-
ния высовывать из окон голо-
ву, руки или тело.
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Если ваш автомобиль оснащен лю-
ком в  крыше, его панель можно 
сдвинуть или наклонить при помо-
щи переключателя управления лю-
ком, который находится на  пото-
лочной консоли. 

OSU2R051018OSU2R051018

Для управления люком зажигание 
должно быть включено.
Люком можно управлять еще в те-
чение примерно 3 минут после 
установки выключателя зажигания 
в положение ACC или LOCK. Одна-
ко в случае открытия любой из пе-
редних дверей люком нельзя будет 
управлять даже в  течение этих 
3 минут.

 ВНИМАНИЕ

• Недопустимо выполнять регу-
лировку положения панели 
люка или солнцезащитной 
шторки во время движения. 
Это может привести к потере 
управления и дорожно-транс-
портному происшествию, ко-
торое может повлечь за собой 
нанесение тяжелых травм или 
причинение ущерба имуще-
ству.

• Не следует оставлять автомо-
биль с работающим двигате-
лем и электронным ключом 
в салоне, если в нем находят-
ся дети без присмотра. Дети, 
оставшиеся без присмотра, 
могут задействовать пере-
ключатель люка, что может 
стать причиной тяжелых 
травм.

• Запрещается сидеть на крыше 
автомобиля. Это может приве-
сти к травмам или поврежде-
нию автомобиля.

К СВЕДЕНИЮ

Не задействуйте переключатель 
люка, если на крыше автомоби-
ля установлены рейлинги или на-
ходится багаж.

ПАНОРАМНЫЙ ЛЮК В КРЫШЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)



Функции комфорта

5-40

Солнцезащитная шторка 
с электроприводом

OSU2I059017OSU2I059017

Используйте солнцезащитную 
шторку для предотвращения про-
хождения прямых солнечных лу-
чей через панель люка.
- Переведите переключатель верх-

него люка вперед в первое фикси-
рованное положение для автома-
тического открытия 
солнцезащитной шторки.

- Переведите переключатель верх-
него люка вперед в первое фикси-
рованное положение для автома-
тического закрытия 
солнцезащитной шторки. При 
этом, если стекло верхнего люка 
открыто, сначала закроется стек-
ло.

Для остановки перемещения солн-
цезащитной шторки в любой точке 
необходимо перевести переклю-
чатель электропривода солнцеза-
щитной шторки в любом направле-
нии.

К СВЕДЕНИЮ

Не перемещайте солнцезащит-
ную шторку с электроприводом 
рукой, поскольку это может при-
вести к повреждению шторки 
или нарушению ее функциони-
рования.

i  Информация

Образование складок на солнцеза-
щитной шторке является нормаль-
ным явлением ввиду характеристик 
материала.

Наклон панели люка 
в открытое/закрытое 
положение

OSU2059021OSU2059021

• Если нажать переключатель 
управления люком в крыше вверх, 
то стекло люка в крыше наклонит-
ся в  открытое положение. При 
этом, если солнцезащитная штор-
ка закрыта, сначала откроется 
солнцезащитная шторка.

• Если нажать переключатель 
управления люком в  крыше впе-
ред, то стекло люка в крыше авто-
матически опустится. 

Для остановки перемещения люка 
в крыше в любой точке необходи-
мо перевести переключатель 
верхнего люка в любом направле-
нии.
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Сдвиг панели люка 
в открытое/закрытое 
положение

OSU2059019OSU2059019

• Если потянуть переключатель 
управления люком в  крыше на-
зад, то стекло люка в  крыше 
и  солнцезащитная шторка авто-
матически сдвинутся в  открытое 
положение. 

• Если нажать переключатель 
управления люком в  крыше впе-
ред, то закроется только стекло 
люка.

• Если перевести переключатель 
верхнего люка вперед или назад 
в первое фиксированное положе-
ние, то стекло люка будет переме-
щаться до тех пор, пока не будет 
отпущен переключатель. 

• Если перевести переключатель 
верхнего люка вперед или назад 
во  второе фиксированное поло-
жение, то стекло люка будет пе-
ремещаться автоматически 
(функция автоматического сдви-
га). 

Для остановки перемещения люка 
в крыше в любой точке необходи-
мо перевести переключатель 
верхнего люка в любом направле-
нии.

i  Информация

Для снижения уровня шума встреч-
ного потока воздуха при движении 
рекомендуется слегка прикрыть 
люк (остановить панель люка на не-
большом расстоянии относительно 
положения максимального откры-
тия).

Автоматический реверс

ODH043039ODH043039

Если при автоматическом закры-
тии солнцезащитной шторки  / па-
нели люка будет обнаружено пре-
пятствие, солнцезащитная 
шторка / панель люка остановится 
и  переместится в  противополож-
ном направлении, давая возмож-
ность удалить объект.
Эта функция может не  сработать 
при блокировании в  проеме люка 
тонкого или мягкого предмета.
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 ВНИМАНИЕ

• Прежде чем задействовать 
переключатель люка, обяза-
тельно убедитесь в том, что 
голова, руки и другие части 
тела или посторонние предме-
ты находятся на безопасном 
расстоянии от плоскости пе-
ремещения панели люка. Ча-
сти тела или посторонние 
предметы могут быть защем-
лены, что может стать причи-
ной травм или повреждения 
автомобиля.

• Никогда не помещайте части 
тела в проем люка для про-
верки функции автоматиче-
ского реверса. Функция авто-
матического реверса может 
сработать, тем не менее суще-
ствует риск получения трав-
мы.

К СВЕДЕНИЮ

• Прекратите задействовать пе-
реключатель управления лю-
ком после того, как люк ока-
зывается в полностью 
открытом, закрытом или на-
клоненном положении. В про-
тивном случае возможно по-
вреждение электродвигателя 
люка.

• Непрерывное выполнение та-
ких операций как сдвиг в от-
крытое/закрытое положение, 
наклон в открытое/закрытое 
положение и т. д. может при-
вести к неисправности элект-
родвигателя или системы 
люка в крыше.

• Регулярно очищайте от ска-
пливающейся пыли направля-
ющие люка в крыше.

• Использование люка в крыше 
в течение длительного време-
ни может привести к возник-
новению шума из-за скопле-
ния пыли между люком 
и панелью крыши. Регулярно 
открывайте люк и удаляйте 
пыль чистой тканью. 

• Недопустимо открывать люк 
в крыше при отрицательных 
температурах или когда он по-
крыт снегом или льдом, в про-
тивном случае возможно по-
вреждение электродвигателя. 
При холодных и влажных кли-
матических условиях вероят-
но нарушение работы люка.

• Не открывайте люк и не со-
вершайте поездок с открытым 
люком сразу после дождя или 
мойки автомобиля. В салон 
автомобиля может попасть 
вода.

• Недопустимо во время движе-
ния высовывать из проема 
люка багаж. В случае резкой 
остановки автомобиля воз-
можно повреждение автомо-
биля.

 ВНИМАНИЕ

Недопустимо во время движе-
ния высовывать из проема люка 
голову, руки и другие части тела, 
а также любые предметы. В слу-
чае резкой остановки автомоби-
ля можно получить травмы.
Рекомендуется не использовать 
омывающую жидкость при от-
крытом люке, так как омываю-
щая жидкость может попасть в 
салон автомобиля, в том числе 
на водителя и пассажиров. При 
попадании омывающей жидко-
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сти в глаза необходимо немед-
ленно промыть их большим ко-
личеством чистой воды. Кроме 
этого, омывающая жидкость мо-
жет повредить отделку салона 
автомобиля, личные вещи води-
теля и пассажиров, а так же при-
вести к травме или ДТП.

Сброс настроек системы 
управления люком

OSU2R051080OSU2R051080

При некоторых обстоятельствах 
может потребоваться выполнение 
сброса настроек системы управ-
ления люком. Ситуации, при кото-
рых необходим сброс настроек 
системы управления люком:
• 12-вольтовая АКБ отсоединена 

или разряжена
• Заменен предохранитель люка 

в крыше
• Функция автоматического откры-

тия/закрытия люка одним касани-
ем работает ненадлежащим обра-
зом
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Процедура сброса настроек си-
стемы управления люком:
1. Сброс настроек системы управ-

ления люком рекомендуется вы-
полнять при работающем двига-
теле. Запустите двигатель при 
положении P (парковка) рычага 
селектора.

2. Убедитесь, что панель люка нахо-
дится в  полностью закрытом по-
ложении. Если панель люка от-
крыта, нажмите переключатель 
вперед и удерживайте до полного 
закрытия панели люка.

3. Когда панель люка полностью за-
кроется, отпустите переключа-
тель.

4. Нажмите переключатель вперед 
и  удерживайте до  тех пор, пока 
панель люка немного не  переме-
стится. Затем отпустите переклю-
чатель.

5. Еще раз нажмите переключатель 
люка вперед и удерживайте до тех 
пор, пока панель люка не  сдви-
нется в  открытое и  закрытое по-
ложение. Не отпускайте переклю-
чатель до  тех пор, пока эта 
операция не будет завершена. 

 Если переключатель будет отпу-
щен во время выполнения опера-
ции, повторите процедуру, начи-
ная с шага 2.

i  Информация

Если настройки системы управле-
ния люком не сбросить после того 
как была отсоединена или разряди-
лась аккумуляторная батарея или 
перегорел предохранитель люка 
в крыше, люк может работать не-
надлежащим образом.

Предупреждение 
об открытом верхнем люке

OSU2059041OSU2059041

Если водитель выключает двига-
тель
при неполностью закрытом верх-
нем люке, в  течение нескольких 
секунд раздается звуковой сигнал, 
и на ЖК-дисплее комбинации при-
боров отображается предупре-
ждение «Люк открыт».
Оставляя автомобиль без присмо-
тра, надежно закрывайте верхний 
люк.

 ОСТОРОЖНО

Покидая автомобиль, убедитесь, 
что верхний люк полностью за-
крыт.
Если верхний люк оставлен от-
крытым, салон может про-
мокнуть в случае дождя или сне-
га. Кроме того, если оставить 
автомобиль без присмотра с от-
крытым люком, это может спро-
воцировать кражу.



05

5-45

Капот 

Открытие капота 

OSU2R051209OSU2R051209

1. Остановите автомобиль и  вклю-
чите стояночный тормоз.

2. Потяните за ручку открывания ка-
пота для разблокировки его зам-
ка. Капот должен немного приот-
крыться.

 

OSU2R051098OSU2R051098

3.  Подойдите к автомобилю спере-
ди, приподнимите капот, подни-
мите вторичную защелку (1) 
по центру под капотом и открой-
те капот (2).

OSU2R051203OSU2R051203

4. Извлеките упор капота.
5.  Подоприте открытый капот упо-

ром.

 ВНИМАНИЕ

При осмотре моторного отсека 
упор капота всегда должен быть 
полностью вставлен в предусмо-
тренное для него гнездо в капо-
те. Это предотвратит падение 
капота и возможное нанесение 
им травм.

ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА 
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Закрытие капота
1.  Перед закрытием капота про-

верьте следующее:
 -  Любые инструменты или другие 

посторонние предметы удалены 
из  моторного отсека или зоны 
открытия капота.

 -  Перчатки, ветоши и прочие вос-
пламеняющиеся материалы уда-
лены из моторного отсека.

 -  Все крышки заливных горловин 
в  моторном отсеке правильно 
установлены и плотно затянуты.

2.  Установите упор капота обратно 
в  фиксатор для предотвращения 
его дребезжания. 

3.  Опустите капот наполовину (при-
мерно 30 см до  закрытого поло-
жения), затем отпустите капот, 
чтобы он защелкнулся под соб-
ственным весом.

4.  Убедитесь в  надежном закрытии 
капота.

 -  Если капот несколько припод-
нят, значит он не  закрыт долж-
ным образом. 

 -  Откройте его и  закройте снова, 
приложив несколько большее 
усилие.

 ВНИМАНИЕ

Перед началом движения следу-
ет убедиться в том, что капот на-
дежно закрыт на замок. Убеди-
тесь в том что, сигнализатор 
открытого капота не горит, или 
не отображается сообщение 
на дисплее комбинации прибо-
ров. При движении открытый ка-
пот может ограничить обзор во-
дителю и привести к серьезному 
происшествию.

 ВНИМАНИЕ

• Прежде чем закрыть капот, 
убедитесь в том, что из его 
проема убраны все посторон-
ние предметы. Если закрыть 
капот при наличии препят-
ствия в его проеме, это может 
привести к повреждению иму-
щества или нанесению вреда 
здоровью.

• Не оставляйте в моторном от-
секе перчатки, ветошь и лю-
бые другие горючие материа-
лы. Это может привести к их 
возгоранию под действием 
высокой температуры.

• Не допускайте перемещение 
автомобиля с открытым капо-
том. В этом случае обзор бу-
дет ограничен, а капот может 
упасть или получить повреж-
дения.
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Дверь багажного отделения
Открытие двери багажного 
отделения

OSU2R051025OSU2R051025

Переведите рычаг селектора в по-
ложение P (парковка) и  включите 
стояночный тормоз.
Затем выполните одно из следую-
щих действий:
1. Разблокируйте все двери нажати-

ем кнопки разблокирования две-
рей на  дистанционном или элек-
тронном ключе. Нажмите 
выключатель на  ручке двери ба-
гажного отделения и  откройте 
дверь багажного отделения.

2. Нажмите и  удерживайте кнопку 
разблокирования двери багажно-
го отделения на  дистанционном 
или электронном ключе. Нажмите 
выключатель на  ручке двери ба-
гажного отделения и  откройте 
дверь багажного отделения.

Закрытие двери багажного 
отделения

OSU2R051231OSU2R051231

Чтобы закрыть багажное отделе-
ние, опустите дверь багажного от-
деления и надавите на нее до бло-
кировки замка. Всегда проверяйте 
надежность закрытия двери ба-
гажного отделения, потянув ее 
вверх за  ручку двери багажного 
отделения, не  нажимая кнопку 
на ручке.

 ВНИМАНИЕ

Во время движения автомобиля 
дверь багажного отделения 
всегда должна быть полностью 
закрыта. Если она остается от-
крытой или закрыта не полно-
стью, ядовитые выхлопные газы, 
содержащие угарный газ (CO), 
могут проникнуть в салон, что 
может привести к серьезному 
нарушению здоровья или смер-
ти.

i  Информация

Во избежание повреждения подъем-
ных цилиндров и кронштейнов две-
ри багажного отделения всегда пол-
ностью закрывайте дверь багажного 
отделения перед началом движения.
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К СВЕДЕНИЮ

В холодных и влажных климати-
ческих условиях замок и меха-
низмы двери багажного отделе-
ния могут работать плохо 
из-за замерзания.

 ВНИМАНИЕ

OSU2059027OSU2059027

Не беритесь за детали (газона-
полненные упоры), которые 
удерживают дверь багажного 
отделения в открытом положе-
нии. Помните о том, что в случае 
деформации детали возможно 
повреждение автомобиля или 
получение травмы.

 ВНИМАНИЕ

• Нахождение людей в багаж-
ном отделении недопустимо. 
Если дверь багажного отделе-
ния закрыта частично или пол-
ностью и человек не может 
выбраться из багажного отде-
ления, он может получить 
травмы или погибнуть из-
за недостаточной вентиляции, 
отравления отработавшими 
газами и быстрого повышения 
температуры в багажном от-
делении или погибнуть от пе-
реохлаждения при холодной 
погоде. Кроме того, в случае 
аварии человек, находящийся 
в багажном отделении, может 
получить серьезные травмы 
или погибнуть.

• Автомобиль должен всегда 
быть запертым, а ключи долж-
ны находиться вне досягаемо-
сти детей. Родители должны 
предупреждать своих детей 
об опасности игр в багажном 
отделении автомобиля. 
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Аварийное отпирание двери 
багажного отделения

OSU2R051232OSU2R051232

Автомобиль оснащен устройством 
аварийного отпирания двери ба-
гажного отделения, расположен-
ным в  ее нижней части. В  случае 
непреднамеренного запирания че-
ловека в багажнике крышку мож-
но открыть следующим образом:
1. Вставьте ключ в цилиндр. 
2. Нажмите ключом рычаг разблоки-

рования вправо.
3. Поднимите дверь багажного отде-

ления.

 ВНИМАНИЕ

• На всякий случай необходимо 
хорошо знать расположение 
рычага аварийного открыва-
ния двери багажного отделе-
ния и порядок ее открывания 
при случайном запирании 
себя в багажном отделении.

• Нахождение людей в багаж-
ном отделении недопустимо. 
Багажное отделение является 
очень опасным местом для 
людей в случае столкновения.

• Используйте рычаг аварийно-
го открывания только в экс-
тренных ситуациях. Будьте 
особо осторожны, особенно 
во время движения.
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Крышка люка 
топливозаливной горловины
Открытие крышки люка 
топливозаливной горловины

OSU2R051227OSU2R051227

Крышка люка топливозаливной 
горловины открывается ручкой из-
нутри автомобиля.
1. Остановите двигатель.
2. Потяните ручку открывания 

крышки люка топливозаливной 
горловины.

OSU2I059025OSU2I059025

3. Потяните крышку люка топливо-
заливной горловины (1) до полно-
го открывания.

4. Снимите пробку топливозаливной 
горловины (2), повернув ее против 
часовой стрелки. При выравнива-
нии давления в  баке может быть 
слышен шипящий звук. 

5. Разместите пробку на  крышке 
люка топливозаливной горловины 
(3).

i  Информация

Если крышка люка топливозалив-
ной горловины примерзла и не от-
крывается, следует несильно посту-
чать по ней или нажать на крышку, 
чтобы расколоть лед, после чего 
крышка должна открыться. Не сле-
дует пытаться открыть крышку 
с помощью рычага. В случае необхо-
димости следует разбрызгать 
по контуру крышки одобренный ан-
тиобледенитель (запрещается ис-
пользовать антифриз для системы 
охлаждения) или переместить авто-
мобиль в ота OSU2R051227
пливаемое помещение, чтобы лед 
мог растаять.

Закрытие крышки люка 
топливозаливной горловины
1. Для установки пробки топливоза-

ливной горловины (2) поверните 
ее по часовой стрелке до щелчка. 
Щелчок указывает на  то, что 
пробка надежно затянута. 

2. Закройте крышку люка топливо-
заливной горловины (1) и  слегка 
надавите на нее, после чего убе-
дитесь, что люк надежно закрыт. 
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 ВНИМАНИЕ

Автомобильный бензин относит-
ся к пожаро- и взрывоопасным 
веществам. Несоблюдение при-
веденных ниже инструкций мо-
жет привести к СЕРЬЕЗНОЙ 
ТРАВМЕ или СМЕРТИ.
• Необходимо прочитать и неу-

коснительно соблюдать все 
предупреждения на заправоч-
ной станции. 

• Перед началом заправки то-
пливом следует определить 
местонахождение кнопки ава-
рийного останова на топливо-
раздаточной колонке (при на-
личии). 

• Для предотвращения воздей-
ствия статического электри-
чества перед касанием запра-
вочного пистолета необходимо 
дотронуться голой рукой 
до металлической части авто-
мобиля на безопасном рас-
стоянии от горловины топлив-
ного бака или других 
источников топливных паров. 

• На заправочной станции за-
прещено использование мо-
бильных телефонов. Электри-
ческий ток и/или радиопомехи 
от мобильных телефонов мо-
гут вызвать воспламенение 
топливных паров. 

• Не садитесь в автомобиль по-
сле начала заправки его то-
пливом, поскольку это может 
вызвать образование заряда 
статического электричества 
за счет прикосновения к како-
му-либо предмету или ткани, 
которые могут вызывать такой 
эффект. Разряд статического 
электричества может приве-

сти к возгоранию паров то-
плива.  В случае возврата 
в автомобиль необходимо для 
разряда статического элек-
тричества опять прикоснуться 
голой рукой металлической 
части автомобиля на безопас-
ном расстоянии от горловины 
топливного бака, заправочно-
го пистолета или других потен-
циальных источников топлив-
ных паров. 

• Если используется канистра, 
перед заправкой ее необходи-
мо поставить на землю. Раз-
ряд статического электриче-
ства от канистры может 
привести к возгоранию паров 
топлива. После начала за-
правки следует сохранять 
контакт голой рукой с автомо-
билем до завершения заправ-
ки. 

• Для хранения бензина должны 
использоваться только специ-
ально предназначенные для 
этого пластиковые канистры. 

• При заправке топливом необ-
ходимо обязательно устанав-
ливать рычаг селектора в по-
ложение P (парковка) 
(автоматическая коробка пе-
редач) или включать первую 
или заднюю передачу (меха-
ническая коробка передач), 
задействовать стояночный 
тормоз и переводить выклю-
чатель зажигания в положе-
ние LOCK/OFF. Искры от элек-
трических компонентов могут 
вызвать возгорание паров то-
плива. 
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• На автозаправочной станции 
запрещается курить, исполь-
зовать открытый огонь или 
оставлять в автомобиле заж-
женные сигареты, особенно 
во время заправки топливом. 

• Нежелательно заполнять то-
пливный бак полностью, так 
как это может вызвать разлив 
бензина. 

• Если при заправке топливом 
произошло возгорание, следу-
ет немедленно покинуть авто-
мобиль, сообщить оператору 
автозаправочной станции 
и вызвать местную пожарную 
команду. Необходимо выпол-
нять все их инструкции и ука-
зания. 

• При разбрызгивании топлива 
под давлением оно может по-
пасть на кожу и одежду. В слу-
чае возгорания это может 
привести к тяжелым ожогам. 
Пробку топливного бака сле-
дует снимать медленно и с 
осторожностью. Если из-под 
пробки выходят топливные 
пары или слышен шипящий 
звук, следует остановиться 
и дождаться прекращения 
этого явления, прежде чем 
снимать пробку окончательно. 

• После заправки следует убе-
диться в надлежащей уста-
новке пробки на место, чтобы 
предотвратить разлив топли-
ва в случае аварии.

i  Информация

• Заправку автомобиля следует осу-
ществлять в соответствии с «Тре-
бованиями к топливу», изложен-
ными в главе 4.

• Следите за тем, чтобы топливо 
не пролилось на наружные по-
верхности автомобиля. Пролив 
любого типа топлива на окра-
шенные поверхности может по-
вредить краску.

К СВЕДЕНИЮ

Если необходима замена пробки 
топливозаливной горловины, 
следует использовать только 
оригинальную пробку HYUNDAI 
или ее аналог, специально пред-
назначенный для данного авто-
мобиля. Использование ненад-
лежащей пробки 
топливозаливной горловины мо-
жет привести к серьезной неис-
правности топливной системы 
или системы управления отрабо-
тавшими газами.
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Наружное освещение
Управление осветительными 
приборами

OTL045251LOTL045251L

Для управления осветительными 
приборами поверните ручку 
на торце подрулевого переключа-
теля в одно из следующих положе-
ний:
(1) выключение
(2)  автоматическое включение све-

товых приборов (при наличии)
(3) габаритные огни
(4) фары

OSU2059049OSU2059049

Положение автоматического 
включения световых приборов 
(AUTO) (при наличии)
Если переключатель света нахо-
дится в  положении автоматиче-
ского включения световых прибо-
ров (AUTO), фары и  габаритные 
огни будут включаться и  выклю-
чаться автоматически, в  зависи-
мости от освещенности дороги.
При использовании системы авто-
матического включения световых 
приборов рекомендуется вклю-
чать световые приборы вручную 
при вождении в  ночное время, 
в туман, при въезде в зоны с недо-
статочным освещением, такие как 
туннели или закрытые парковоч-
ные сооружения.

К СВЕДЕНИЮ

• Недопустимо закрывать 
чем-либо или проливать жид-
кость на расположенный 
на приборной панели датчик 
(1).

• Недопустимо чистить датчик 
с помощью очистителя для 
стекол, при этом на датчике 
может образоваться пленка, 
которая будет препятствовать 
нормальной работе датчика.

• Если на автомобиле использу-

ОСВЕЩЕНИЕ
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ются тонированные стекла 
или какой-либо иной тип ме-
таллизированного покрытия 
ветрового стекла, нормальная 
работа системы автоматиче-
ского включения световых 
приборов может быть наруше-
на.

OAE046469LOAE046469L

Положение фар ( )
Включены фары, габаритные огни, 
освещение номерного знака и под-
светка панели приборов.

i  Информация

Для включения фар выключатель 
зажигания должен находиться в по-
ложении ON.

OAE046467LOAE046467L

Положение габаритных огней  
( )
Включены габаритные огни, осве-
щение номерного знака и подсвет-
ка панели приборов.

Управление дальним светом 
фар

OAE046453LOAE046453L

Для включения дальнего света 
фар переместите рычаг переклю-
чателя от  себя. Рычаг вернется 
в исходное положение.
При включении дальнего света за-
горается соответствующий инди-
катор комбинации приборов.
Для выключения дальнего света 
следует потянуть рычаг к  себе. 
Включится ближний свет.
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 ВНИМАНИЕ

Недопустимо использовать 
дальний свет фар при приближе-
нии встречного транспорта. Ис-
пользование дальнего света фар 
может помешать другим водите-
лям следить за дорогой.

OAE046455LOAE046455L

Для мигания дальним светом фар 
следует потянуть рычаг на  себя 
и отпустить. Дальний свет остает-
ся включенным, пока не  отпущен 
рычаг.

Указатели поворота 
и перестроения

OTLE045284OTLE045284

При переводе рычага в нижнее по-
ложение (А) включаются указатели 
левого поворота, в  верхнее поло-
жение (А) — указатели правого по-
ворота. Для включения сигнала 
перестроения необходимо слегка 
переместить рычаг переключателя 
указателей поворота и удерживать 
его в положении (В). После завер-
шения поворота рычаг переключа-
теля автоматически вернется в по-
ложение OFF.
Если индикатор горит постоянно 
или мигает с ненормальной часто-
той, это может означать, что одна 
из  ламп указателей поворота пе-
регорела и требует замены.
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Функция включения сигнала 
поворота одним касанием 
Для активации функции включе-
ния сигнала поворота одним каса-
нием переместите рычаг указате-
лей поворота вверх или вниз 
в положение (В) и затем отпустите 
его. Указатель поворота мигнет 3, 
5 или 7 раз.
Активировать или деактивировать 
функцию включения сигнала пово-
рота одним касанием, а также вы-
брать число миганий (3, 5 или 7), 
можно в  режиме пользователь-
ских настроек на ЖК-дисплее.

Подробнее см. пункт 
«ЖК-дисплей» в главе 4.

К СВЕДЕНИЮ

Если индикатор указателей по-
ворота горит постоянно или ми-
гает с ненормальной частотой, 
это может означать, что одна 
из ламп указателей поворота пе-
регорела или нарушено электри-
ческое соединение в цепи. Мо-
жет потребоваться замена 
лампы.

 

Противотуманные фары  
(при наличии) 

OTL047258LOTL047258L

Противотуманные фары использу-
ются для улучшения видимости 
в туман, дождь, снег и т. п. Вклю-
чение и  выключение противоту-
манных фар осуществляется пере-
ключателем, расположенным 
вблизи переключателя света.
1. Включите габаритные огни.
2. Переведите переключатель света 

(1) в положение противотуманных 
фар.

3. Для выключения противотуман-
ных фар еще раз установите пе-
реключатель света в  положение 
противотуманных фар или выклю-
чите габаритные огни.

К СВЕДЕНИЮ

Во время работы противотуман-
ные фары потребляют большое 
количество электроэнергии. 
Включайте противотуманные 
фары только при плохой види-
мости.
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Задние противотуманные 
фонари (при наличии) 

OTL047278LOTL047278L

Автомобиль с противотуманными 
фарами
Включение задних противотуман-
ных фонарей:
Установите переключатель света 
сначала в  положение габаритных 
огней, затем в положение противо-
туманных фар, затем установите 
переключатель (1) в положение за-
дних противотуманных фонарей.
Чтобы выключить задние противо-
туманные фонари, выполните одно 
из следующих действий:
• Выключите габаритные огни.
• Переведите переключатель света 

в  положение задних противоту-
манных фонарей еще раз.

• Если при переключателе света 
в  положении габаритных огней 
выключить противотуманные 
фары, также выключатся и  за-
дние противотуманные фонари.

OTLE045285OTLE045285

Автомобиль без противотуманных 
фар
Включение задних противотуман-
ных фонарей:
Установите переключатель света 
в положение фар, затем установи-
те переключатель (1) в положение 
задних противотуманных фонарей.
Чтобы выключить задние противо-
туманные фонари, выполните одно 
из следующих действий:
• Переведите переключатель света 

в положение «выключено».
• Переведите переключатель света 

в  положение задних противоту-
манных фонарей еще раз.
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Функция экономии заряда 
аккумуляторной батареи  
(при наличии)
Эта функция предназначена для 
предотвращения разряда АКБ. Си-
стема автоматически выключает 
габаритные фонари, когда води-
тель извлекает ключ из  замка за-
жигания или выключает двигатель 
(для системы электронного ключа) 
и открывает водительскую дверь.
С этой функцией габаритные огни 
выключаются автоматически при 
остановке на  обочине дороги 
в темное время суток.
Если необходимо, чтобы освети-
тельные приборы оставались 
включенными после извлечения 
ключа из замка зажигания или вы-
ключения двигателя (для системы 
электронного ключа), выполните 
следующие действия:
1) Откройте дверь водителя.
2)  Выключите и повторно включите 

габаритные огни при помощи 
переключателя на  рулевой ко-
лонке.

Функция задержки 
выключения фар  
(при наличии)
Если при включенных фарах пере-
вести выключатель зажигания 
в  положение ACC или LOCK/OFF, 
фары (и  (или) габаритные огни) 
продолжат гореть еще примерно 5 
минут. Однако, если при оста-
новленном двигателе открыть 
и  закрыть дверь водителя, фары 
(и/или габаритные огни) выключат-
ся через 15 секунд.
Фары (и/или габаритные огни) 
можно выключить двойным нажа-
тием кнопки блокировки на  дис-
танционном или электронном клю-
че, или поворотом переключателя 
света в положение OFF или AUTO. 
Тем не менее если повернуть пере-
ключатель света в  положение 
AUTO в темное время суток, фары 
не погаснут.
Активировать или деактивировать 
функцию задержки выключения 
фар можно в  режиме пользова-
тельских настроек на  ЖК-дис-
плее. 

Подробнее см. пункт 
«ЖК-дисплей» в главе 4.

К СВЕДЕНИЮ

В случае выхода водителя через 
другую дверь, кроме двери во-
дителя, функция экономии АКБ 
не сработает, а система задерж-
ки выключения фар не выклю-
чится автоматически. Это может 
привести к разряду аккумуля-
торной батареи. Для предотвра-
щения разряда аккумуляторной 
батареи выключайте фары с по-
мощью выключателя света пе-
ред выходом из автомобиля. 
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Дневные ходовые огни (DRL) 
Использование дневных ходовых 
огней (DRL) позволяет другим 
участникам дорожного движения 
лучше видеть переднюю часть ав-
томобиля, особенно после захода 
или перед восходом солнца.
Дневные ходовые огни выключа-
ются при следующих обстоятель-
ствах: 
1.  Переключатель света находится 

в положении фар или противот-
уманных фар (при наличии).  

2.  Двигатель остановлен.

Устройство регулировки угла 
наклона фар  
(при наличии)

OSU2R051228OSU2R051228

Для регулировки наклона фар 
в соответствии с количеством пас-
сажиров и весом груза в багажном 
отделении следует повернуть руч-
ку регулятора угла наклона фар.
Чем больше номер, указанный 
на шкале регулятора, тем ниже на-
правлен свет фар. Следует всегда 
поддерживать угол установки фар 
в  соответствии с  загрузкой авто-
мобиля для предотвращения осле-
пления других участников движе-
ния.

Ниже приведены примеры пра-
вильной установки регулятора. 
Для случаев загрузки автомобиля, 
которые не приведены ниже, регу-
лятор должен быть установлен 
в положении, которое ближе всего 
соответствует типу загрузки, ука-
занному в таблице.

Загрузка
Положение 

переключателя

Только водитель 0

Водитель + 
пассажир 

на переднем 
сиденье

0

Все пассажиры 
(включая водителя)

1

Водитель + все 
пассажиры + 
максимально 

допустимая нагрузка

2

Водитель + 
максимально 

допустимая нагрузка 
3
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ 
СВЕТОМ (ПРИ НАЛИЧИИ)

OPDE046057OPDE046057

Система автоматического управ-
ления дальним светом фар пере-
ключает свет фар между дальним 
и ближним в зависимости от ярко-
сти освещения обнаруженных 
транспортных средств и  опреде-
ленных дорожных условий.

Датчик обнаружения 
(камера переднего вида)

OSU2R051082OSU2R051082

[1] : Камера переднего вида

Камера переднего вида использу-
ется в качестве датчика обнаруже-
ния для определения уровня окру-
жающей освещенности и  яркости 
освещения во время движения.
Местоположение датчика обнару-
жения показано на  иллюстрации 
выше.

К СВЕДЕНИЮ

Всегда поддерживайте камеру 
переднего вида в надлежащем 
состоянии для обеспечения оп-
тимального функционирования 
системы автоматического управ-
ления дальним светом фар.
Более подробные сведения 
о мерах предосторожности в от-
ношении камеры переднего вида 
приводятся в разделе «Система 
предотвращения фронтального 
столкновения (FCA)» в главе 7.

Настройки системы 
автоматического управления 
дальним светом фар
Для включения или выключения 
системы автоматического управ-
ления дальним светом фар при 
включенном двигателе выберите 
«Световые приборы → Система 
автоматического управления даль-
ним светом фар (или HBA (система 
автоматического управления даль-
ним светом фар))» в  меню «На-
стройки».

 ВНИМАНИЕ

В целях безопасности вносите 
изменения в настройки, припар-
ковав автомобиль в безопасном 
месте.
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Работа системы 
автоматического управления 
дальним светом фар
Индикация и управление
• После выбора пункта «Система 

автоматического управления 
дальним светом фар» в меню «На-
стройки» управление системой 
осуществляется согласно следую-
щей процедуре.

 -  Установите переключатель света 
в  положение AUTO и  отведите 
рычаг переключателя света фар 
от себя. Индикатор системы ав-
томатического управления даль-
ним светом фар ( ) загорится 
на  комбинации приборов, и  си-
стема будет активирована.

 -  При активированной системе 
дальний свет фар включится, 
когда скорость автомобиля пре-
высит 40 км/ч (25 миль/ч). Если 
скорость движения не превыша-
ет 25 км/ч (15 миль/ч), дальний 
свет не включится.

 -  Индикатор системы автоматиче-
ского управления дальним све-
том фар ( ) загорится на ком-
бинации приборов при 
включении дальнего света.

• Если при работающей системе ав-
томатического управления даль-
ним светом фар используется ры-
чаг переключателя света фар или 
переключатель света, система 
действует следующим образом:

 -  Если рычаг переключателя света 
фар потянуть на  себя при вы-
ключенном дальнем свете, 
включится дальний свет. При 
этом система автоматического 
управления дальним светом фар 
не отключается. При отпускании 
рычага переключателя света 
фар переключатель переместит-

ся в среднее положение и даль-
ний свет выключится.

 -  Если рычаг переключателя света 
фар потянуть на  себя, когда 
дальний свет включен системой 
автоматического управления 
дальним светом фар, включится 
ближний свет. При этом система 
автоматического управления 
дальним светом фар отключит-
ся.

 -  Если переключатель света пере-
вести из положения AUTO в дру-
гое положение (фары / габарит-
ные огни  / выкл.), то система 
автоматического управления 
дальним светом фар отключится 
и  включатся соответствующие 
световые приборы.

• При работающей системе автома-
тического управления дальним 
светом фар дальний свет пере-
ключается на  ближний при воз-
никновении одной из  следующих 
ситуаций:

 -  Обнаружены фары встречного 
транспортного средства.

 -  Обнаружены задние фонари 
впереди идущего транспортного 
средства.

 -  Обнаружена фара или задний 
фонарь мотоцикла или велоси-
педа.

 -  Уровень окружающей освещен-
ности достаточно высокий и  в 
дальнем свете фар нет необхо-
димости.

 -  Обнаружены светильники улич-
ного освещения или другие 
источники освещения.
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Неисправность 
и ограничения системы 
автоматического управления 
дальним светом фар
Неисправность системы 
автоматического управления 
дальним светом фар

OTM050218NOTM050218N

Если система автоматического 
управления дальним светом фар 
работает ненадлежащим образом, 
на  комбинации приборов появля-
ется предупреждающее сообще-
ние «Проверьте систему автомати-
ческого управления дальним 
светом фар (HBA)» или «Проверьте 
HBA (систему автоматического 
управления дальним светом фар)» 
и  загорается предупреждающий 
индикатор . Рекомендуем про-
верить систему у авторизованного 
дилера HYUNDAI.

Ограничения системы 
автоматического управления 
дальним светом фар
Система автоматического управ-
ления дальним светом фар может 
работать ненадлежащим образом 
в следующих ситуациях:
• Свет приборов освещения транс-

портного средства не  обнаружи-
вается по причине неисправности 
приборов освещения или из-
за того, что он загорожен другими 
объектами, и т. д.

• Фары встречного транспортного 
средства покрыты пылью, снегом 
или влагой.

• Фары транспортного средства 
выключены, а  противотуманное 
освещение включено, и т. д.

• Обнаружен источник света, 
по  форме напоминающий свето-
вой прибор транспортного сред-
ства.

• Фары повреждены или не  отре-
монтированы должным образом.

• Направление световых пучков 
фар не отрегулировано должным 
образом.

• Движение по  узкой извилистой 
дороге, неровной дороге, в  гору 
или с горы.

• Транспортное средство впереди 
видно лишь частично на  пере-
крестке или на извилистой доро-
ге.

• Впереди есть светофор, светоот-
ражающий знак, мигающий указа-
тель или зеркало.

• Впереди есть временно установ-
ленный отражатель или мигаю-
щий указатель (участок дорожных 
работ).
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• Плохие дорожные условия, на-
пример мокрая, обледеневшая 
или заснеженная дорога.

• Транспортное средство внезапно 
появляется из-за поворота.

• Автомобиль наклонен по причине 
спущенной шины или движется 
на буксире.

• Свет приборов освещения транс-
портного средства не  обнаружи-
вается из-за  выхлопных газов, 
дыма, тумана, снега и т. д.

Более подробные сведения 
об ограничениях камеры перед-
него вида приводятся в разде-
ле «Система предотвращения 
фронтального столкновения 
(FCA)» в главе 7.

 ВНИМАНИЕ

• В определенных обстоятель-
ствах система автоматическо-
го управления дальним светом 
фар может работать ненадле-
жащим образом. Водитель 
обязан соблюдать правила 
безопасного вождения и всег-
да внимательно следить за до-
рожной обстановкой.

• Если система автоматическо-
го управления дальним светом 
фар работает ненормально, 
выполняйте переключение 
между дальним и ближним 
светом вручную с помощью 
переключателя света фар.

Внутреннее освещение

 ВНИМАНИЕ

Недопустимо включать внутрен-
нее освещение при движении 
в темное время суток. При вклю-
ченном внутреннем освещении 
видимость окружающей обста-
новки будет недостаточной, что 
может привести к аварии.

К СВЕДЕНИЮ

Не следует длительное время 
оставлять включенным внутрен-
нее освещение, так как при этом 
может разрядиться аккумуля-
торная батарея.
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Переднее освещение салона

OSU2R051081OSU2R051081

(1) Передняя лампа направленного 
освещения
(2) Передний плафон освещения 
салона
(3) Фонарь передней двери

Передняя лампа направленного 
освещения 
Для включения лампы направлен-
ного освещения нажмите на  ее 
рассеиватель (1). Для отключения 
лампы направленного освещения 
нажмите на  ее рассеиватель еще 
раз. 

Передний плафон освещения 
салона  
• : 
 (Тип A) Нажмите кнопку для вклю-

чения лампы освещения перед-
них/задних сидений.

 (Тип В) Нажмите кнопку для вклю-
чения лампы освещения перед-
них/задних сидений. Для выклю-
чения лампы освещения нажмите 
кнопку еще раз. 

• :
 (Тип A) Нажмите кнопку для вы-

ключения лампы освещения пе-
редних/задних сидений. 

Фонарь передней двери ( )              
Лампа освещения передних/за-
дних сидений автоматически 
включается приблизительно на 30 
секунд при открывании двери. 
При разблокировании дверей 
с помощью дистанционного ключа 
(электронного ключа) лампа осве-
щения передних/задних сидений 
автоматически включается при-
близительно на  15 секунд. При 
включении зажигания в течение 15 
секунд лампа освещения салона 
плавно гаснет. Лампа освещения 
салона продолжает гореть в тече-
ние 20 минут, если открыта дверь 
и  выключатель зажигания нахо-
дится в положении ACC или OFF. 
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Заднее освещение салона

OSU2I059030OSU2I059030

  �� Потолочный плафонПотолочный плафон

  �� Лампа индивидуальной подсветки Лампа индивидуальной подсветки 

OSU2I059031OSU2I059031

•  : 
Нажмите эту кнопку для включения 

или выключения задних плафонов.

К СВЕДЕНИЮ

Не следует оставлять внутрен-
нее освещение включенным 
длительное время при оста-
новленном двигателе.

Плафон освещения багажного 
отделения

OSU2059051OSU2059051

Плафон освещения багажного от-
деления включается при открытии 
двери багажного отделения.

К СВЕДЕНИЮ

Плафон освещения багажного 
отделения горит, пока открыта 
дверь багажного отделения. 
Чтобы избежать чрезмерного 
энергопотребления, надежно за-
крывайте дверь багажного отде-
ления.
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Лампы аксессуарного зеркала 
(при наличии)

OCN7050058OCN7050058

Нажмите этот выключатель для 
включения или выключения лам-
пы.
•  :  При нажатии этой кнопки 

лампа загорается.
•  :  При нажатии этой кнопки 

лампа гаснет.

К СВЕДЕНИЮ

Переключатель всегда должен 
быть установлен в положение 
«выключено», когда лампа ак-
сессуарного зеркала не исполь-
зуется. Если закрыть солнцеза-
щитный козырек, не выключая 
лампу, это может разрядить ак-
кумуляторную батарею или по-
вредить солнцезащитный козы-
рек.
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OSU2R051210OSU2R051210

   Стеклоочиститель/стеклоомыватель Стеклоочиститель/стеклоомыватель 
ветрового стекла ветрового стекла 

OSU2R051211OSU2R051211

   Стеклоочиститель/стеклоомыватель Стеклоочиститель/стеклоомыватель 
заднего стекла заднего стекла 

A :  Регулятор скорости стеклоочи-
стителя (переднего)

    · V     — одиночный мах

    · O — выключен

    · --- — прерывистая работа 

    ·  AUTO* — автоматическое управле-
ние

    · 1 — низкая скорость

    · 2 — высокая скорость

    

B :  Регулировка периода прерыви-
стого режима 

C :  Мойка короткими взмахами  
(передний) 

D : Управление работой стеклоочи-
стителя заднего стекла*

    · 2 — высокая скорость

    · 1 — низкая скорость 

    · O — выключен

E :  Мойка короткими взмахами  
(задний)

*: при наличии

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ
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Стеклоочистители ветрового 
стекла 
Порядок работы при включенном 
зажигании.
V :  Для выполнения одиночного 

маха переместите рычаг вниз 
(V) и  отпустите его. Если удер-
живать рычаг в  этом положе-
нии, стеклоочистители будут 
работать постоянно.

O : Стеклоочиститель не работает 
--- : Стеклоочиститель работает 
в  прерывистом режиме через по-
стоянные интервалы времени. Ис-
пользуйте этот режим в  неболь-
шой дождь или туман. Для 
изменения частоты работы стекло-
очистителя поверните ручку регу-
лятора.
1 : Нормальная частота работы 
стеклоочистителя 
2 : Ускоренная частота работы 
стеклоочистителя

i  Информация

При наличии толстого слоя снега 
или льда на ветровом стекле перед 
использованием стеклоочистителей 
включите обогреватель ветрового 
стекла примерно на 10 минут или 
до тех пор, пока снег и/или лед не бу-
дут удалены.  
Если не удалить снег и лед перед ис-
пользованием стеклоочистителя 
и стеклоомывателя, это может при-
вести к повреждению системы 
стеклоочистителя и стеклоомыва-
теля.

Кнопка включения 
автоматического режима (при 
наличии)
Датчик дождя, расположенный 
в верхней части ветрового стекла, 
определяет количество осадков 
и  управляет интервалом работы 
стеклоочистителя. Время работы 
стеклоочистителя автоматически 
регулируется в  зависимости 
от продолжительности осадков.
Если дождь прекращается, стекло-
очиститель отключается. Для из-
менения настройки чувствитель-
ности датчика поверните ручку 
регулятора чувствительности. 
Если перевести переключатель 
стеклоочистителя в  режим AUTO 
при нахождении выключателя за-
жигания в положении ON, стеклоо-
чиститель сработает один раз для 
самопроверки системы.

 ВНИМАНИЕ

Во избежание травмирования 
в результате срабатывания 
стеклоочистителей при работа-
ющем двигателе и нахождении 
переключателя стеклоочистите-
ля ветрового стекла в режиме 
AUTO:
• Не прикасайтесь к верхней ча-

сти ветрового стекла в зоне 
расположения датчика дождя.

• Не протирайте верхнюю часть 
ветрового стекла мокрой или 
влажной тканью.

• Не прилагайте давление к ве-
тровому стеклу.

• Переведите переключатель 
стеклоочистителя в положе-
ние О, когда стеклоочиститель 
не используется.
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К СВЕДЕНИЮ

• Перед мойкой автомобиля пере-
ведите переключатель стеклоо-
чистителя в положение О, чтобы 
деактивировать автоматическое 
срабатывание стеклоочистителя. 
Стеклоочиститель может срабо-
тать и получить повреждения, 
если переключатель установлен 
в режим AUTO во время мойки ав-
томобиля.

• Не удаляйте крышку датчика, 
расположенную в верхней части 
ветрового стекла со стороны пас-
сажира. В противном случае воз-
можно повреждение компонен-
тов системы, и требуемый в этом 
случае ремонт не будет покры-
ваться гарантией на автомобиль.

• По причине использования фото-
датчика периодически возможно 
ложное срабатывание из-за вне-
запного изменения уровня окру-
жающей освещенности во время 
движения.

Стеклоомыватель ветрового 
стекла

OSU2R051212OSU2R051212

При нахождении рычага в положе-
нии O (ВЫКЛ.) слегка потяните его 
на  себя для подачи жидкости 
на  ветровое стекло и  включения 
стеклоочистителей на  1–3 цикла 
работы. Работа стеклоомывателя 
и стеклоочистителя будет продол-
жаться до тех пор, пока вы не от-
пустите рычаг. 
Если стеклоомыватель не работа-
ет, возможно, необходимо попол-
нить количество моющей жидко-
сти в бачке стеклоомывателя.

 ВНИМАНИЕ

Не используйте стеклоомыва-
тель в мороз, не прогрев предва-
рительно ветровое стекло, по-
скольку в противном случае 
моющая жидкость замерзнет 
на стекле, что значительно ухуд-
шит обзор и может привести 
к дорожно-транспортному про-
исшествию.
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 ОСТОРОЖНО

• Для предотвращения возмож-
ного повреждения насоса 
стеклоомывателя ветрового 
стекла не включайте стеклоо-
мыватель при отсутствии жид-
кости в бачке. 

• Для предотвращения повреж-
дения стеклоочистителей или 
ветрового стекла не включай-
те стеклоочистители, если ве-
тровое стекло сухое.

• Для предотвращения повреж-
дения рычагов стеклоочисти-
телей и других элементов 
не пытайтесь перемещать 
стеклоочистители вручную.

• Для предотвращения возмож-
ного повреждения стеклоочи-
стителей и стеклоомывателей 
используйте в холодную пого-
ду или в зимнее время неза-
мерзающую жидкость стекло-
омывателя.

Переключатель 
стеклоочистителя 
и стеклоомывателя заднего 
стекла 

OSU2R051213OSU2R051213

Переключатель стеклоочистителя 
и стеклоомывателя заднего стекла 
расположен на конце рычага пере-
ключателя стеклоочистителя 
и стеклоомывателя. Поверните пе-
реключатель в требуемое положе-
ние для включения заднего стекло-
очистителя и стеклоомывателя.
2 — высокая скорость
1 —  низкая скорость
O —  стеклоочиститель не  работа-

ет
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OSU2R051214OSU2R051214

Нажмите рычаг от себя для распы-
ления омывающей жидкости на за-
днее стекло и выполнения 1~3 ци-
клов работы стеклоочистителя. 
Работа стеклоомывателя и стекло-
очистителя будет продолжаться 
до  тех пор, пока вы не  отпустите 
рычаг.

Автоматическое включение 
заднего стеклоочистителя
Задний стеклоочиститель будет 
работать, если включена передача 
заднего хода при работающем пе-
реднем стеклоочистителе. Эту 
функцию можно включить 
на ЖК-дисплее.
Перейдите в Пользовательские на-
стройки → Комфорт → Автомати-
ческая работа заднего стеклоочи-
стителя (при включении передачи 
заднего хода).
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Обогреватель
К СВЕДЕНИЮ

Чтобы не повредить нити обо-
гревателя заднего стекла (при-
клеены на внутренней поверхно-
сти стекла), не используйте для 
его чистки острые инструменты 
или средства для мойки стекол, 
содержащие абразивные мате-
риалы.
При необходимости устранения 
инея и запотевания с ветрового 
стекла обратитесь к пункту 
«Устранение инея и запотевания 
с ветрового стекла» в данном 
разделе.

Обогреватель заднего стекла 

  �� Система управления микроклиматом с ручным Система управления микроклиматом с ручным 
управлениемуправлением

OSU2R051133OSU2R051133

  �� Автоматическая система управления Автоматическая система управления 
микроклиматоммикроклиматом

OSU2R051134OSU2R051134

При работающем двигателе обо-
греватель нагревает заднее стекло 
для устранения инея, запотевания 
и  ледяного налета изнутри и  сна-
ружи.
Чтобы включить обогреватель за-
днего стекла, нажмите соответ-
ствующую кнопку на панели систе-
мы управления микроклиматом. 
При включении обогревателя за-
днего стекла на кнопке загорается 
индикатор.
Чтобы выключить обогреватель, 
еще раз нажмите кнопку.

i  Информация

• Если заднее стекло покрыто тол-
стым слоем снега, перед включе-
нием обогревателя смахните снег 
щеткой.

• Обогреватель заднего стекла ав-
томатически выключается при-
мерно после 20 минут работы или 
при выключении зажигания.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ
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Обогреватель ветрового 
стекла (при наличии)

OSU2R051093OSU2R051093

При работающем двигателе обо-
греватель нагревает ветровое 
стекло для устранения инея, запо-
тевания и ледяного налета изнутри 
и снаружи.
Чтобы включить обогреватель ве-
трового стекла, нажмите соответ-
ствующую кнопку. При включении 
обогревателя ветрового стекла 
на кнопке загорается индикатор.
Если ветровое стекло покрыто 
толстым слоем снега, перед вклю-
чением обогревателя смахните 
снег щеткой.

Обогреватель ветрового стекла 
автоматически выключается при-
мерно после 15 минут работы или 
при переводе выключателя зажи-
гания в положение OFF. Если после 
автоматического выключения обо-
гревателя повторно нажать кноп-
ку, обогреватель включится только 
на 5 минут. Чтобы выключить обо-
греватель ветрового стекла, еще 
раз нажмите кнопку. 
Если запустить двигатель дистан-
ционно с  помощью электронного 
ключа (при наличии) после того, 
как двигатель был выключен при 
работающем обогревателе ветро-
вого стекла, то обогреватель ве-
трового стекла включится автома-
тически. Функция памяти 
состояния обогревателя ветрово-
го стекла не применима к обычно-
му запуску двигателя и  действует 
только при дистанционном запу-
ске.
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Система управления микроклиматом с ручным управлением 
(при наличии)

OSU2R051135OSU2R051135

1. Ручка управления температурой

2. Ручка управления скоростью вентилятора

3. Ручка выбора режима распределения воздуха

4. Кнопка переключения режимов подачи воздуха (забор внешнего (свежего) 
воздуха или рециркуляция). 

5. Выключатель обогревателя заднего стекла
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Обогрев и кондиционирование воздуха

OSU2R051150OSU2R051150

1. Запустите двигатель.

2. Установите режим по своему усмотрению.

    Для повышения эффективности обогрева и охлаждения:

    - Обогрев: 

    - Охлаждение: 

3. Установите ручку управления температурой воздуха по своему усмотрению.

4.  Установите переключатель управления подачей воздуха в положение забора 
внешнего (свежего) воздуха или рециркуляции.

5. Настройте скорость вращения вентилятора по своему усмотрению.

6. При необходимости включите кондиционер (при его наличии).
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Выбор режима распределения 
воздуха

OGC044116OGC044116

Ручка выбора режима распреде-
ления воздуха предназначена для 
управления потоком воздуха в си-
стеме вентиляции. 
Можно направить поток воздуха 
на пол, к воздушным дефлекторам 
панели приборов или на ветровое 
стекло.  Предусмотрено пять ре-
жимов распределения воздуха 
с  соответствующим символьным 
обозначением: к  верхней части 
тела, двухуровневый, к  ногам, 
к  ногам и  ветровому стеклу, обо-
грев ветрового стекла.

 Подача воздуха к верхней 
части тела — дефлекторы 
(B, D)

Поток воздуха направляется 
на верхнюю часть тела и в лицо че-
ловека. Кроме того, возможна на-
стройка положения каждого вен-
тиляционного дефлектора для 
направления потока подаваемого 
через него воздуха. 

 Подача воздуха к верхней 
части тела и ногам — 

дефлекторы (B, C, D)
Поток воздуха направляется 
в лицо человека и в нижнюю часть 
салона. 

 Подача воздуха к ногам — 
дефлекторы (A, C, D)

Основная часть воздуха направля-
ется в нижнюю часть салона, а не-
значительное его количество по-
дается на  ветровое стекло, 
к  боковым вентиляционным деф-
лекторам и к дефлекторам обогре-
ва стекол дверей. 

Подача воздуха к ногам и на 
ветровое стекло — 

дефлекторы (A, C, D)
Основная часть воздуха направля-
ется в нижнюю часть салона и на 
ветровое стекло, а  незначитель-
ное его количество подается к бо-
ковым вентиляционным дефлекто-
рам и  к дефлекторам обогрева 
стекол дверей.

 Подача воздуха на ветровое 
стекло — дефлекторы (А, D)

Основная часть воздуха направля-
ется на ветровое стекло, а незна-
чительное его количество подает-
ся к  боковым вентиляционным 
дефлекторам.
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OSU2R051143OSU2R051143

Дефлекторы в приборной панели 
Открытие или закрытие дефлекто-
ров может производиться при по-
мощи рычажка управления деф-
лектором.
Также можно настроить направле-
ние подачи воздуха через эти деф-
лекторы при помощи рычажка, как 
это показано на рисунке.

Регулирование температуры

OSU2R051136OSU2R051136

Температура будет увеличена, 
если поворачивать ручку регуля-
тора температуры вправо.
Температура будет уменьшена, 
если поворачивать ручку регуля-
тора температуры влево.

Переключатель режимов 
подачи воздуха 

OSU2I059107OSU2I059107

Эта кнопка используется для вы-
бора одного из двух режимов по-
дачи воздуха: подача внешнего 
(свежего) воздуха или рециркуля-
ция.

Рециркуляция
  Когда выбран режим 

р е ц и р к у л я ц и и , 
на кнопке горит свето-
вой индикатор.

 При нахождении переключателя 
в  положении рециркуляции в  си-
стему управления микроклиматом 
поступает воздух из  салона; там 
он нагревается или охлаждается 
в  зависимости от  выбранного ре-
жима работы системы.
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Подача внешнего (свежего) 
воздуха  

  Когда выбран режим 
подачи внешнего (све-
жего) воздуха, свето-
вой индикатор на кноп-
ке не горит.

 При нахождении переключателя 
в этом положении в систему управ-
ления микроклиматом поступает 
наружный воздух; там он нагрева-
ется или охлаждается в зависимо-
сти от выбранного режима работы 
системы.

i  Информация

Кроме того, продолжительная рабо-
та системы кондиционирования 
в режиме рециркуляции приводит 
к чрезмерному осушению воздуха 
в салоне автомобиля и может стать 
причиной появления неприятного 
запаха из вентиляционных дефлек-
торов из-за застоявшегося воздуха.

 ВНИМАНИЕ

• Продолжительная работа си-
стемы управления микрокли-
матом в режиме рециркуляции 
может привести к возникнове-
нию у водителя дремоты или 
сонливости и потере управле-
ния, что может стать причиной 
дорожно-транспортного про-
исшествия. Устанавливайте 
переключатель режимов по-
дачи воздуха в положение по-
дачи свежего воздуха во вре-
мя движения так часто, 
насколько это возможно.

• Продолжительная работа си-
стемы управления микрокли-
матом в режиме рециркуляции 

(без включения кондиционе-
ра) может привести к повыше-
нию влажности воздуха в са-
лоне, что может вызвать 
запотевание остекления 
и ухудшение обзора.

• Нельзя спать в автомобиле 
при включенной системе кон-
диционирования или обогре-
ва. Это может привести к при-
чинению серьезного вреда 
здоровью или к гибели людей 
в результате падения содер-
жания кислорода в воздухе и/
или уменьшения температуры 
тела.

Настройка скорости вращения 
вентилятора

OGC044205OGC044205

Для увеличения скорости вентиля-
тора и  интенсивности обдува по-
верните ручку вправо. Для умень-
шения скорости вентилятора 
и интенсивности обдува поверните 
ручку влево.
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Система кондиционирования 
(A/C) (при наличии)

OSU2R051137OSU2R051137

Для включения системы кондици-
онирования нажмите кнопку 
А/С  (при этом загорится располо-
женный в ней индикатор). Повтор-
ное нажатие на эту кнопку приво-
дит к  выключению системы 
кондиционирования.

Работа системы
Вентиляция
1. Выберите режим подачи возду-
ха к верхней части тела .
2.  Установите переключатель ре-

жимов подачи в  положение по-
дачи внешнего (свежего) возду-
ха.

3.  Установите ручку управления 
температурой воздуха по  свое-
му усмотрению.

4.  Настройте скорость вращения 
вентилятора по своему усмотре-
нию.

Обогрев
1. Выберите режим подачи воздуха 

к ногам .
2. Установите переключатель режи-

мов подачи воздуха в положение 
подачи внешнего (свежего) возду-
ха.

3. Установите ручку управления тем-
пературой воздуха по  своему 
усмотрению.

4. Настройте скорость вращения 
вентилятора по  своему усмотре-
нию.

5. Если необходимо при обогреве 
уменьшить влажность воздуха, 
включите кондиционер.

При запотевании ветрового стекла 
выберите режим подачи воздуха 
к ногам и на ветровое стекло  
или режим подачи воздуха на ве-
тровое стекло .

Советы по эксплуатации
• Для предотвращения попадания 

в салон пыли или неприятных за-
пахов через систему вентиляции 
следует временно установить пе-
реключатель режимов подачи 
воздуха в  положение рециркуля-
ции. Верните переключатель в по-
ложение подачи внешнего возду-
ха, когда источник раздражения 
окажется позади. Тем самым бу-
дет обеспечено сохранение вни-
мательности водителя и комфорт-
ных условий для его работы.

• Для предупреждения запотевания 
ветрового стекла с  внутренней 
стороны следует установить пере-
ключатель режимов подачи воз-
духа в положение, соответствую-
щее подаче свежего воздуха, 
ручку настройки скорости враще-
ния вентилятора и ручку управле-
ния температурой воздуха можно 
установить по  своему усмотре-
нию.
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Система кондиционирования 
В  системах кондиционирования 
воздуха HYUNDAI используется 
хладагент R-134a.
1. Запустите двигатель. 
2. Нажмите кнопку включения си-
стемы кондиционирования.
3.  Выберите режим подачи возду-

ха к верхней части тела  .
4.  Установите переключатель 

управления подачей воздуха 
в  режим рециркуляции. Однако 
продолжительная работа в  ре-
жиме рециркуляции приводит 
к  чрезмерному осушению воз-
духа. В  этом случае включите 
режим подачи внешнего (свеже-
го) воздуха. 

5.  Установите ручку управления 
скоростью вращения вентиля-
тора и ручку управления темпе-
ратурным режимом таким обра-
зом, чтобы получить наиболее 
комфортные условия в салоне.

Когда требуется максимальное ох-
лаждение, установите ручку регу-
лятора температуры в крайнее ле-
вое положение, а затем установите 
максимальную частоту вращения 
вентилятора.

OHCM059040OHCM059040

  �� ПримерПример

Ниже приводится описание обо-
значений и  спецификаций на  та-
бличке с информацией о хладаген-
те системы кондиционирования 
воздуха:
1. Классификация хладагента
2. Объем хладагента
3.  Классификация смазочного 

масла компрессора
4. Осторожно
5. Обратитесь к  руководству 
по обслуживанию

i  Информация

Согласно нормативам, действую-
щим на момент изготовления авто-
мобиля в стране поставки, кондици-
онер заправляется хладагентом 
R-134a. Информацию о том, какой 
хладагент системы кондициониро-
вания воздуха используется в ва-
шем автомобиле, можно найти 
на наклейке, размещенной под капо-
том.  

К СВЕДЕНИЮ

• Для обеспечения правильного 
и безопасного функциониро-
вания холодильный контур 
должны обслуживать только 
специально обученные и сер-
тифицированные специали-
сты.

• Работы с холодильным конту-
ром должны выполняться 
в хорошо вентилируемом ме-
сте.
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• Для ремонта или замены испа-
рителя (змеевика охлаждения) 
кондиционера запрещается 
использовать испаритель, 
снятый с другого или аварий-
ного автомобиля. Новые испа-
рители MAC должны быть сер-
тифицированы и иметь 
соответствующую маркиров-
ку, как отвечающие требова-
ниям стандарта SAE J2842.

К СВЕДЕНИЮ

• При использовании системы 
кондиционирования внима-
тельно следите за указателем 
температуры двигателя при 
движении в гору или в плот-
ном потоке транспорта в жар-
кую погоду. Работа системы 
кондиционирования может 
привести к перегреву двигате-
ля. Если указатель температу-
ры двигателя показывает его 
перегрев, оставьте включен-
ным вентилятор, но выключи-
те систему кондиционирова-
ния.

• При открытых окнах и высо-
кой влажности окружающего 
воздуха работа системы кон-
диционирования может при-
вести к образованию капель 
влаги внутри автомобиля. По-
скольку излишняя влага мо-
жет привести к отказу элек-
трооборудования, работа 
системы кондиционирования 
допускается только при за-
крытых окнах.

Советы по эксплуатации системы 
кондиционирования  
• Если автомобиль был оставлен 

на стоянке под прямыми солнеч-
ными лучами в жаркую погоду, от-
кройте на  короткое время окна 
автомобиля для выпуска горячего 
воздуха из салона наружу.

• После достижения достаточного 
охлаждения смените режим ре-
циркуляции на  режим подачи 
внешнего (свежего) воздуха.

• Чтобы уменьшить запотевание 
внутренней поверхности остекле-
ния в дождливую или влажную по-
году, понизьте влажность воздуха 
в салоне, включив систему конди-
ционирования при всех закрытых 
окнах.

• Включайте систему кондициони-
рования один раз в месяц хотя бы 
на  несколько минут для поддер-
жания ее рабочих характеристик 
на оптимальном уровне.

• При чрезмерном охлаждении са-
лона разница между температу-
рой окружающей среды и темпе-
ратурой подаваемого к ветровому 
стеклу воздуха может вызвать за-
потевание наружной поверхности 
ветрового стекла, что приведет 
к ухудшению обзорности. В этом 
случае следует установить ручку/
кнопку выбора режима распреде-
ления воздуха в  положение   
и  уменьшить частоту вращения 
вентилятора.
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Техническое обслуживание 
системы

1LDA50471LDA5047

Воздушный фильтр Воздушный фильтр 
системы системы 

управления управления 
микроклиматом микроклиматом 

ВентиляторВентилятор

ИспарительИспаритель ОтопительОтопитель

Наружный воздухНаружный воздух

Рециркулируемый Рециркулируемый 
воздухвоздух

Воздушный фильтр системы 
управления микроклиматом 
Фильтр установлен за  перчаточ-
ным ящиком. Он предназначен для 
очистки поступающего в  салон 
воздуха от  пыли или других за-
грязнителей, поступающих с  на-
ружным воздухом через систему 
кондиционирования.
Рекомендуем обращаться к  авто-
ризованному дилеру HYUNDAI для 
замены фильтра системы кли-
мат-контроля в соответствии с ре-
гламентом технического обслужи-
вания. Если автомобиль 
эксплуатируется в  тяжелых усло-
виях, например на  пыльных или 
неровных дорогах, требуются бо-
лее частая проверка и замена воз-
душного фильтра кондиционера.
В случае резкого снижения расхо-
да воздуха рекомендуем обра-
титься к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.

Проверка количества 
хладагента и смазочного 
масла компрессора
Если количество хладагента недо-
статочно, производительность си-
стемы кондиционирования возду-
ха ниже номинальной. Плохо 
влияет на  систему кондициониро-
вания воздуха также и избыточное 
количество хладагента.
Следовательно, при обнаружении 
отклонений рекомендуем обра-
титься к  авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.

i  Информация

• Производите замену воздушного 
фильтра согласно графику техни-
ческого обслуживания.

 В случае тяжелых условий эксплу-
атации автомобиля (например, за-
пыленные и неровные дороги) 
воздушный фильтр климат-кон-
троля необходимо проверять и за-
менять чаще.

• В случае резкого снижения расхо-
да воздуха рекомендуем обратить-
ся к авторизованному дилеру 
HYUNDAI для проверки системы.
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К СВЕДЕНИЮ

Систему следует заполнять толь-
ко рекомендованным маслом 
и хладагентом в строго опреде-
ленном объеме. В противном 
случае система может работать 
ненадлежащим образом, а также 
возможно повреждение ком-
прессора. Во избежание повреж-
дений обслуживание системы 
кондиционирования воздуха 
должны проводить только обу-
ченные и сертифицированные 
технические специалисты. 

 ВНИМАНИЕ

Автомобили с хладагентом 
R-134a

Поскольку хладагент 
находится под очень 
высоким давлением, 
к обслуживанию си-
стемы кондициониро-

вания воздуха должен допу-
скаться только обученный 
и сертифицированный персонал.
Регенерация хладагента любого 
типа должна выполняться с по-
мощью специального оборудо-
вания.
Выпуск хладагента непосред-
ственно в атмосферу оказывает 
вредное влияние на окружаю-
щую среду и здоровье людей. 
Несоблюдение этих предупреж-
дений может привести к серьез-
ным травмам.



Функции комфорта
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Автоматическая система управления микроклиматом  
(при наличии)

OSU2R051138OSU2R051138

1. Ручка управления скоростью вентилятора

2. Кнопка включения кондиционера

3. Обогреватель заднего стекла

4. Кнопка включения обогревателя ветрового стекла

5. Кнопка выбора режима распределения воздуха

6. Режим рециркуляции / подачи внешнего (свежего) воздуха

7. Кнопка выключения

8. Ручка управления температурой

9. Кнопка включения автоматического режима

10. Дисплей системы управления микроклиматом
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Автоматическое управление 
обогревом 
и кондиционированием 
воздуха
Настройка автоматической систе-
мы управления микроклиматом 
осуществляется установкой необ-
ходимого значения температуры.

OSU2R051139OSU2R051139

1. Нажмите кнопку AUTO.
Вы можете управлять потоком 
воздуха в  три этапа, нажимая 
кнопку AUTO во  время автомати-
ческой работы.
 -  HIGH: Быстрое кондиционирова-

ние воздуха и  обогрев с  высо-
кой интенсивностью подачи воз-
духа

 -  MEDIUM: Кондиционирование 
воздуха и  обогрев со  средней 
интенсивностью подачи воздуха

 -  LOW: Низкая интенсивность по-
дачи воздуха.

OSU2R051140OSU2R051140

2.  Поверните ручку регулятора 
температуры для выбора требу-
емого значения. Если темпера-
тура будет установлена на  са-
мое низкое значение (LO), 
кондиционер будет работать по-
стоянно.

Чтобы отключить автоматическое 
управление, задействуйте любую 
из следующих кнопок:
- Кнопка выбора режима распре-
деления воздуха
-  Кнопка обогревателя ветрового 

стекла (нажмите кнопку больше 
одного раза, чтобы отменить 
функцию обогрева ветрового 
стекла)

- Кнопка управления скоростью 
вентилятора
Выбранная функция будет управ-
ляться вручную, а  остальные 
функции — автоматически.
Для удобства и  повышения эф-
фективности работы системы 
управления микроклиматом поль-
зуйтесь кнопкой AUTO и  устанав-
ливайте температуру 22 °C (72 °F).



Функции комфорта
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i  Информация

OSU2R051233OSU2R051233

Для обеспечения хорошего управле-
ния системой обогрева и охлажде-
ния запрещается размещать что-ли-
бо рядом с датчиком.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































